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Mit einem Schutzgrad von IP68 trotzen unsere Sensoren und Messumformer 

extremen Umgebungen. Die Sensoren können dauerhaft unter Wasser eingesetzt 

werden. Einstau stellt für den Messumformer kein Problem dar. Auch bei geöffnetem 

Deckel ist der Messumformer mit IP67 geschützt. Die Akkus lassen sich selbst bei 

feuchter Umgebung, etwa bei Regen, einfach austauschen.

Der Messumformer kann mit bis zu zwei Akkublöcken betrieben werden, was lange 

Standzeiten und die Stromversorgung der Sensoren garantiert. Der Akkutausch ist 

unterbrechungsfrei vor Ort durchführbar – ganz ohne zusätzliche Geräte oder 

Gehäuse.

Messdaten werden über das Mobilfunknetz wahlweise an das NIVUS WebPortal 

oder an Kundensysteme übertragen und sind weltweit abrufbar.

Exzellentes Power-Management

Robust und zuverlässig für härteste Bedingungen

Intelligente Datenübertragung

Einfache und bequeme Bedienung

Die moderne Bedienung erfolgt intuitiv über einen passwortgeschützten Web-

Browser – ideal für Tablets oder Smartphones. Der Schnellstartassistent erleichtert 

die Einrichtung.

Die NivuFlow Mobile Geräteserie bietet Ihnen 

portable, hochpräzise Durchflussmessungen 

in teil- und vollgefüllten Gerinnen, Kanälen 

und Rohren verschiedenster Geometrien. 

Ein System besteht aus einem Messumformer 

und den passenden Sensoren. 

Dank durchdachtem Power-Management und 

durchgehendem Kommunikationskonzept 

eignet es sich ideal für Langzeitmessungen 

mit automatischer Datenübertragung.
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Für härteste 

Umgebungsbedingungen

Höchste Messgenauigkeit 

in jeder Umgebung
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Einfache und bequeme Bedienung

Die NivuFlow Mobile Geräte können mobil bedient werden, ohne das Gehäuse 

öffnen zu müssen. Dies bietet Ihnen eine komfortable Nutzung auch bei schlechter 

Witterung oder schwierigen Umgebungsbedingungen.

Die automatische Datenübertragung an unser leistungsstarkes NIVUS WebPortal 

oder an alternative Leitsysteme ermöglicht Ihnen flexible Einsatzmöglichkeiten. 

In Kombination mit der langen Standzeit minimieren sich damit Ihre Wartungs-

besuche erheblich.

Intuitive Bedienung - Testen Sie selbst

Konfiguration der Messstelle Füllstandssensoren einrichtenHauptmenü

4 5
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Durchflussmessung in teil- und vollgefüllten Kanälen

Abwasseranwendungen

Kalibrierung hydraulischer Berechnungsmodelle

Festlegung des Kanalsanierungsumfanges

Lokalisierung von Fremdwasseraufkommen

Überprüfung von Drosselabflüssen

Berührungslose Durchflussmessung in teilgefüllten 
Rohren und Kanälen

Industrielle Abwassereinleitungen

Fremdwassermessungen

Messstellen mit hoher Schmutzfracht und Sedimentation

Messstellen mit schießendem Abfluss bei geringen Fließhöhen

Bei aggressiven/abrasiven Medien

NivuFlow Mobile 750

NivuFlow Mobile 550

Ob sauberes oder verschmutztes Wasser – 

unsere NivuFlow Mobile Systeme bewältigen 

jede Messaufgabe. Verschiedene Technologien 

wie Ultraschall-Kreuzkorrelation, Laufzeit-

differenzverfahren oder Radaroberflächen-

geschwindigkeitsmessung  gewährleisten 

zuverlässige Ergebnisse für Ihre Anwendung.

Unsere Sensorauswahl bietet Ihnen die 

Möglichkeit sowohl für benetzte als auch für  

berührungslose Messungen.

NivuFlow Mobile 600

Messung der Drosselabflussmenge in gedükerten 

vollgefüllten Rohrleitungen

Überprüfung von Schmutzwasserpumpen

Kläranlagenabläufe und Rücklaufschlammleitungen

Überprüfung oder Kalibrierung von bestehenden 

Durchflussmesseinrichtungen

Zu- und Abläufe bzw. Kreislaufsysteme

Testmessung zur Eignungsprüfung für stationäre Ausstattung

Überwachung von Prozess- und Brauchwasser

Berührungslose Durchflussmessung in vollgefüllten Rohren

6 7

Für jedes Medium geeignet
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v-Kreuzkorrelationsverfahren

hochgenaue Messung 
mit bis zu 32 Messfenstern

h

v

Durchflussmessung mit 

Ultraschall - Kreuzkorrelation 

Unsere NivuFlow Mobile 750 Serie bietet mit 

der Kreuzkorrelationstechnologie höchste 

Präzision durch Fließprofilerkennung.

Unser Zubehör wie die kalibrierte Rohrmess-

strecken oder unsere Auswahl an Montage-

material für Sensoren sorgen für optimale 

Ergebnisse bei allen Messbedingungen.

Füllstandsmessung (h)

Fließgeschwindigkeitsmessung  (v)

Die vorhandenen Streuer werden mit 

einem Ultraschallimpuls abgescannt und 

deren Echo als Bild- bzw. Echomuster 

gespeichert.

Unser NIVUS Kreuzkorrelationsverfahren - basierend auf Ultraschallreflexion - ist 

das  modernste und effizienteste Verfahren zur Erfassung der genauen Strömungs-

geschwindigkeit. Es eignet sich ideal für Medien mit Partikeln oder Gasblasen.

1. Scan

Messfenster 1 

Messfenster 1 

Messfenster 2

Messfenster 2

Messfenster 3

Messfenster 3

Messfenster 4 bis 32

Messfenster 4 bis 32

2. Scan

Die zeitliche Verschiebung der Streuer 

lässt sich in deren Geschwindigkeit und 

somit in die Fließgeschwindigkeit des 

Mediums umrechnen.

Ermitteltes Strömungsprofil

1. Scan + 2. Scan

Überlagerung der Bildmuster

Im Millisekundenbereich folgt ein zweiter 

Scan, dessen Echomuster ebenfalls ab-

gespeichert wird. 

Durch den Vergleich der beiden Signale 

werden die Positionen eindeutig identifi-

zierbarer Streuer erkannt.

Damit der Durchfluss in Teilfüllung exakt gemessen werden kann, sorgen wir im 

ersten Schritt für eine präzise Erfassung des Füllstands. Die Kombination aus 

hydrostatischer Messung, Wasser-Ultraschall oder Luft-Ultraschall bietet geeignete 

Lösungen für jede Messaufgabe.

+ Hohe Messgenauigkeit mit Erfassung des realen Fließgeschwindigkeitsprofils

+ Vielseitiger Einsatz in teil- und vollgefüllten Rohren und Kanälen

+ Große Messdynamik von minimalen bis maximalen Durchflussmengen

Unsere NivuFlow Mobile 750 Serie bietet mit 

der Kreuzkorrelationstechnologie höchste 

Präzision durch Fließprofilerkennung.

Unser Zubehör wie die kalibrierte Rohrmess-

strecken oder unsere Auswahl an Montage-

material für Sensoren sorgen für optimale 

Ergebnisse bei allen Messbedingungen.

patentiert

8
9

v1

v2

v3

v4

NivuFlow
Mobile 750

Die zeitliche Verschiebung der Streuer 

lässt sich in deren Geschwindigkeit und 

somit in die Fließgeschwindigkeit des 

Mediums umrechnen.

v3

v2

v1

v5-32

v4

Installation im Kreisprofil 
mit Rohrmontagesystem

Zusätzlicher Füllstandssensor von 
oben zur Erfassung von Kleinstmengen

Mehrpfadmessung bei 
größeren Kanälen

Kalibrierte Rohrmessstrecke für 
Messungen unter schwierigen Bedingungen
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Messen mit dem 
NivuFlow Mobile 750

Für jede Anwendung der passende Sensor

Ihre Vorteile

+ Ultraschallsensoren sind absolut nullpunktstabil und driftfrei

+ Geringer Montageaufwand durch optimal abgestimmtes Montagezubehör

+ Montage unter Prozessbedingungen möglich

+ Die abgestimmte Auswahl an Sensorbauformen gewährleistet die beste 

Lösung für jede Applikation

Fließgeschwindigkeitssensoren für alle Messstellen 

Optimale Auswahl zur Erfassung unterschiedlichster Abflüsse.

10
11

Füllstandssensor mit 
geringster Blockdistanz

Externe Sensoren zur
Füllstandsmessung

v-Sensor mit 
Druckmesszelle

Kombisensor für
größere Gerinne 

Rohrsensor zur Montage
von außen in Rohre

v-Sensor für
geringe Fließhöhen

Füllstandssensoren für alle Messstellen

Auswahl zur Erfassung unterschiedlicher Fließhöhen

Für das NivuFlow Mobile 750 bieten wir eine Auswahl an Fließgeschwindigkeits-

sensoren sowohl mit und ohne integrierte Füllstandsmessung sowie separate Füll-

standssensoren mit unterschiedlichen Messtechnologien.

Diese Flexibilität bietet Ihnen ein optimales Messsystem für die verschiedensten 

Anforderungen wie Fremdwassermessungen, Indirekteinleitermessungen oder 

Abrechnungsmessstellen.
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Einfache Inbetriebnahme
durch Schnellstartassistent

Rohrmontagesystem – 

einfache Installation ohne Bohren

Das flexible Montagesystem macht Ihnen die Installation besonders einfach. 

Innerhalb kürzester Zeit lassen sich mehrere Fließgeschwindigkeitssensoren des 

NivuFlow Mobile 750 montieren.

Einfache und variable Montage der 
Sensoren in wenigen Minuten möglich

bis DN 2000

+ Korrosionsbeständiger Edelstahl

+ Werkzeuglose Montage

+ Anpassungsfähig für Durchmesser von DN 150 bis DN 2000

Erweiterungen und Zubehör

für das NivuFlow Mobile 750

Vmittel

Vmax

12
13

+ Kalibriertes Gesamtsystem mit exakt definierter Rohrquerschnittsfläche

+ Messung unter Vollfüllung mit idealem Strömungsprofil

+ Geringes Gewicht ermöglicht einfache Montage im Schacht durch eine Person 

+ Automatische Sensor- und Typenerkennung 

NivuFlow
Mobile 750

Die portable Rohrmessstrecke als Erweiterung zum NivuFlow Mobile 750 

bietet Ihnen hochgenaue Durchflussmessungen bei herausfordernden 

Messstellen, beispielsweise bei geringen Abflussmengen oder un-

günstigen hydraulischen Strömungsverhältnissen.

Wir bieten Ihnen verschiedene Ausführungen für Rohre mit Innendurch-

messern von 150 bis 600 mm.

NPP NIVUS Pipe Profiler – 

Präzision bei schwierigen Bedingungen
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Präzision durch Laufzeitdifferenz

A

t1

t2

B

Q= A • vA

A= Querschnittsfläche

v = mittlere Fließgeschwindigkeit im QuerschnittA

Das Messprinzip unseres NivuFlow 600 Mobile 

beruht auf der Erfassung der Ultraschall-Signal-

laufzeit zwischen zwei Sensoren (A und B).

Dabei ist die Signallaufzeit in Fließ ung t  1richt

kürzer als die Signallaufzeit entgegen der 

Fließrichtung t . Die Differenz dieser beiden 2

Laufzeiten ist proportional zur mittleren Fließ-

geschwindigkeit entlang des Messpfades v .m

Unser NivuFlow Mobile 600 berechnet die 

mittlere Querschnittsgeschwindigkeit v  aus A

den gemessenen Pfadgeschwindigkeiten v .m

Clamp-On 
Laufzeitdifferenzverfahren

NivuFlow
Mobile 600

Einfachste Installation durch Montage-
systeme für Clamp-On Sensoren

Durchflussmesser zur Überwachung von 

vollgefüllten Rohren 

Unser NivuFlow Mobile 600 auf Basis des 

Laufzeitdifferenzverfahrens bietet Ihnen eine 

zuverlässige und genaue Messung in vollen 

Rohrleitungen sowohl für saubere als auch für 

verschmutzte Medien. 

Unsere Clamp-On-Sensoren messen berüh-

rungslos und zeichnen sich durch schnellste 

Installationszeiten aus, da sie von außen auf 

die Rohrleitung aufgeschnallt werden. 

Mit dem Durchfluss wird auch die Wasser-

temperatur ausgegeben. Zusätzliche Sen-

soren erlauben die parallele Erfassung des 

Leitungsdrucks.

+ Eingriffsfreie Installation ohne Prozessunterbrechung

+ Anwendung bei verschiedenen Abmessungen und Materialien

+ Hohe Messgenauigkeit bei variierenden Strömungsbedingungen

Ihre Vorteile

Clamp-On Sensor

14
15

Clamp-On 1-Pfad-Messung, 2-Pfad-Messung 
zur Erhöhung der Messgenauigkeit 

v
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+ Anwendung bei verschiedenen Abmessungen und Materialien

+ Hohe Messgenauigkeit bei variierenden Strömungsbedingungen

Ihre Vorteile

Clamp-On Sensor
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Q = A  • v(h) A
A = Querschnittsfläche(h)

v = mittlere Fließgeschwindigkeit im QuerschnittA

Durchflussmessung mit Radar

Die mittlere Fließgeschwindigkeit (v) wird 

aus der Geschwindigkeit an der Wasser-

oberfläche sowie über integrierte hydrau-

lische Modelle berechnet. Mittels des 

durchflossenen Querschnitts (A) und der 

mittleren Fließgeschwindigkeit wird der 

Durchfluss errechnet. Der durchflossene 

Querschnitt ergibt sich aus der vorhan-

denen Geometrie und der Fließhöhe (h). 

h

v

Radarsensor 
mit Füllstandsmessung

Schutzgehäuse

Q

v-Radarmessverfahren

Berührungslose Radar-Durchflussmessung 

in teilgefüllten Kanälen und Rohren

Unser NivuFlow Mobile 550 nutzt berührungs-

lose und wartungsfreie Sensoren für die 

Durchflussmessung. Es ist damit auch für 

abrasive oder aggressive Medien geeignet. 

Hydraulische Modelle bestimmen exakt 

die Strömungsprofile in den gängigsten 

Geometrien.

Typische Anwendungen sind Messungen im 

Abwasserkanalnetz unter schwierigen Bedin-

gungen wie z.B. bei schießendem Abfluss, 

starker Schmutzfracht oder bei ablage-

gefährdeten Gerinnen.

NivuFlow
Mobile 550

Ihre Vorteile

Berührungslose Messung der Oberflächengeschwindigkeit

Einfache Installation ohne bauliche Maßnahmen im Wasser

Einsatz unter schwierigen Bedingungen
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Wir messen den Durchfluss mit Radar durch die Erfassung der Fließgeschwindigkeiten an der 

Wasseroberfläche. Reflexionen der Radarsignale an Wellen werten wir über das Dopplerprinzip 

aus. Mit Hilfe einer zusätzlichen Füllstandsmessung und den bekannten Gerinnegeometrien 

können wir den Durchfluss berechnen.

Kontrollmessung für
offene Kanäle

Berührungslose Messung bei hoher 
Schmutzfracht oder Ablagerung

Schießender Abfluss 
und geringe Fließhöhen 
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Wir bieten von der energieoptimierten Sensorik über stabile Datenübertragung und 

-bereitstellung in der Cloud bis hin zu fertigen Protokollen und Auswertungen eine 

durchgängige Lösung. Dies legt in Verbindung mit unserem IT-Sicherheitskonzept den 

Grundstein für ein effizientes Messdatennetz.

Vom Sensor bis zur Cloud - alles aus einer Hand

Unser Konzept reicht von der benutzerfreundlichen, autarken Teillösung bis zur 

umfassenden Komplettlösung zur Digitalisierung. Das NIVUS WebPortal bietet 

Datenauswertung, Fernwartung, Alarmierung und behördenkonforme Protokollierung. 

Unser NIVUS DataKiosk implementiert Messwerte in Kundensysteme im KRITIS-Umfeld.

Testen Sie das NIVUS WebPortal

smartphone

Möglichkeit zur Fernwartung und Ferndiagnose

+ Übersicht: Aktuelle Messwerte sichten und abrufen

+ Auswertung: Umfangreiche Messwert- und Signalanalysen

+ Fernzugriff: Direkte Parameteränderungen ohne Zeitverzug

+ Diagnose: Ferndiagnose durch NIVUS-Kundencenter und Betreiber 

+ Kontrolle: Analyse des Applikationsverhaltens aus der Ferne

Durchgängiges Kommunikationskonzept

Komplettlösung für 

Messdatenerfassung, 

Datenübertragung, 

Datenmanagement und 

Ferndiagnose

DATA
KIOSK

NIVUS
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https://www.nivus.de/de/produkte-loesungen/daten/softwareloesungen-fuer-die-wasserwirtschaft/nivus-webportal


Die technischen Angaben finden Sie in der jeweiligen Betriebsanleitung oder auf www.nivus.de
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NivuFlow Mobile 750

NivuFlow Mobile 600

NivuFlow Mobile 550

NivuFlow Mobile
Durchflussmessung für saubere und verschmutzte Medien

OberflächenwasserWasserkraft Abwasser/Industrie

mobiles Radar-Durchflussmesssystem

typische 
Anwendungsbereiche

Clamp-On Laufzeitmessung

Durchflussmessung mit patentierter Kreuzkorrelation

WasserversorgungIndustrie

typische 
Anwendungsbereiche

typische 
Anwendungsbereiche

Messbereich Fließgeschwindigkeit v: -15 m/s bis + 15 m/s

Für Rohrdurchmesser von DN50 bis DN6000

Messbereich Fließgeschwindigkeit v: 0,15 m/s bis 15 m/s

Industrie Kanalnetz

Kanalnetz

KläranlageKläranlage Abwasser

mehr Infos NFM 750

Berührungslosim MediumWasser & Abwasser Ex-Zulassung MobilfunkBerührungslos DatenmanagementAkkubetrieb

mehr Infos NFM 600

mehr Infos NFM 550
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Messungen: Fließgeschwindigkeit v, Durchflussmenge Q

Messungen: Fließgeschwindigkeit v, Fließhöhe h, Durchflussmenge Q

Kläranlage

Pumpwerke Kläranlage

NIVUS GmbH

75031 Eppingen, Germany

Tel. +49 7262 9191-0

info@nivus.com

www.nivus.de

NIVUS AG

8750 Glarus, Switzerland

Tel. +41 55 6452066

swiss@nivus.com

www.nivus.ch

NIVUS Austria

3382 Loosdorf, Austria

Tel. +43 2754 5676321

austria@nivus.com

www.nivus.de

NIVUS Sp. z o.o. 

81-035 Gdynia, Poland

Tel. +48 58 7602015 

biuro@nivus.pl 

www.nivus.pl

NIVUS France SAS

75009 Paris, France

Tel. +33 1 89708767

info@nivus.fr

www.nivus.fr 

NIVUS Ltd., United Kingdom

Coventry, CV3 4SU

Tel. +44 1926 632470

nivusUK@nivus.com

www.nivus.co.uk

NIVUS Middle East (FZE)

Business Bay Dubai

Tel. +971 4 4580502

middle-east@nivus.com

www.nivus.com

NIVUS Africa 

Giza, Egypt 

Tel. +20 2 35393975 

sales@nivusaf.com 

www.nivus.com 

NIVUS Korea Co. Ltd.

21984 INCHEON, 

South Korea

Tel. +82 32 2098588

jhkwon@nivuskorea.com

www.nivuskorea.com

NIVUS Vietnam

Bin Hoa City, 

Dong Nai Province, Vietnam

Tel. +84 94 2623979

jhkwon@nivuskorea.com

www.nivus.com

NIVUS Ltd. India

600017 Chennai, 

Tamil Nadu, India

Tel. +91 44 4065 2811

india@nivus.com

www.nivus.com

Messbereich Fließgeschwindigkeit v: -350 cm/s bis +600 cm/s

Messungen: Fließgeschwindigkeit v, Fließhöhe h, Durchflussmenge Q

https://www.nivus.de/de/produkte-loesungen/messtechnik-fuer-wasseranwendungen/praezise-durchflussmessung-fuer-alle-anwendungen/durchflussmessung-in-teilfuellung/durchflussmessumformer/nivuflow-mobile-750
https://www.nivus.de/de/produkte-loesungen/messtechnik-fuer-wasseranwendungen/praezise-durchflussmessung-fuer-alle-anwendungen/durchflussmesssysteme-fuer-vollfuellung/durchflussmessumformer/nivuflow-mobile-600
https://www.nivus.de/de/produkte-loesungen/messtechnik-fuer-wasseranwendungen/praezise-durchflussmessung-fuer-alle-anwendungen/durchflussmessung-in-teilfuellung/durchflussmessumformer/nivuflow-mobile-550



