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Kompaktes, portables Messgerät mit Datenspeicher zur Er-

fassung der H2S-Konzentration im Kanalnetz

neu

Typische Einsatzgebiete

+ Kläranlagen

+ Industrieanlagen

+ Kommunale Wasser- und 
Abwasseranlagen

Schwefelwasserstoff (H2S) entsteht 

bei dem Abbau von Biomasse. Weite 

Fließstrecken und lange Fließzeiten 

sowie die Einsparung von Wasser bei 

gleichbleibender Schmutzfracht tragen 

dazu bei, dass sich bereits im Kanal 

die Schmutzfracht des Wassers zu 

zersetzen beginnt.

Dies verursacht starke Korrosion an 

Kanalbauwerken aus Beton und 

fördert in Verbindung mit Wasser die 

langfristige Zerstörung der Bauwerke. 

Um Schädigungen im Kanal vorzu-

beugen, ist es sinnvoll, den Gehalt an 

Schwefelwasserstoff zu bestimmen, 

um geeignete Gegenmaßnahmen 

ergreifen zu können.

+ Datenübertragung über Bluetooth 

oder GPRS/UMTS 

+ Datenverwaltung lokal oder über 

D2W Internetportal

+ Sensortausch direkt an der 

Messstelle

+ Auslesen und Übertragen auf  

D2W-Server per Smartphone-App 

+ Integrierter langlebiger SIM-Chip

+ Akkustandzeit bis zu 5 Jahre 

+ Robustes, gummigepanzertes 

Gehäuse mit hoher Chemikalien-

beständigkeit

+ ATEX certified
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Technische Informationen

Sensortausch Gehäusemaße
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NivuLog H2S Bluetooth / Ex NivuLog H2S Bluetooth GSM / Ex

Übertragung   Bluetooth Smart 

                                           

Anzeige  1,5" OLED Farbdisplay

Batteriestandzeit  Sensormodule 18 Monate bei 

  1 min. Messintervall,

  Gateway 36 Monate

Umgebungsbedingungen Schutzart: IP 66

  Druckbereich: atmosphärisch ±10 %

  Betriebstemperatur: -10 °C ... +40 °C

  Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % ... 90 % r.F.

  Option: ATEX Zone 1

Sensormodule  H2S Gas Nominal: 0 ... 200 ppm, max. Überlast: 1000 ppm

  Auflösung: 0,25 ppm, Wiederholgenauigkeit: 1 %m T90, Zeit: 35 sek., Verschleiß: 0 ... 100 %

Messwert / Messbereich Interne Temperatur: -20 °C ... +50 °C

  Interne relative Luftfeuchtigkeit: 0 ... 100 % r.F.

   Batterieladezustand: 0 ... 100 %

  Signalqualität Bluetooth / GSM: -50 dBm ... 110 dBm

Messwertspeicher  ca. 1380 Tage bei 10 min. Aufzeichnungsintervall

Gehäusemaße    166 x 106 x 61 mm (H x B x T) 

Material  Noryl GTX 973 / PC

Bluetooth Smart

2G GPRS 900 MHz / 1800 Mhz 

3G WCDMA 900 MHz / 2100 Mhz   

Sensormodule 18 Monate bei 1 min. Messintervall,

Gateway 24 Monate bei 4 h Übertragungsintervall

61 mm

106 mm
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Innovativer Sensortausch

Alter H2S-Sensor raus, neuer H2S-

Sensor rein - dank Magnetkontakt ist das 

richtige Einsetzten garantiert. Durch den 

sofort igen Sensortausch vor Ort 

entstehen keine Datenlücken mehr und 

das Wartungspersonal spart sich eine 

Fahrt zur Messstelle. 

Während der neue H2S-Sensor fleißig 

misst, wird der alte H2S-Sensor neu 

kalibriert und anschließend wieder 

verwendet. 

So sparen Sie Kosten, Zei t  und 

Ressourcen und haben außerdem den 

Vortei l  einer lückenlosen Daten-

erfassung. 

Weitere Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf www.nivus.de

Abmessungen in mm
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