Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuLink Radar

Kompaktes, batteriebetriebenes, autarkes Radar-Füll-
standmessgerät incl. integrierter Datenspeicherung und 
-übertragung mittels im Gerät enthaltenem Funkmodem.

Übertragung via LTE-M / NB-IoT.
Extrem lange Standzeit ohne Batterietausch durch 
Ereignisbetrieb und kurze Meßzyklen.

Fest verbauter SIM-Chip im Gerät enthalten.
Pulsed Coherent Radar (PCR) 60 GHz mit integriertem
Temperatursensor.
Frei programmierbare Nahbereichsausblendung zur

Elimination von Störsignalen.

Programmierung über webbasierte HTML-Bedienober-
fläche im WebPortal.

Mehrfarbige LED zur Statusanzeige.

Feuchtigkeitsbeständiges Gehäuse mit hoher chemischer
Beständigkeit.
Geeignet für die zyklische Messung und Übertragung der

Füllstände von Flüssigkeiten in Kanälen, Gerinnen, 

Behältern usw. auf das NIVUS WebPortal
Messbereich:
8 m
Messunsicherheit:
2 mm über den gesamten Mess-

bereich
Auflösung:
1 mm
Abstrahlwinkel:
6 Grad
Spannungs-
7,2 V, durch 8 wechselbare 
versorgung:
Lithiumbatterien

Meßmodi:
Zyklusbetrieb, Ereignisbetrieb, 
Delta-Event-Betrieb
Meßzyklus:
15 oder 30 Sekunden

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 
30 und 60 Minuten
Übertragungszyklus:
programmierbar zwischen 
1 Minute und 24 Stunden
Programmierung:
online
Gehäuse:
PE-HD
Antenne:
intern integriert, für gute Netz-
abdeckung

Option: Extern, fest angeschlossen,

für schwache Netzabdeckungen 
(Gebäude, Schächte o.ä.), 2 m
Temperaturbereich:
-20 bis max. +60 °C
Befestigung:
Gewinde 1“ mit Überwurfmutter
Schutzart:
IP 68

Ex-Schutz:
Ex ia für Zone 1 (Option)
Variante:
NLR
Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anwendungsbezogen programmieren.
Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.
EP: ..................





GP: ....................
Deckenmontageset zur verwindungsfreien

Horizontalbefestigung von Sensoren mit

1" Gewinde an einer Decke.

Material:
Edelstahl 1.4301, 2 mm dick

Variante:
ZMS 100

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.
EP: ..................





GP: ....................

Wandmontagewinkel zur verwindungsfreien

Horizontalbefestigung von Sensoren mit 1" Gewinde

an einer Wand.

Entfernung zur Sensormitte stufenlos verstellbar.

Material:
Edelstahl 1.4301, 2 mm dick

Varianten:
ZMS 102 (50 – 280 mm)

ZMS 108 (50 – 580 mm)

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.
EP: ..................





GP: ....................

Montageset zur verwindungsfreien Horizontal-
befestigung des NLR mit externer Antenne an einer
Decke oder am Wandmontagewinkel ZMS 102 
oder 108.

Material:
Edelstahl 1.4301, 2 mm dick

Variante:
ZUB0 NLR

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und montieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.
EP: ..................





GP: ....................

Datenübertragungs- und -managementpaket.
Gerätebezogener Zugang für das webbasiertes Daten-

erfassungssystem von NIVUS.

Datenerfassungs- und -verarbeitungssystem mit zentraler

Datenspeicherung und -darstellung in grafischer und

tabellarischer Form. 

Kommunikation des Meßumformers mit mobilem End-

gerät (Smartphone, Tablet, …) oder PC. 

Die Geräte, welche mit der Zentrale Verbindung auf-

nehmen, legen die Mess- und Statusdaten in einer 

zentralen Datenbank ab.

Die Sicherheit der Verfügbarkeit der Daten erfolgt nach

aktuellen IP-Sicherheitsstandards.

Die übertragenen Messdaten werden für 1 Jahr im Portal

bereitgestellt und können manuell heruntergeladen

werden.

Die Messwerte werden in der Datenbank im Aufzeich-

nungstakt des Messumformers abgelegt und können mit

einem beliebigen Internetbrowser abgerufen werden. 

Der http-Server ist mit allen am Markt verfügbaren

Internetbrowsern bedienbar.

Geräteübersicht und Gerätestatusanzeige sind im Portal

abrufbar.

Es erfolgt eine Lokalisierung der Messpunkte auf der

integrierten Landkarte.

Tabellarische oder/und grafische Auswertung der Meß-

daten. (Füllstand, Geschwindigkeit, Durchfluss, 

Temperatur, Zählerstände, …)

Ermittlung von Tages-, Monats- und Jahresverläufen

mit Minimal- und Maximalwerten. 

Exportmöglichkeit der Daten in andere Programme,

z.B. Excel u.ä.

Generierung und automatischer, frei programmierbarer

Versand von Warn-, Alarm- und Fehlermeldungen

per E-Mail.

Bereitstellung der Mess- und Auswertedaten über die

DataKiosk API-Schnittstelle für unabhängige Kunden-

systeme. (SCADA, HMI, Datenbanken etc.)

Integrierte Datenübertragung vom Meßumformer zum

WebPortal für die NIVUS Geräte Typ NFM, NivuLink

Micro II, NivuFlow und NivuParQ mit internen 

LTE-Modem.

Der integrierte M2M-Datentarif mit über 600 inter-

nationalen Netzbetreibern garantiert am Standort die

automatische Auswahl des besten Netzbetreibers.

Datenvorhaltung:
1 Jahr (Ringspeicher)

Vertragslaufzeit:
1 Jahr

Kündigungsfrist:
3 Monate zum Vertragsende

Vertrags-
automatisch bei fehlender
verlängerung:
schriftlicher Kündigung

Monatliches

Datenvolumen
5 MB oder 500 MB

pro Monat:

Varianten:
NIVU WEB CON 01 (5 MB)


NIVU WEB CON 02 (500 MB)
Für das verwendete Gerät freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Psch.
EP: ..................





GP: ....................
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