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HydraulicCalculator2
Durchflussrechner zur Berechnung von Abschlagmengen nach 
DWA A111 an rückstaubehafteten oder tangential angeströmten 
Schwellen oder Wehren sowie Sonderbauwerken.

Der HydraulicCalculator 2 verfügt über 

integrierte, DWA-konforme Berech-

nungsalgorithmen zur Berechnung von 

Abschlagmengen an Streichwehren oder 

rückstaubehafteten Wehren und kom-

pensiert die bei Berechnungen der Ab-

schlagmengenmessungen nach Poleni 

auftretenden hydraulischen Berech-

nungsfehler.

Ergänzende Berechnungsmethoden wie 

Schlitzausflüsse mit oder ohne Rück-

stau, Ausfluss unter Schiebern, Stauziel-

korrekturen an Wehrklappen etc. runden 

das Leistungsprofil ab.

Das metallgekapselte und kompakte 

Gehäuse bietet eine werkzeuglose 

Installation und Montage. Ebenso sind 2 

Analogausgänge und 2 Relais in den 

HydraulicCalculator 2 integriert.

Die Programmierung erfolgt komfortabel 

mittels Dreh-Druckknopf im 

menügeführten Dialog mittels einem 

großen, hintergrundbeleuchteten Farb-

Grafikdisplay.

Eine unkomplizierte Auswahl der 

berechnungsrelevanten Parameter ist 

genauso selbstverständlich wie die 

implementierten Diagnosetools für 

Ein- und Ausgänge, Messumformer-

status, Parameteränderungen etc.

Die Anzeige aller erforderlichen Mess- 

und Berechnungswerte erfolgt in gut 

sichtbaren Ziffernwerten. 

§ Implementierte Berechnungen 

nach DWA  A111

§ Direkter Anschluss von 2- und 

3-Leiter-Sensoren möglich

§ Ex Zone 1 (Option)

§ Komfortable menügeführte 

Bedienung
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Messung am Wehr mit Rückstau

NDW

Messung am beweglichen Wehr
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Technische Informationen

Durchflussrechner

Ausgänge  • 2x 0/4...20 mA, Bürde 500 Ohm, 12-

Bit Auflösung,
   Genauigkeit besser ±0,1 % bei 20 

°C (besser ±0,4 % bei -20…+70 °C)

 • 1x bistabiles Relais (Wechsler), 
belastbar bis 230 V AC / 2 A (cos j 

0,9), Mindestschaltstrom 100 mA
 • 1x Relais (Wechsler), belastbar bis 

230 V AC / 2 A (cos j 0,9), 

Mindestschaltstrom 10 mA

Abmessungen

Versorgungsspannung • 100 - 240 V AC, 47 bis 63 Hz oder 

 • 10 - 35 V DC (stabilisiert)
Leistungsaufnahme AC: 30 VA / DC: 20 W

Gehäuse • Material: Aluminium und Kunststoff

 • Gewicht: ca. 1300 g
Einsatztemperatur -20 bis +70 °C

 -20 bis +65 °C
Lagertemperatur -30 bis +80 °C
max. Luftfeuchtigkeit 80 %, nicht kondensierend

Anzeige Tageslichttaugliches 
 TFT Farbgrafikdisplay, 240x320 Pixel,

                                            65536 Farben

Eingänge • 1x 4...20 mA für externen Füllstand 
(2-Leiter-Sonde)

 • 1x 4...20 mA für externen Füllstand 
(2-Leiter-Sonde; HART)

 • 2x digitaler Eingang Weitere Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf www.nivus.de
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measure  analyse  optimise
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