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Anderungshistorie

Revision  Datum Anderungen Redaktion
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1 Allgemeines

1.1 Zu dieser Anleitung

Wichtiger Hinweis
VOR GEBRAUCH SORGFALTIG LESEN.

AUFBEWAHREN FUR SPATERES NACHSCHLAGEN.

Diese Montageanleitung fir Kreuzkorrelations- und Dopplersensoren dient der fachgerech-
ten und korrekten Installation bzw. der bestimmungsgemalfen Verwendung der Sensoren,
die in der Sensorubersicht (siehe Kap. ,3 Sensorentbersicht" auf Seite 16) abgebildet sind.
Diese Anleitung richtet sich ausschlie3lich an qualifiziertes Fachpersonal.

Die Montageanleitung ist eine Ergdnzung zur Technischen Beschreibung Kreuzkorrelati-
onssensoren und externe Elektronikbox bzw. zur Technischen Beschreibung Dopp-
lersensoren, in der alle grundsétzlichen Informationen zu den Kreuzkorrelations- und Dopp-
lersensoren, wie Ex-Schutz, Technische Daten, Abmessungen, Wartung und Reparatur als
auch Themen zur Gewahrleistung und Haftung, zur BestimmungsgemafRen Verwendung, zu
Lieferung, Lagerung und Transport, Konformitatserklarungen und Baumusterprufbescheini-
gungen und vieles mehr enthalten sind.

Jeweils beide Anleitungen fir die Kreuzkorrelations- bzw. Dopplersensoren missen
zwingend als Einheit genutzt werden.

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie die Montageanleitung sorgfaltig und vollstan-
dig durch, sie enthalt wichtige Informationen zum Produkt. Beachten Sie die Hinweise und
befolgen Sie insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise.

Falls Sie Probleme haben, Inhalte dieser Anleitung zu verstehen, wenden Sie sich fiir Unter-
stutzung an die NIVUS GmbH oder eine der Niederlassungen. Die Unternehmen der NIVUS-
Firmengruppe kénnen keine Verantwortung Ubernehmen fiir Sach- oder Personenschaden,
die durch nicht richtig verstandene Informationen in dieser Anleitung hervorgerufen wurden.

e Die Anschlussplane fir Sensoren, Messumformer und Datenlogger sind in den
jeweiligen Betriebsanleitungen / Technischen Beschreibungen aufgefihrt.

e Die Beschreibung tber den Betrieb der Messumformer/Datenlogger ist Bestandteil
der jeweiligen Betriebsanleitung.

Gultigkeit der Anleitung

Diese Montageanleitung gilt, neben den Sensoren des aktuellen NIVUS-Lieferprogramms,
teilweise auch fir Sensoren, die derzeit oder in naher Zukunft nicht mehr verfligbar
sind/sein werden.

Seite 8
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1 Allgemeines

1.2 Mitgeltende Unterlagen

Fur die Installation und den Betrieb des Gesamtsystems werden neben dieser Monta-
geanleitung moglicherweise zusatzliche Anleitungen oder Technische Beschreibungen
bendétigt.

e  Technische Beschreibung fir Korrelationssensoren und Elektronikbox

Technische Beschreibung fiir Dopplersensoren

Montageanleitung fir Rohrmontagesysteme RMS
e  Betriebsanleitung(en) fir Messumformer/Datenlogger

Diese Anleitungen liegen dem Zubehor, den jeweiligen Sensoren oder Messumformern/Da-
tenloggern bei bzw. stehen auf der NIVUS-Homepage zum Download bereit.

1.3 Verwendete Zeichen und Definitionen

Darstellung  Bedeutung Bemerkung
) Querverweis Verweis auf weiterfhrende oder detailliertere
Informationen
>Text< Parameter oder Menu Kennzeichnet einen Parameter oder ein Mendi,
das anzuwahlen ist oder beschrieben wird
EE Verweis auf Doku- Verweist auf eine begleitende Dokumentation
mentation

Tab. 1-1 Strukturelemente innerhalb der Anleitung

1.4 Artikelbezeichnungen

e OCL Luftultraschallsensor

o KDA Dopplersensor

e KDO Dopplersensor

e POA Kreuzkorrelationssensor
e (CS2 Kreuzkorrelationssensor
e CSP Kreuzkorrelationssensor
e CSM Kreuzkorrelationssensor

. DSM Luftultraschallsensor
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2 Sicherheitshinweise

2.1 Verwendete Symbole und Signalworte / Erklarung zur Bewertung
der Gefahrengrade

GEFAHR

WARNUNG

VORSICHT

WARNUNG

Das allgemeine Warnsymbol kennzeichnet eine Gefahr, die zu Verletzungen oder zum Tod
fuhren kann. Im Textteil wird das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit den nachfol-
gend beschriebenen Signalwértern verwendet.

Warnung bei hohem Gefahrdungsgrad

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere
Kdrperverletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

Warnung bei mittlerem Geféahrdungsgrad und Personenschaden

Kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder (schwere)
Kdrperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Warnung vor Personen- oder Sachschaden

Kennzeichnet eine Geféahrdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Kérperverlet-
zungen oder Sachschaden zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Gefahr durch elektrischen Strom

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung durch Stromschlag mit mittlerem Risiko, die
Tod oder (schwere) Kérperverletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

Wichtiger Hinweis

Beinhaltet Informationen, die besonders hervorgehoben werden missen.
Kennzeichnet eine moglicherweise schadliche Situation, die das Produkt oder etwas in sei-
ner Umgebung beschéadigen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Hinweis

Beinhaltet Tipps oder Informationen.

Seite 10
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2 Sicherheitshinweise

2.2 Besondere Sicherheits- und Vorsichtsmallnahmen

WARNUNG

WARNUNG

WARNUNG

WARNUNG

WARNUNG

Bei der Arbeit mit den NIVUS-Geréaten missen die nachfolgenden Sicherheits- und
VorsichtsmalRhahmen generell und jederzeit beachtet und befolgt werden. Diese War-
nungen und Hinweise werden nicht bei jeder Beschreibung innerhalb der Unterlage
wiederholt

Gefahrdung durch explosive Gase prifen und elektrostatische Ladungen vermeiden

Prufen Sie unbedingt vor Beginn von Montage-, Installations- und Wartungsarbeiten die
Einhaltung aller Arbeitssicherheitsvorschriften sowie eine eventuelle Gefahrdung durch ex-
plosive Gase. Verwenden Sie zur Priifung ein Gaswarngerat.

Achten Sie bei Arbeiten im Kanalsystem darauf, dass keine elektrostatische Aufladung auf-
treten kann:

e Vermeiden Sie unnétige Bewegungen, um den Aufbau statischer Ladungen zu
vermindern.

e Leiten Sie eventuell auf Ihrem Kdrper vorhandene statische Elektrizitét ab, bevor
Sie mit der Installation des Sensors beginnen.

Nichtbeachtung kann Personen- oder Anlageschaden zur Folge haben.

Belastung durch Krankheitskeime

Auf Grund der hdufigen Anwendung der Sensoren im Abwasserbereich, kdnnen Teile mit
gefahrlichen Krankheitskeimen belastet sein. Daher miissen beim Kontakt mit Kabeln und
Sensoren entsprechende VorsichtsmaRhahmen getroffen werden.

e Tragen Sie Schutzkleidung.

Arbeitssicherheitsvorschriften beachten!

Vor und wahrend der Montagearbeiten ist die Einhaltung samtlicher Arbeitssicherheitsvor-
schriften stets sicherzustellen.

Nichtbeachtung kann Personenschaden zur Folge haben.

Sicherheitseinrichtungen nicht verandern!

Es ist strengstens untersagt, die Sicherheitseinrichtungen aufRer Kraft zu setzen oder in ih-
rer Wirkungsweise zu verandern.

Nichtbeachtung kann Personen- oder Anlageschaden zur Folge haben.

Gefahr durch Stromschlag!

Beim Bohren in Feuchtraumen oder in gefillte Leitungen kdnnen gefahrliche Fehlerstrome
auftreten und zu Personenschéaden fuhren.

e Einen elektronischen Personenschutz-Adapter verwenden.

Kreuzkorrelations-/Dopplersensoren - MA - Rev. 09 / 04.05.2026 Seite 11
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WARNUNG

VORSICHT

Gerat von der Stromversorgung trennen

Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz bevor Sie mit Wartungs-, Reinigungs- und/oder Re-
paraturarbeiten (nur durch Fachpersonal) beginnen.

Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr von elektrischem Schlag.

Gefahr von Gerateschaden und Funktionsstdrungen

Sensoreignung fur die Applikation prfen.

Die Technischen Daten der Sensoren finden Sie in der Technischen Beschreibung fir
Korrelationssensoren und externe Elektronikbox bzw. in der Technischen Beschreibung fir
Dopplersensoren.

Inbetriebnahme nur durch qualifiziertes Personal

Das gesamte Messsystem darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und in Be-
trieb genommen werden.

2.3 Sicherheitshinweise auf Rohrsensoren

WARNUNG

Verletzungsgefahr

Die Sicherheitshinweise auf dem Rohrsensor sind Bestandteil der Lieferung. Nichtbeach-
tung kann Personenschaden zur Folge haben.

e Sicherheitshinweise beachten

e Sicherheitshinweise nicht entfernen

I Wichtige Hinweise - Bitte beachten !!!
Leitung unter Druck! Vor Sensorwechsel drucklos machen.
Rohrsensor nicht ohne Befestigungselement betreiben.

Das Kabel darf nicht an der Au3enhulle verletzt werden.
Knickstellen am Sensorkabel sind zu vermeiden.
Vor Installation — Anweisung in Bedienungsanleitung beachten.

a b WN PP

Abb. 2-1 Sicherheitshinweise am Rohrsensor
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2 Sicherheitshinweise

2.4 Anforderungen an das Personal
Installation, Inbetriebnahme und Wartung dirfen nur von Personal durchgefiihrt wer-
den, das die nachfolgenden Bedingungen erfillt:
e Qualifiziertes Fachpersonal mit entsprechender Ausbildung

e Autorisierung durch den/die Anlagenbetreiber/in

Qualifiziertes Fachpersonal

im Sinne dieser Anleitung bzw. der Warnhinweise auf dem Produkt selbst sind Personen,
die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und
Uber die ihrer Tatigkeit entsprechenden Qualifikationen verfligen, wie z. B.

I Ausbildung und Unterweisung bzw. Berechtigung, Stromkreise und Gerate/Sys-
teme gemaf den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, zu er-
den und zu kennzeichnen.

Il. Ausbildung oder Unterweisung gemalf3 den Standards der Sicherheitstechnik in
Pflege und Gebrauch angemessener Sicherheitsausriistung.

Il Schulung in Erster Hilfe.

2.5 Ex-Schutz

VORSICHT  Ex-Schutz erlischt durch Beschadigung
Durch Beschéadigungen an Bauteilen kann der Explosionsschutz erléschen.

Sensoren vor StéRen, Stiirzen oder sonstigen Beschadigungen schiitzen.

Die Ex-Version der Sensoren ist fur den Einsatz in Bereichen mit explosiver Atmosphare der
Zone 1 ausgelegt.

ATEX / IECEX @
112G Ex ib 1IB T4 Gb / Ex ib IIB T4 Gb

® Alle Informationen zum Ex-Schutz, zu den Zertifikaten und Baumuster-

1 prufbescheinigungen der Sensoren finden Sie in der Technischen Be-
schreibung fur Korrelationssensoren und externe Elektronikbox bzw. in
der Technischen Beschreibung fiir Dopplersensoren.

Kreuzkorrelations-/Dopplersensoren - MA - Rev. 09 / 04.05.2026 Seite 13
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2.6 Bestimmungsgemale Verwendung

Richtlinien und Auflagen unbedingt beachten und einhalten

Die Sensoren sind ausschlie3lich zum unten aufgefiihrten Zweck bestimmt. Eine andere,
daruber hinausgehende Nutzung, ein Umbau oder eine Verdnderung der Montagesysteme
ohne schriftliche Absprache mit den Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe gilt als nicht
bestimmungsgemalr.

Fur hieraus resultierende Schaden haften die Unternehmen der NIVUS-Firmengruppe
nicht.

Das Risiko tragt allein der Betreiber / die Betreiberin.

Prufen Sie, ob der Sensor fir die Applikation geeignet ist. Beachten Sie

e die zulassigen maximalen Grenzwerte
und

¢ das Kapitel ,Bestimmungsgemafe Verwendung“ in der zugehdrigen
Technischen Beschreibung.

° Die Technischen Daten der Sensoren und viele andere Informationen fin-

1 den Sie in der Technischen Beschreibung fiir Korrelationssensoren und
externe Elektronikbox bzw. in der Technischen Beschreibung fir Dopp-
lersensoren.

2.7 Pflichten des Betreibers / der Betreiberin

Richtlinien und Auflagen unbedingt beachten und einhalten

In dem EWR (Européischen Wirtschaftsraum) sind die nationale Umsetzung der Rahmen-
richtlinie (89/391/EWG) sowie die dazugehdrigen Einzelrichtlinien und davon besonders
die Richtlinie (2009/104/EG) uber die Mindestvorschriften fir Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer / Arbeitnehmerinnen bei der
Arbeit, jeweils in der gultigen Fassung, zu beachten und einzuhalten.

In Deutschland ist die Betriebssicherheitsverordnung einzuhalten.

Holen Sie sich die ortliche Betriebserlaubnis ein und beachten Sie die damit verbundenen
Auflagen. Zusatzlich missen Sie die Umweltschutzauflagen und die értlichen gesetzlichen
Bestimmungen fur folgende Punkte einhalten:

e  Sicherheit des Personals (Unfallverhiitungsvorschriften)

e  Sicherheit der Arbeitsmittel (Schutzausristung und Wartung)
e  Produktentsorgung (Abfallgesetz)

e Materialentsorgung (Abfallgesetz)

e Reinigung (Reinigungsmittel und Entsorgung)

Seite 14
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2 Sicherheitshinweise

Anschliisse

Stellen Sie als Betreiber / als Betreiberin vor dem Aktivieren des Messsystems sicher, dass
bei der Montage und Inbetriebnahme, die 6rtlichen Vorschriften (z. B. fir den Elektroan-
schluss) beachtet wurden.

Anleitung aufbewahren

Bewahren Sie die Anleitung sorgfaltig auf und stellen Sie sicher, dass sie jederzeit verfligbar
und vom Benutzer / von der Benutzerin des Produkts einsehbar ist.

Anleitung mitgeben

Bei VerauRRerung der Sensoren muss diese Anleitung mitgegeben werden. Die Anleitung ist
Bestandteil der Lieferung.

Kreuzkorrelations-/Dopplersensoren - MA - Rev. 09 / 04.05.2026 Seite 15
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3 Sensorenubersicht

Sensor Bauform
1 Cs2-...R Rohrsensor
2 POA-....R Rohrsensor

3 KDA-R / KDO-R Rohrsensor

4 KDA-K / KDO-K Keilsensor

5 POA-VxH1K / Keilsensor
POA-VXU1K

6 POA-Vx00K / Keilsensor
POA-VXxDOK

v-Messung
Kreuzkorrelation

Kreuzkorrelation

Doppler

Doppler

Kreuzkorrelation

Kreuzkorrelation

h-Messung

Optional:
Druckmessung

Wasserultraschall oder
Druckmessung + Was-
serultraschall

Ohne
oder Druckmessung

Montage

Mit Stutzen in Rohre von au-
RBen

oder

Einbau in Schwimmer

Mit Stutzen in Rohre von au-
Ben

oder

Einbau in Schwimmer

Mit Stutzen in Rohre von au-
Ren

Verschrauben an

Gerinne-/ Kanalwand oder
Gerinne-/ Kanalboden

oder

Verspannen mit Rohrmonta-
gesystem RMS *

Verschrauben an

Gerinne-/ Kanalwand oder
Gerinne-/ Kanalboden

oder

Verspannen mit Rohrmonta-
gesystem RMS *

Verschrauben an

Gerinne-/ Kanalwand oder
Gerinne-/ Kanalboden

oder

Verspannen mit Rohrmonta-
gesystem RMS *

Seite 16
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3 Sensorenubersicht

10

11

12

13

Cs2-...K

CsP

OCL

DSM

CSM-V1DOK

CSM-V100K

CSM-V100M /
CSM-V100S

Keilsensor

Keilsensor

Keilsensor

Mini-
Keilsensor

Mini-
Keilsensor

Mini-
Keilsensor

Rohrsensor

Kreuzkorrelation

Kreuzkorrelation

Kreuzkorrelation

Kreuzkorrelation

Kreuzkorrelation

Ohne

oder Druckmessung
oder Wasserultraschall
oder Druckmessung +
Wasserultraschall

Ohne

oder Druckmessung
oder Wasserultraschall
oder Druckmessung +
Wasserultraschall

Luftultraschall

Luftultraschall

Druckmessung

Verschrauben an
Gerinne-/ Kanalwand oder
Gerinne-/ Kanalboden

oder
Verspannen mit Rohrmonta-
gesystem RMS *

Verschrauben an
Gerinne-/ Kanalwand oder
Gerinne-/ Kanalboden

oder

Verspannen mit Rohrmonta-
gesystem RMS *

Oben befestigen (z. B. im
Rohrscheitel)

oder

Verspannen mit Rohrmonta-
gesystem RMS *

Oben befestigen (z. B. im
Rohrscheitel)

oder

Verspannen mit Rohrmonta-
gesystem RMS *

Verschrauben an

Gerinne-/ Kanalwand oder
Gerinne-/ Kanalboden

oder

Verspannen mit Rohrmonta-
gesystem RMS *

Verschrauben an

Gerinne-/ Kanalwand oder
Gerinne-/ Kanalboden

oder

Verspannen mit Rohrmonta-
gesystem RMS *

Mit Stutzen in Rohre von au-
Ren

*) Zum Verspannen der Sensoren mit dem Rohrmontagesystem RMS unbedingt die Montageanleitung
fur Rohrmontagesysteme RMS beachten!

Abb. 3-1 Ubersicht und Details zu den Sensoren

Kreuzkorrelations-/Dopplersensoren - MA - Rev. 09 / 04.05.2026
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4 Sensorpositionierung in der Messtrecke

4.1 Messstreckenauswahl

Die Montage der Sensoren an der Messstelle ist extrem abhangig von den értlichen Gege-
benheiten.

Achten Sie daher auf gute hydraulische Bedingungen und eine ausreichende Beruhigungs-
strecke vor der Messstelle.

Bedingungen fur Beruhigungsstrecken

e  Abstirze, Sohlspriinge, Einbauten und Gerinneprofilanderungen vor der Mess-
stelle vermeiden.

e  Seitliche Zuleitungen direkt vor oder hinter der Messung vermeiden!

e Ablagerungen: Messstrecke so auswéahlen, dass sich keine Ablagerungen (Sand,
Gerdll, Schlamm) in der Messstrecke befinden oder nachtraglich ablagern kénnen.
Ablagerungen werden durch zu geringe Schleppspannungen innerhalb des Fliel3-
profils verursacht und deuten auf zu geringes Gefalle oder bauliche Mangel (hega-
tives Teilgefalle) innerhalb der Messstrecke hin. Erforderliche MindestflieRge-
schwindigkeit beachten (DWA-A 110).

e Teilgeflllte Rohre: Fllgrad von 80 % in der Rohrleitung nicht Gberschreiten. Ab
einem Fillgrad von etwa 80 % des Nenndurchmessers kdnnen Rohre ,zuschla-
gen“. Um Pulsierungen in der Messtrecke zu vermeiden, muss der Durchmesser
so gewahlt sein, dass ein Fullgrad von 80 % nicht Uberschritten wird (unabhéngig
von Qmin oder Qmax bei Normabflissen; 2 Qtw).

e Gefallednderungen innerhalb der Messstrecke vermeiden.

e  Zulauf- und Auslaufstrecke: Die gerade Zulaufstrecke muss mindestens 5x DN
betragen. Die Auslaufstrecke muss mindestens 2x DN betragen.
Bei Veranderungen oder Stérungen der Hydraulik und Stérung des Strémungspro-
fils sind langere Beruhigungsstrecken erforderlich.

e Fullstandsmessungen: Montageplatz mit méglichst geringer Wellenbildung und
parallel zur Gerinnesohle verlaufender Wasserspiegellinie wéhlen.
Die Fillstandsmessung muss sich im gleichen Bereich befinden, wie die Fliel3ge-
schwindigkeitsmessung.
Bei geringen Wasserstanden unbedingt darauf achten, dass der Flie3geschwindig-
keitssensor eventuell Einflisse auf die Fullstandsmessung haben kann.

Unterstitzung bei der Auswahl/Beurteilung der Messstelle

Bei Unsicherheiten bezuglich der Auswahl oder Beurteilung der geplanten Messstelle kontak-
tieren Sie lhre NIVUS Vertretung vor Ort oder den Vertriebsinnendienst bei der NIVUS GmbH
in Eppingen:

E-Mail sales@nivus.com, Tel. + 49 7262 9191-794

Zur Beurteilung der Messstelle miissen folgende Unterlagen zur Verfligung gestellt werden:

e  Skizzen oder Zeichnungen

e Fotos von der geplanten Messstelle
Diese missen die bauliche Situation an, vor und nach dem geplanten Einbauort zeigen.
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4 Sensorpositionierung in der Messtrecke

4.2 Beispiele fur die Sensorpositionierung

Die Abbildungen in den Kapiteln ,4.2.1 In teilgefullten Gerinnen® bis ,4.2.3 In vollgefullten
Rohrleitungen” zeigen beispielhaft verschiedene Applikationen zur Verdeutlichung von

e  gut geeigneten Messstrecken
e weniger geeigneten Messstrecken
e  korrekter Sensorposition in der Messstrecke

e  problematischen Applikationen und auch kritischen hydraulischen Zustéan-
den

Die in den Beispielen angegebenen Zahlenwerte sind Richtwerte und Empfehlungen, die auf
langjéhrigen Erfahrungen basieren. Je nach hydraulischen Bedingungen (Rauhigkeiten, zu-

satzliche hydraulische Stérungen, hohe FlieRgeschwindigkeiten usw.) kdnnen auch wesent-
lich groRere Absténde erforderlich sein.

Abbildungen der Sensoren nur Beispiele

Die folgenden Beispiele gelten fur Keilsensoren und fiir Rohrsensoren.

4.2.1 In teilgefullten Gerinnen

Verwendung eines separaten Luftultraschallsensors (Fullstand)

Wenn Sie fur die Erfassung des Flillstandes einen separaten Luftultraschallsensor verwen-
den, dann muss dessen Montageort vor dem Montageort des FlieBgeschwindigkeits-
sensors liegen, um etwaige Verwirbelungen durch den FlieRgeschwindigkeitssensor zu
vermeiden (siehe auch Abb. 4-11). Stimmen Sie Abweichungen mit NIVUS ab.

Um die maximale FlieRgeschwindigkeit im Stromungsbild zu erfassen, folgendes beachten:

e FlieBgeschwindigkeitssensor, wenn mdglich, in der Mitte des Gerinnes montieren.
Ausnahme: Sensoren in sedimentbehafteten Messstrecken mit gewdlbter Sohle.

e Bei asymmetrischer Montage: Bei der Programmierung unbedingt die Sensorposi-
tion in Bezug auf die Gerinnemitte angeben.

Abb. 4-1 Sensorpositionierung in der Gerinnemitte (Prinzip)
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Abb. 4-2

a = Flierichtungsanderung

Sensortyp
POA,

CS2, CSP,
KDA, KDO

CSM-V100

CSM-V1DO0

Abb. 4-3

FlieRrichtungs-
anderung a

a=0°.15°
a=15°...45°
a =45°...90°
a=0°.15°
a=15°...45°
a =45°...90°
a=0°.15°
o =15°...45°
a =45°...90°

v<1m/s

L = min. 3x DN
L = min. 5x DN
L = min. 10x DN
L = min. 5x DN
L = min. 8x DN
L = min. 15x DN
L = min. 4x DN
L = min. 6x DN
L = min. 12x DN

Sensorposition nach Kurven oder Krimmungen (Prinzip)

v>1m/s

L = min. 5x DN

L = min. 10x DN

L = min. 15...20x DN
L = min. 10x DN

L = min. 20x DN

L = min. 30...40x DN
L = min. 7x DN

L = min. 15x DN

L = min. 25...30x DN

Sensorposition nach Kurven oder Kriimmungen (Prinzip)

Seite 20
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4 Sensorpositionierung in der Messtrecke

R

R H S S

x Fehler! Undefinierte Stromungsbedingungen
v Entfernung ausreichend fiir gleichmaRige Strémung
(je nach Applikation in 10...50x DN Entfernung)

Abb. 4-4 Abschlagkanal bzw. Absturz - Verwirbelung (Prinzip)

x Fehler!
Durch negatives Geféalle Gefahr von Versandung/Verschlammung

Abb. 4-5 Negatives Gefélle - Versandungsgefahr (Prinzip)

x Fehler! Gefallewechsel = Wechsel des Fliel3profils
v Entfernung; abhéngig von Gefélle und FlieRgeschwindigkeitswert
| = min. 20x DN

Abb. 4-6 Fehler durch Geféallewechsel (Prinzip)
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x Fehler! Ubergang vom Strémen in SchieRen

Fehlerhafte Fillstands- und FlieRgeschwindigkeitsmessung
? Kritischer Messpunkt, nicht zu empfehlen! Beginn der Strahlabsenkung
v Entfernung | = min. 5x hmax am Einbauort

Abb. 4-7 Fehler durch FlieRBprofilwechsel vor Gefallewechsel oder Absturz (Prinzip)

Einbauten z. B. Probenehmer o. &.

Versperrung

Fehler durch Wirbelbildung!

Entfernung l1 (vor Versperrung) = min. 5xX hmax
Entfernung Iz (hinter Versperrung) = min. 10X hmax
bei FlieBgeschwindigkeiten >1 m/s

< x N P

Abb. 4-8 Fehler durch Einbauten oder Versperrungen (Draufsicht) (Prinzip)
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4 Sensorpositionierung in der Messtrecke

Zu grol3e Entfernung Sensorunterkante zu max. Wasserspiegel
In Ordnung: optimale Sensorposition bei max. Wasserspiegel (kann je nach Sensortyp kleiner
sein)

Abb. 4-9 Einbau von Luftultraschallsensoren (Prinzip)

1 Wellenbildung hinter dem Sensor auf der Wasseroberflache
- Fehlerhafte Messung bei dahinter montiertem Luftultraschallsensor

2 Einbau in Ordnung (bei geringen FlieBhéhen evtl. 10 mm tiefer setzen)

Abb. 4-10 Einbau in Schéchten mit Fullstanden < 150 mm (Prinzip)
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1 Wellenbildung hinter dem Sensor auf der Wasseroberflache
- Fehlerhafte Messung bei dahinter montiertem Lufultraschallsensor

2 Einbau in Ordnung bei minimalem Wasserspiegel > 150 mm

Abb. 4-11 Einbau in Schéchten mit Fullstanden > 150 mm (Prinzip)

1 Einbau in Ordnung: Luftultraschallsensor vor FlieBgeschwindigkeitssensor

oder Sensor mit Druckmesszelle
L = 3Xx hmax
hmax = maximaler Wasserspiegel im Zulauf

3 Fehler! Ubergang vom Strémen ins Schiel3en
Fehlerhafte FlieRgeschwindigkeiten und Fillstande

4 Fehler! Verwirbelung und Wellenbildung nach Absturz
- Andere Messstelle suchen oder Schacht anpassen

Abb. 4-12 Einbau bei Absturz oder Geféllednderung (Prinzip)
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4 Sensorpositionierung in der Messtrecke

Frontansicht des Schachtes
Draufsicht des Schachtes
Seitenansicht des Schachtes

A WO NP

Berme: hgerme > hmax

Abb. 4-13  Sensorposition in Schachten mit hoher Berme (Prinzip)

Frontansicht des Schachtes
Draufsicht des Schachtes
Seitenansicht des Schachtes

w N P

4 Berme: hgerme < hmax

Abb. 4-14  Sensorposition in Schachten mit niedriger Berme (Prinzip)
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4.2.2 In gegliederten, teilgefiillten Gerinnen
Bei der Sensormontage beachten:
e  Montageplatten der Sensoren mdglichst waagrecht positionieren

In rechteckigen und rechteck&hnlichen Geometrien Flie3geschwindigkeitssensoren nach
der Gauss-Verteilung anordnen:

Abb. 4-15  Anordnung mehrerer Sensoren nach der Gauss-Verteilung (Prinzip)

Abb. 4-16 Positionierung bei Sedimenten in der Trockenwetterrinne (Prinzip)
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4 Sensorpositionierung in der Messtrecke

FlieRgeschwindigkeitssensoren in Rohren folgendermal3en anordnen:

Abb. 4-17  Anordnung mehrerer Keilsensoren in Rohren (Prinzip)

Abb. 4-18  Anordnung mehrerer Rohrsensoren (Prinzip)

Bei allen anderen Profilen erfragen Sie die korrekte Positionierung der Sensoren bei NIVUS.
Legen Sie MaRzeichnungen bei.

Kontakt:
NIVUS Vertretung vor Ort oder Vertriebsinnendienst bei der NIVUS GmbH in Eppingen:

E-Mail sales@nivus.com, Tel. + 49 7262 9191-794
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4.2.3 In vollgefillten Rohrleitungen

Sensortyp h L

POA, CS2, KDA, h <5 % von DN L = min. 3x DN

KDO, CSM-V100M h >5 % von DN L = min. 5x DN
h = 30 % von DN L = min. 10x DN

CSM-V100S h <5 % von DN L = min. 5x DN
h >5 % von DN L = min. 10x DN
h = 30 % von DN L = min. 30x DN

Abb. 4-19 Sensorposition nach Profilanderungen (Prinzip)

In waagrecht verlaufenden Rohrleitungen kann es je nach Messmedium und FlieRgeschwin-
digkeit zu Ablagerungen (Sedimenten) am Rohrboden kommen.

Rohrscheitel und Rohrsohle als Montageorte vermeiden.
Es besteht Verschlammungsgefahr bzw. Gefahr von Luftblasen.

NIVUS empfiehlt eine Einbaulage von -45°...+45° zur Waagrechten.

1 Empfohlener Bereich des Sensoreinbauortes
2 Gefahr von Luftblasen
3 Verschlammungsgefahr

Abb. 4-20 Empfohlene Einbauwinkel (Prinzip)

Bei senkrecht nach oben verlaufenden Rohrleitungen besteht keine Gefahr der Verschlam-
mung oder Luftblasenbildung am Sensor. Der Einbauort kann beliebig gewahlt werden.

Eine korrekte und sicher funktionierende Messung ist nur bei vollgefiillten Rohrleitungen
moglich. Deshalb sind Installationen in Fallleitungen oder am hdchsten Punkt der Leitung un-
geeignet (siehe Abb. 4-21).
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Kreuzkorrelations-/Dopplersensoren - MA - Rev. 09 / 04.05.2026



4 Sensorpositionierung in der Messtrecke

Empfohlener Bereich in der Waagrechten (Einbauwinkel von -45°...+45° zur Waagrechten)
Empfohlener Bereich in der Senkrechten

Nicht empfohlen, da Teilfullung/Leerlauf

4  Keine Messung maoglich, da Leerlauf

W N P

Abb. 4-21  Vergleich verschiedener Einbauorte (Prinzip)

Bei der Neuplanung von Messungen in waagrechten Rohrleitungen wird ein leichter Anstieg
oder eine Dikerung empfohlen (Einbau der Sensoren wie in Abb. 4-22).

1 Empfohlene Einbaubereiche (Einbauwinkel von -45°...+45° zur Waagrechten)
2 Einbau nicht empfohlen

Abb. 4-22  Waagrechte Leitung mit Dikerung (Prinzip)
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Regel- und Absperrarmaturen immer nach dem FlieRgeschwindigkeitssensor einbauen.

1 Empfohlener Einbaubereich (Einbauwinkel von -45°...+45° zur Waagrechten)
2 Min. 3x DN

Abb. 4-23 Einsatz von Absperr- und Regelarmaturen (Prinzip)
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5 Sensormontage

5 Sensormontage

5.1 Grundsatze der Sensormontage

WARNUNG  Explosionsgefahr durch explosive Gase in der Umgebung

Personen kénnen verletzt werden.

e Vor Beginn der Montagearbeiten mit einem Gaswarngerét eine eventuelle Gefahr-
dung durch explosive Gase prufen.

e Arbeitssicherheitsvorschriften einhalten.

e Bei der Montage darauf achten, dass keine elektrostatische Aufladung auftreten
kann.

e Gegebenenfalls die erforderlichen MaRhahmen zur Gefahrenabwehr treffen.

WARNUNG Gefahr durch Stromschlag!

Beim Bohren in Feuchtraumen oder in gefillte Leitungen kdnnen gefahrliche Fehlerstrome
auftreten und zu Personenschaden fuhren.

e Einen elektronischen Personenschutz-Adapter verwenden.

VORSICHT  Gefahr von Gerateschaden und Funktionsstérungen

e Sensoreignung beziglich Druck, Temperatur und Messverfahren fir die Applika-
tion prifen.
Die Technischen Daten der Sensoren finden Sie in der Technischen Beschreibung
fur Korrelationssensoren und externe Elektronikbox bzw. in der Technischen Be-
schreibung fir Dopplersensoren.

Sensormontage in schmutzigen Medien
In Kanélen und Gerinnen mit zu geringem Gefélle oder mit auftretendem Rickstau kann es
bei schmutzigen Medien schnell zu Sedimentationen am Gerinneboden kommen. Diese fih-
ren leicht zu Verschlammung und Versandung des Sensors, der am Gerinneboden montiert
ist. Infolgedessen kann es zu Messausfall oder einer instabilen Messwertaufnahme kommen.
Mdgliche Gegenmal3nahmen:

e  Sensor mit Hilfe einer Keilunterlage hdher setzen (siehe Kap. ,8.7 Keilunterlage®)

) Sensor seitlich an der Gerinnewand montieren

e Rohrsensor mit Hilfe eines Schwimmers installieren (siehe Kap. ,8.9 Schwimmer")
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5.2 Keilsensoren

5.2.1 Hinweise zur Keilsensormontage

5.2.1.1 Grundlegendes

o Keine Teile des Keilsensors entfernen.
Wenn die Bodenplatte oder die Kabelverschraubungen des Sensors gelockert oder
entfernt werden, dann ist der Sensor undicht. Eindringendes Wasser zerstort die
Elektronik. Das fuihrt auf Dauer zum Messausfall.

e Montagelécher an der Bodenplatte nicht aufbohren.
e Bodenplatte des Keilsensors nicht verbiegen.

o Befestigungsteile fur Keilsensoren plan mit der Montageplatte anbringen.
Wenn Schrauben oder andere Befestigungsteile ins Messmedium ragen, dann be-
steht im Abwasserbereich die Gefahr der Sensorverzopfung. Sensorverzopfung
fuhrt zu Stérungen bzw. Messausfall.

o Keilsensor auf einen exakt planen Untergrund montieren. Unebener Untergrund
fuhrt zu Sensorkorperbruch.

Abb. 5-1 Keilsensormontage auf planem Untergrund

Abb. 5-2 Hoher gesetzter Keilsensor
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5.2.1.2 Keilsensor ohne integrierte Druckmesszelle

Bei der Sensormontage beachten:

e Keilsensoren ohne integrierte Druckmesszelle wenn mdglich in eine Vertiefung
montieren. Diese Vertiefung missen Sie zuvor schaffen.

e Vertiefung bei den Sensoren KDA, KDO und CS2: maximal 8 mm (siehe Abb. 5-3)
e Vertiefung Sensor POA: maximal 12 mm (siehe Abb. 5-4).

e Nach Abschluss der Montagearbeiten die verbleibenden Spalten mit dauerelasti-
schem Material (Silikon o. &.) verschlieRen.

- 3

72
1 \
7 4
/max.8/mm/ B d —
] 4
1 Gerinneboden
2 Silikon o. &.
3 Sensorkoérper
4  Bodenplatte/Montageplatte
Abb. 5-3 Tiefer gesetzter Keilsensor (KDA, KDO oder CS2)
\Y
y , 4
max. 12 mm{_~ } AT \—

3

1 Gerinneboden

2 Silikon o. &.

3 Sensorkérper

4  Bodenplatte/Montageplatte

Abb. 5-4 Tiefer gesetzter Keilsensor (POA)
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5.2.1.3 Keilsensor mit integrierter Druckmesszelle

Bei der Montage und beim Betrieb der Sensoren beachten:

o Kombisensoren mit integrierter Druckmesszelle nicht in den Montageplatz ver-
senken. Abdichtung oder Verschmutzungen filhren zu Messverfalschungen der
Fullstandsmessung. Die Messung ist ungenau oder fallt komplett aus.

e  Abdeckung uber der Druckmesszelle nicht entfernen. Diese schiitzt die Druck-
messzelle vor aulerlichen Einflissen. Entfernung der Abdeckung fihrt zu Garan-
tieverlust.

. Druckmesszelle nicht beriihren. Keinen Wasserstahl zum Saubern verwenden. Be-
rihrungen mit den Fingern, Birsten, Wasserstrahl etc. fuhren zu Beschadigungen
der Druckmesszelle und damit zu Messausfallen.

e  Sensoren mit integrierter Druckmesszelle immer mit Druckausgleichselement be-
treiben. Eindringende Feuchtigkeit kann die Sensorelektronik von Sensoren mit
integrierter Druckmesszelle zerstdren.

Moglicherweise Messabweichungen

Beachten Sie bei der Verwendung eines Sensors mit Druckmesszelle, dass bei hohen
FlieRgeschwindigkeiten und geringen Fillstdnden physikalisch bedingte Messabweichun-
gen auftreten kdnnen (Bernoulli-Effekt).

Bei Versandungs- oder Verschlammungsgefahr:

e  Sensoren mit integrierter Druckmesszelle auf3ermittig montieren.
Die Druckmesszelle erfasst den Fllstand oberhalb des Sensors.

ODER

e  Sensor mit Hilfe einer Keilunterlage hoher setzen.

1 Sedimentation (Sand/Schlamm)

Abb. 5-5 Sensor mit integrierter Druckmesszelle: Montage aufRermittig

1 Sedimentation (Schlamm/Sand)
2 Keilunterlage

Abb. 5-6 Sensor mit integrierter Druckmesszelle: Montage mit Keilunterlage
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Kapillarschlauch im Kabel integriert

Bei Keilsensoren mit integrierter Druckmesszelle befindet sich im Sensorkabel ein transpa-
renter Kapillarschlauch. Dieser Kapillarschlauch dient zur Kompensation des schwankenden
atmospharischen Luftdrucks.

Beim Umgang mit dem Kapillarschlauch beachten:

e  Kabel mit Kapillarschlauch nicht knicken.

e  Transparenten Kapillarschlauch vor der Kabelverlegung verschliel3en (siehe Kap.
»0.2.5 Kabelverlegung").

e Kabelende nicht mittels hermetisch schlieender Anschlussdose verlangern.

. Keine artfremden Luftfilter verwenden.

Bei Nichtbeachtung kann der Fillstand mittels Druckmesszelle nicht korrekt gemessen wer-
den.

Montage des erforderlichen/zugehdrigen Druckausgleichselementes

e  Montageort so auswahlen, dass das Druckausgleichselement fir Wartung und
Kontrollen leicht zugénglich ist.

e  Montage im nicht tiberfluteten/iiberflutbaren Bereich, ggf. Uberflutungsschutz an-
bringen.
Beachten Sie: Uberflutungsschutz verhindert das Eindringen von Wasser in den
Luftfilter des Druckausgleichselements und in den Drucksensor, verféalscht aber
bei Uberstau das Messergebnis.

1 Druckausgleichselement

Luftdichter Uberflutungs-
schutz, einzige Offnung
muss nach unten zeigen

3 Befestigung gegen Auftrieb
Luftpolster
5 Sensorkabel

Abb. 5-7 Vorschlag fur Uberflutungsschutz

® Alle weiteren Informationen zum Druckausgleichselement (Beschreibung,
Montage, Wartung) finden Sie in der Technischen Beschreibung fiir Kor-
relationssensoren und externe Elektronikbox.
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5.2.1.4 Keilsensor mit integriertem Wasserultraschall

Bei der Sensormontage beachten:

e  Sensoren mit integriertem Wasserultraschall so installieren, dass der Ultraschall im
rechten Winkel auf die Kontaktflache zwischen Medium und Lulft trifft.
Ein schrager Messwinkel fihrt zum Echoverlust. Die Fillstandsmessung kann
dadurch ausfallen.

——
~Z

s
-
- w/
[ |
Abb. 5-8 Einbau eines Sensors mit integrierter Wasser-Ultraschallmessung

5.2.2 Erforderliches Werkzeug und Material

Fur die Montage von Keilsensoren bendétigen Sie:

(Schlag-)Bohrmaschine mit (Stein-)Bohrer

4 Edelstahlschrauben mit Senkkopf (GréRe M5, Lange 30-70 mm)

4 passende Dibel

Schraubendreher (passend zu den Schrauben)

Kabelabdeckbleche o. a.

Nicht verwenden: Stehbolzen oder &hnliches Befestigungsmaterial.

Fur Sonderapplikationen kénnen weitere spezielle Werkzeuge und Materialien erforderlich
sein.

Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

& Werkzeuge und Montagezubehor siehe Kap. ,8 Montagezubehdr und Werkzeuge* und
»9 Zubehor und Ersatzteile®.
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5.2.3 Ausrichtung von Keilsensoren

StandardmaRig wird der Keilsensor genau in der Mitte auf dem Gerinneboden installiert. Die
abgeschragte Seite des Sensors zeigt entgegen der Flie3richtung.

Montage: Im Normalfall mittig Fehler: Messwertverfalschung

Abb. 5-9 Sensorausrichtung

Abb.5-10  Sensorausrichtung entgegen der FlieRrichtung

5.2.4 Sensor befestigen

Vorgehensweise:

1. Schrauben und passende Diibel bereitstellen: Lange der Schrauben so wahlen, dass
eine sichere und dauerhafte Sensorbefestigung gewahrleistet ist.

2. Am gewuinschten Montageort Locher entsprechend der Dubelgréf3e bohren.

Dubel in die Bohrlécher einsetzen.

4. Sensor so anschrauben, dass die Senkkopfschrauben komplett in die Boden-
platte/Montageplatte versenkt werden. Das verringert Wirbelbildungen und Verzop-
fungen.

5. Eventuell entstandenen Spalt an der Bodenplatte/Montageplatte mit Silikon o. a. ge-
eigneten Material verschlie3en.

Zwischen Bodenplatte/Montageplatte des Sensors und Untergrund darf kein Spalt
verbleiben!

w

Abb. 5-11 Montage Keilsensor
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5.2.5 Kabelverlegung

VOR der Kabelverlegung beachten:

e Bei Sensoren mitintegrierter Druckmesszelle den transparenten Kapillar-
schlauch am Kabelende mit Isolierband oder einem anderen geeigneten Material
temporar luft- und feuchtigkeitsgeschiitzt abkleben.

Wird der Kapillarschlauch nicht vor der Kabelverlegung ordnungsgeman verschlos-
sen, kann wahrend der Kabelverlegung Feuchtigkeit Uber das Réhrchen in den
Sensor eindringen. Dies kann zu Beschadigungen der internen Elektronik und zum
Ausfall des Senors fihren.

Info: Das Isolierband bzw. alternativ verwendete Material wird zum Abschluss der
Kabelverlegung wieder entfernt (siehe Seite 39).

BEI der Kabelverlegung beachten:

e Das Sensorkabel nicht lose, ungeschiitzt oder quer zum Medium verlegen. Im Me-
dium mitgefihrte Schmutzstoffe kdnnen am Kabel verzopfen.
Folge: Sensorbeschéadigung oder Kabelabriss.

e Um Storungen durch elektrische Einstreuungen zu vermeiden, Sensorkabel nicht in
der Nahe von Motorversorgungsleitungen und Starkstromleitungen verlegen.

e Minimalen Biegeradius des Kabels von 10 cm (Kabel mit FEP-Kabelschutzmantel
15 cm) nicht unterschreiten.

e  Sensorkabel zur selben Seite wie den Sensor hinaus leiten.
Kabel nicht tber die Kanalsohle bzw. durch das Medium flihren (siehe Abb. 5-12).

Abb. 5-12 Kabelverlegung Keilsensor
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Kabel mit FEP-Kabelschutzmantel:

Die Anschlusskabel hochresistenter Keilsensoren sind mit einem zusétzlichen, transparenten
FEP-Kabelschutzmantel Giberzogen. Dieser FEP-Kabelschutzmantel gewéahrleistet die Be-
stéandigkeit gegentiber organischen Lésungsmitteln, Sauren und Laugen.

Beim Umgang mit FEP-Uberzogenen Kabeln beachten:

. Hochresistente Sensoren mit zuséatzlichem FEP-Kabelschutzmantel mit besonderer
Sorgfalt behandeln. Der FEP-Kabelschutzmantel darf keinesfalls beschadigt oder
entfernt werden.

e Der minimale Biegeradius bei Anschlusskabeln mit FEP-Kabelschutzmantel
betragt 15 cm. Unterschreitung des Biegeradius fihrt zu Beschadigungen
des FEP-Kabelschutzmantels.

e Der FEP-Kabelschutzmantel ist nicht fir haufige Biegungen oder bewegliche Ka-
belmontage geeignet.

Kabel verlegen:

e Das Kabel hinter dem Keilsensor auf dem Gerinneboden bis zur Gerinnewand fiih-
ren. Den minimalen Biegeradius von 10 cm (bei Kabeln mit FEP-Kabelschutzmantel
15 cm) nicht unterschreiten.

e Bei Sensoren mit integrierter Druckmesszelle zum Abschluss der Kabelverlegung
das vorher aufgeklebte Isolierband (0. &.) am Kabelende des transparenten Kapillar-
schlauches entfernen.

Wenn das Isolierband nicht entfernt wird, kann die Druckmesszelle den Fullstand
nicht korrekt erfassen, da der notwendige Druckausgleich Uber den Kapillarschlauch
verhindert wird.

Vermeidung von Verzopfungen:

. Kabel:

0 mit einem dinnen, mediumsbestandigen Edelstahlblech abdecken
oder

o in einem Schlitz verlegen und anschlielend mit dauerelastischem Ma-
terial verschliel3en.

e Kabel an den Rundungen/Ubergangen zuséatzlich mit einer Schelle am Untergrund
befestigen.

= Kabelabdeckbleche siehe Kap. ,8.8 Kabelabdeckbleche*.

1 Schutzabdeckung/Kabelabdeckblech

Abb. 5-13 Kabelverlegung im Medium
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Kabel mit Kabelabdeckblech Kabel in Schlitz verlegt

1 Edelstahlblech/Kabelabdeckung, 1 Kabel
Typen ZMS 140, ZMS 141 bzw. ZMS 142 2 Dauerelastisches Material

2 Kabel

Abb. 5-14 Montagebeispiele fir die Kabelverlegung

Kabelabdeckblech Typen ZMS 141 oder
Kabelabdeckblech Typ ZMS 140 ZMS 142

Abb. 5-15 Kabelverlegung mit Kabelabdeckblech

1 Kabelabdeckblech Typ ZMS 140
2 Schelle
Abb. 5-16 Kabelverlegung mit Kabelabdeckblech und Schelle
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5.3 Luftultraschallsensoren OCL und DSM

5.3.1 Hinweise zur Montage von Luftultraschallsensoren

Bei der Sensormontage beachten:

e Keine Teile des Sensors entfernen (Ausnahmen siehe Kap. ,5.3.2 Aufbau der
Montageplatte®).
Wenn die Grundplatte oder die Kabelverschraubungen des Sensors gelockert oder
entfernt werden, dann ist der Sensor undicht. Das fuhrt auf Dauer zum Messaus-
fall. Eindringendes Wasser zerstort die Elektronik.

e Montagelécher an der Montageplatte nicht aufbohren.
e Montageplatte des Sensors nicht verbiegen.

e  Sensor auf einen exakt planen Untergrund montieren. Unebener Untergrund fihrt
zu Sensorkoérperbruch.

e Befestigungsteile fiir Sensoren plan mit der Montageplatte anbringen.

Hinweise zur Uberflutung der Sensoren OCL bzw. DSM:
Innerhalb der sogenannten >Blockdistanz< kann kein Fillstand gemessen werden.

Bei Uberflutung oder im Bereich der Blockdistanz des Luftultraschallsensors erfolgt eine Ein-
kopplung des Ultraschalls in das Messmedium.

e Die Blockdistanz des Sensors OCL betragt 14 cm
e Die Blockdistanz des Sensors DSM betragt 4 cm

Einkopplung des Ultraschalls fiihrt zu einer falschen Fiillstandsmessung bei Uberflutung.

1 Blockdistanz

Abb. 5-17 Blockdistanz bei den Sensoren OCL bzw. DSM

Blockdistanz im Messumformer anpassen:

1. Beider Parametrierung des Messumformers den Bereich der Uberflutung ausblen-
den.
2. Den Sensor in diesem Bereich deaktivieren.
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5.3.2 Aufbau der Montageplatte

1 Grundplatte - niemals abmontieren!
2 Abdeckblech - darf abmontiert werden (bei OCL-L3 optional erhaltlich)
3 Einschubbereich fur das Rohrmontagesystem RMS

Abb.5-18  Sensor OCL: Aufbau der Montageplatte

Grundplatte - niemals abmontieren!
Zwischenblech - darf abmontiert werden
Distanzblech lang und kurz - darf abmontiert werden
Einschubbereich fir das Rohrmontagesystem RMS

ga b~ WO N -

Abdeckblech - darf abmontiert werden

Abb.5-19  Sensor DSM: Aufbau der Montageplatte
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5.3.3 Sensorpositionierung

In Strdomungsrichtung gesehen missen Sie den Sensor OCL bzw. DSM mindestens 10 cm
vor dem Keilsensor anbringen (siehe Abb. 5-20). Ansonsten besteht, vor allem bei geringen
Fullstanden, die Gefahr, einen zu hohen Fullstand zu erfassen.

L >10cm

I

Abb. 5-20 Montagebeispiel der Sensoren OCL bzw. DSM

5.3.4 Erforderliches Werkzeug und Material

Fur die dauerhafte Befestigung der Luftultraschallsensoren OCL und DSM am
Rohrscheitel bendtigen Sie:

e  (Schlag-)Bohrmaschine mit (Stein-)Bohrer

e 3 Edelstahlschrauben mit Senkkopf (Gréf3e M5, Lange 30-70 mm)
e 3 passende Dubel

e  Schraubendreher (passend zu den Schrauben)

e  Ggf. Kabelabdeckbleche o. &.

Fur den Luftultraschallsensor DSM bendétigen Sie zusatzlich:

e  Befestigungsschuh von NIVUS (E-GES-LUSBFSCH)

Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten!
= Werkzeuge und Montagezubehor siehe Kap. ,9 Zubehor und Ersatzteile”.
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5.3.5 Dauerhafte Befestigung im Rohr

Korrekte Sensorposition beachten (siehe Abb. 5-20).

WARNUNG Gefahr durch Stromschlag!
Beim Bohren in Feuchtraumen oder in gefllte Leitungen kdnnen gefahrliche Fehlerstrome
auftreten und zu Personenschaden fuhren.

e Einen elektronischen Personenschutz-Adapter verwenden.

Luftultraschallsensor am Rohrscheitel montieren:
1. Schrauben und passende Dibel bereitstellen.
Am gewiinschten Montageort Ldcher entsprechend der DibelgréRe bohren.

Dubel in die Bohrlocher einsetzen.
Sensor so anschrauben, dass die Senkkopfschrauben komplett in die Montageplatte

versenkt werden.

o

5.3.6 Temporare Befestigung im Rohr

Verwenden Sie fir die temporare Sensorbefestigung ein Rohrmontagesystem RMS von
NIVUS.

E]:i:l Verwenden Sie die Montageanleitung fir Rohrmontagesysteme RMS.
Die Montageanleitung liegt der jeweiligen Lieferung bei oder steht zum
Download bereit auf unserer Homepage.

Seite 44 Kreuzkorrelations-/Dopplersensoren - MA - Rev. 09 / 04.05.2026



5 Sensormontage

5.4 Rohrsensoren

5.4.1 Hinweise zur Rohrsensormontage

Die Sensormontage kann erfolgen in

e Leeren Rohrleitungen/Gerinnen/Kanélen

Die Sensoren nicht an vibrierenden Rohrleitungen montieren!

Bei der Sensormontage beachten:

e Rohrsensoren missen dauerhaft im Rohr befestigt werden (Ausnahme: Sensor-
montage mit Hilfe eines Schwimmers, siehe Kap. ,8.9 Schwimmer").

e Fir den Einbau des Rohrsensors muss ein Loch in die Rohrwand gebohrt werden.
Rohrleitung nicht mit einem Schweil3brenner aufbrennen. Durch abgelagerte
Schweil3perlen kann es zu Verwirbelungen vor dem Sensor kommen (siehe Abb.
5-21).

Verwirbelungen beeintrachtigen die Messwerte.

e AusschlieBlich korrosionsfreies Befestigungsmaterial verwenden.

1 Verwirbelungen
2 Schweil3perlen Abbrand

Abb.5-21  Stdrungen durch Aufbrennen der Rohrleitung

Empfehlung von NIVUS: Fachfirma fur das Bohren in Rohrleitungen und fiir die Installation
der Sensorstutzen beauftragen.
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5.4.2 Erforderliches Werkzeug und Material

Fur die Montage aller Rohrsensoren benétigen Sie:

e  Bohrmaschine mit Rutschkupplung

e  Schneidpaste

e  Ggf. Teflonband

e Passende Bohrkrone ggf. mit Verlangerung

e Rohrzange oder passende Maulschlissel

Fur Sonderapplikationen kdnnen weitere spezielle Werkzeuge und Materialien erforderlich
sein.

Werkzeuge und Materialien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

& Werkzeuge und Montagezubehor siehe Kap. ,8 Montagezubehdr und Werkzeuge® und
.9 Zubehdr und Ersatzteile.

5.4.3 Ausrichtung von Rohrsensoren

Bei der Sensorbefestigung in Rohren beachten:

Den Rohrsensor so platzieren, dass die abgeschragte Seite des Sensors (= Sendeflache)
genau entgegen der FlielRrichtung zeigt.

e Rohrsensoren: Die Ausrichthilfe (siehe Abb. 5-26) muss in FlieRBrichtung zeigen.

Korrekte Installation Fehler: Messwertverfalschung

Abb.5-22  Sendeflache entgegen der FlieRrichtung
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Anschweil3stutzen im 90° Winkel zum Rohr anbringen.

Abb. 5-23 Rohrsensor 90° zur Rohrwandung

Rohrsensoren mit drei Flachen (waagrecht, schrag, waagrecht) vorne:

Rohrsensor so positionieren, dass der untere waagrechte Teil des Sensorkopfes exakt mit
der Rohrwandung abschlief3t.

1 Sensor ragt zu weit ins Medium: Messwertverfalschung

2 Sensor sitzt zu tief: Sedimentablagerung und Wirbelbildung fihren zu Messwertverfalschung
3 Korrekte Sensorposition

Abb.5-24  Sensorposition an der Rohrwandung

Rohrsensoren mit nur einer Flache (schrag) vorne:

Rohrsensor so positionieren, dass der Beginn der Schrage am Sensorkopf exakt mit der
Rohrwandung abschlief3t.

1 Sensor ragt zu weit ins Medium: Messwertverfalschung

2 Sensor sitzt zu tief: Sedimentablagerung und Wirbelbildung fiihren zu Messwertverfalschung
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3 Korrekte Sensorposition

Abb.5-25  Sensorposition an der Rohrwandung

5.4.4 Rohrsensoren: Bohren in Rohrleitung und Montage

5.4.4.1 Ubersicht der Komponenten

Rohrsensor

Doppelnippel

Kugelhahn (optional)

Befestigungselement

Schraube; Ausrichthilfe 180° zur Fliel3richtung
Sensorverschraubung 12", Details siehe Abb. 5-27

oS O~ WN P

Abb. 5-26 Rohrsensoren POA, CS2 und KDA/KDO

Nut mit O-Ring

Verlangerter Gewindeauslauf
Uberwurfmutter SW50
Sechskant

A WOWON PR

Abb. 5-27 Sensorverschraubung 12"
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Rohrsensor
Kugelhahn (bei CSM-V100 M3/S3)
Sensorverschraubung 1", Details siehe Abb. 5-29

A W N P

Befestigungselement
Schraube (ohne Abbildung); Ausrichthilfe 180° zur FlieRrichtung

Abb. 5-28 Rohrsensoren CSM-V100 M/S

Nut mit O-Ring

Verlangerter Gewindeauslauf
Uberwurfmutter SW36
Sechskant

A WN PP

Abb. 5-29 Sensorverschraubung 1"
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5.4.4.2 Hinweise zum Bohren in Rohrleitungen

WARNUNG  Gefahr durch Stromschlag!

Beim Bohren in Feuchtrdumen oder in gefillte Leitungen kdnnen gefahrliche Fehlerstrome
auftreten und zu Personenschaden fuhren.

e Einen elektronischen Personenschutz-Adapter verwenden.

VORSICHT  Verletzungsgefahr!

Wenn Sie mit zu hohem Anpressdruck bohren, dann kann die Bohrmaschine blockieren.
Das kann zu Personenschaden fuhren.

e Anpressdruck beachten. Der Anpressdruck ist abhangig von Rohrmaterial und
Wandstérke.

e Bohrgeschwindigkeit, die der Hersteller / die Herstellerin der Bohrkrone angibt,
nicht Gberschreiten.

Die folgenden Angaben gelten fiir Rohre aus
e  Stahl
e Edelstahl

. Kunststoff

Bei Rohrleitungen aus anderen Materialien (z. B. Beton oder Guss) wenden Sie sich an einen
Rohrleitungsbauer oder kontaktieren Sie NIVUS.

Voraussetzung fir den Einbau eines Rohrsensors ist eine leere Rohrleitung.
Vor dem Einbau sicherstellen, dass das Rohr bzw. die Rohrleitung leer ist.

Empfehlung von NIVUS: Langsam laufende Bohrmaschine mit Rutschkupplung verwenden.

= Werkzeuge und Montagezubehor fiir die Rohrsensormontage siehe Kap. ,8 Montagezu-
beh6r und Werkzeuge*.
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5.4.4.3 In entleerte Rohrleitung bohren und Stutzen anbringen

Bohren vorbereiten:

1. Personenschutz-Adapter einstecken.

2. Montagestelle fur den Sensor auf dem Rohr markieren.

3. Bohrkrone @ 38 mm bzw. @ 25 mm in die Bohrmaschine einspannen.

4. Bohrgeschwindigkeit einstellen.
Die Bohrgeschwindigkeit ist abhéangig von der verwendeten Bohrkrone und vom
Rohrmaterial. Entnehmen Sie die Bohrgeschwindigkeit den Angaben des Bohrkro-
nenherstellers / der Bohrkronenherstellerin.

Bohren:

1. Bohren und dabei
a) Anpressdruck fur die Bohrmaschine beachten,
b) auf ungehinderte Spanabfuhr achten und
c) Schneidpaste zur Kiihlung der Bohrkrone verwenden.
2. Bohrvorgang ggf. unterbrechen und entstandene Spéane entfernen.

Stutzen anbringen:

1. Entstandene Spéane entfernen.
2. Bohrgrat mit einer Feile entfernen.
3. Stutzen anbringen. Die Befestigungsart des Stutzens ist abhangig vom Rohrmaterial,
z.B.
a) Anschweilen (Stahl, Edelstahl)
b) Anbohrsattel verwenden
c) Ankleben (PVC)
d) Kunststoffschweilzen (HDPE)
e) Laminieren

Nachster Schritt:

e Sensormontage vorbereiten (siehe Kap. ,5.4.4.5 Sensormontage vorbereiten®)
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5.4.4.4 Hinweise zur Sensormontage

VORSICHT  Verletzungsgefahr!

Wenn die Rohrsensoren ohne Befestigungselement montiert werden, dann kénnen sich
diese aus der Verschraubung I6sen und herausgeschleudert werden. Infolgedessen kann
Medium unkontrolliert austreten. Das kann zu Personen- oder Anlageschéaden fuhren.

e Rohrsensoren nicht ohne Befestigungselement verwenden!

Beim Einbau beachten:

¢ Rohrsensor mit einem Befestigungselement (siehe Kap. ,5.4.4.7 Befestigungsele-
ment: Ubersicht der Komponenten®) befestigen. Das Befestigungselement ist Be-
standteil der Lieferung und muss in jedem Fall verwendet werden.

e Optional einen Kugelhahn (siehe Kap. ,8.3 Kugelhahn®) fur drucklosen Ausbau ver-
wenden (nicht bei CSM-V100 M2/S2).

5.4.45 Sensormontage vorbereiten

Bei der Montage von Rohrsensoren muss eine spezielle Fettpaste fur VA-Verschraubungen
nach DIN 2353 verwendet werden (z. B. Fettpaste 325-250 der Volz GmbH).

Verschraubungen sind werksseitig vorgefettet.
Eventuell bendtigte Fettpaste kann von NIVUS bezogen werden.
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Vor dem Sensoreinbau folgende Teile der Sensorverschraubung leicht einfetten
(bei Sensorverschraubung 1%." und 1" identisch):

e  Gewinde der Sensorverschraubung (Abb. 5-30, Pos. 2)
e Innenkonus der Sensorverschraubung (Abb. 5-30, Pos. 3)

¢ Innengewinde der Uberwurfmutter (Abb. 5-30, Pos. 4)

Dichtring

Gewinde der Sensorverschraubung
Innenkonus der Sensorverschraubung
Innengewinde der Uberwurfmutter

O-Ring im Inneren der Sensorverschraubung

a b~ wWwN PR

Abb.5-30  Sensorverschraubung einfetten

Sensorverschraubung anbringen
1. Den O-Ring im Inneren der Sensorverschraubung leicht einfetten.

2. Sensorverschraubung in den Anschweil3stutzen bzw. Kugelhahn einschrauben.
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3. Mit Rohrzange oder Maulschlussel SW55 (fur 1%2"-Sensor) bzw. SWA41 (fur 1"-Sen-
sor) festziehen.

Nachster Schritt:

¢ Rohrsensor einbauen (siehe Kap. ,5.4.4.6 Rohrsensor einbauen®)

5.4.4.6 Rohrsensor einbauen

Wichtiger Hinweis

Montage des Rohrsensors gemaf DIN 3859-2 ausfihren.

Voraussetzung:

e Stutzen oder Anbohrsattel ist montiert und in die Rohrleitung ist ein Loch gebohrt
(siehe Kap. ,5.4.4.3 In entleerte Rohrleitung bohren und Stutzen anbringen®).

Vorgehensweise:

1. Uberwurfmutter und Dichtring iiber den Rohrsensor schieben.

2. Optional: Kugelhahn 6ffnen.

3. Rohrsensor mit Dichtring in die Sensorverschraubung schieben.

4. Rohrsensor so weit in die Sensorverschraubung einfihren, dass nur der Sensorkopf
ins Medium ragt (siehe Kap. ,5.4.3 Ausrichtung von Rohrsensoren®).

5. Rohrsensor ausrichten (siehe Kap. ,5.4.3 Ausrichtung von Rohrsensoren®).
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6. Uberwurfmutter nur handfest zudrehen.
7. AnschlieBend die Uberwurfmutter mittels Maulschlissel SW50 (fur 1%2"-Sensor) bzw.
SW36 (fur 1"-Sensor) max. %2 Umdrehungen anziehen.

Nachste Schritte:

e Montage des Befestigungselementes vorbereiten (siehe Kap. ,5.4.4.8 Montage des
Befestigungselementes vorbereiten®).

o Befestigungselement montieren (siehe Kap. ,5.4.4.9 Befestigungselement montie-
ren”).
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5.4.4.7 Befestigungselement: Ubersicht der Komponenten

Das jeweilige Befestigungselement ist Bestandteil der Sensorlieferung und muss in Verbin-
dung mit der passenden Sensorverschraubung 172" oder 1" verwendet werden.

Info: Der Aufbau der Befestigungselemente fiir die Sensorverschraubung 122" oder 1" ist
grundsatzlich identisch, die Abmessungen sind teilweise unterschiedlich.

Das passende Befestigungselement

© 0 N O OB~ WN PP

=
N R O
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hélt den Rohrsensor sicher in seiner Position und verhindert bei korrekter Montage
das Herausschleudern des Sensors und

erleichtert den exakten Wiedereinbau des Sensors nach Reinigungs- oder Kontroll-
vorgangen.

Vorderes oberes Klammerelement (1x)

Hinteres oberes Klammerelement (1x)

Eingeschweilter Gewindestift, als zusatzliche Klemmsicherung (kein Verdrehen méglich)
Innensechskant-Schraube (Inbus®) M5 (2x) bzw. M4 (2x)

Rohrsensor

Sensorverschraubung

Hinteres unteres Klammerelement (1x)

Innensechskant-Schraube (Inbus®) M5 (2x)

Innensechskant-Schraube (Inbus®) M4 (2x)

Vorderes unteres Klammerelement (1x)

Steckschlissel Innensechskant 1x 4 mm (Inbus-Schliissel®)
Steckschlissel Innensechskant 1x 3 mm (Inbus-Schliissel®)

Ersatz O-Ring fir Sensorverschraubung, siehe Abb. 5-27 bzw. Abb. 5-29

Abb. 5-31 Befestigungselement fur Rohrsensoren (12" bzw. 1")
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Hinweis

Die Befestigungselemente wurden von einer unabhangigen Prfstelle gepruift:

e Fur die 1%2" Rohrsensoren gelten eine Dauerbelastung von 4 bar sowie eine Stol3-
belastung (30 Sekunden) von 8,0 bar.

e Fur die 1" Rohrsensoren (nur CSM-V100 M/S) gilt eine Dauerbelastung von
16 bar.

Hohere Druckbereiche kénnen nicht sicher abgefangen werden!

5.4.4.8 Montage des Befestigungselementes vorbereiten

Vorgehensweise:
1. Um eine sichere Klemmung zu gewahrleisten, den hinteren Bereich des Rohrsensors
und die hinteren Klammerelemente des Befestigungselementes (Abb. 5-31, Pos. 2

und 7) entfetten.
2. Darauf achten, dass Sensorschaft und Klemmbereich der Klammerelemente trocken

sind.

5.4.4.9 Befestigungselement montieren

Wichtiger Hinweis
Um die gepriifte Sicherheit zu gewahrleisten:

e Dichtheit der gesamten Verschraubung prtifen.

Vorgehensweise:

1. Das vordere obere Klammerelement (siehe Abb. 5-31, Pos. 1) mit Hilfe der beiden
Innensechskant-Schrauben (Inbus®) M4 (Pos. 9) mit dem vorderen unteren Klam-
merelement (Pos. 10) an der Sensorverschraubung verbinden.
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2. Mit den beiden Innensechskant-Schrauben (Inbus®) M5 bzw. M4 (siehe Abb. 5-31,
Pos. 4) das hintere obere Klammerelement (Pos. 2) an das vordere obere Klam-

merelement (Pos. 1) anschrauben.

3. Mit den beiden Innensechskant-Schrauben (Inbus®) M5 (siehe Abb. 5-31, Pos. 8)
das hintere untere Klammerelement (Pos. 7) an das hintere obere Klammerelement

(Pos. 2) anschrauben.

4. Dichtheit der gesamten Verschraubung prufen.
5. Wenn Flussigkeit unter Betriebsbedingungen austritt:
a) Entsprechende Schrauben nachziehen.
b) Falls notwendig, gesamte Anlage nochmals auf3er Betrieb zu setzen und schad-

hafte Dichtungen, Teflonbander u. &. erneuern.
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6 Wartung und Reinigung

® Alle Informationen zur Wartung und Reinigung der Sensoren finden Sie
1 in der Technischen Beschreibung fiir Kreuzkorrelationssensoren und ex-

terne Elektronikbox bzw. in der Technischen Beschreibung fur Dopp-
lersensoren.
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7 Sensoren in der Regelstrecke

7.1 Grundsatzliche regelungstechnische Hinweise

Voraussetzungen:

e Der Abstand zwischen FlieRgeschwindigkeitssensor und dem dahinterliegenden
Regelschieber sollte mindestens 4x DN, besser aber 5x DN betragen.

o FlieRgeschwindigkeiten in der Regelstrecke sollten 30 cm/s nicht unterschreiten,
um so eine ausreichende Trennschéarfe des Systems gemald DWA zu erreichen.

e  Rohrmessstrecke und Regelschieber miissen denselben Innendurchmesser haben
wie die ankommende und abgehende Rohrleitung.

o Regelschieber missen einen Volldurchgang haben. Regelschieber mit integrierter
Schieberblende zur Verbesserung des KVS-Wertes bei geringen Regelmengen
fuhren in sedimenthaltigem Abwasser zu einer Versandung der Messstrecke und
sind deshalb nicht zuléssig.

Vermeiden Sie vor und innerhalb der Regelstrecke:

Sohlspriinge

Absétze

Schweil3nahte

Hineinragende Flanschdichtungen

7.2 Aufbau der Regelstrecke

7.2.1 Mit Rohrmessstrecke
NIVUS bietet fur Rohrnennweiten DN200 bis DN1000 folgende Rohrmessstrecken an:

Kurze Rohrmesstrecke Lange Rohrmesstrecke

Beschreibung Passstlick mit Dom, Abmessungen
angepasst an die gebrauchlichsten
magnetischen Durchflussmessge-

rate (MID)
Verfiigbar fiir Rohr-  DN200 bis DN1000 DN200 bis DN400
nennweite
Montage FlieRge- Mit Anschwei3stutzen oder Anbohr-  Direkter Einbau in inte-
schwindigkeits- sattel vor der Rohrmessstrecke; grierten Stutzen
SEISED Bei Versandungs- oder Verschlam-
(Rohrsensaor)

mungsgefahr: Rohrsensor leicht au-
Rermittig montieren

& Rohrmessstrecken finden Sie in Kap. ,9 Zubehor und Ersatzteile®.

Entgegen den ublichen regelungstechnischen Grundlagen wird die Messung mdglichst vor
und nicht nach dem Regelschieber installiert. Durch die Nichtkompressibilitdt des Messme-
diums entsteht im voll eingestauten Zustand keine Zeitverzégerung zwischen
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Schieberstellungsveranderung und Geschwindigkeitsanderung (= Anderung der Durchfluss-
menge), wodurch auch keine Totzeiten bertcksichtigt werden missen.

Durch diesen Aufbau werden aber hydraulische Probleme durch externe Verwirbelungen hin-
ter dem Regelschieber verringert bzw. véllig vermieden.

Der Fullstandssensor muss absolut gasdicht in den Domflanschdeckel (Kunststoff)
(Abb. 7-2 Pos. 5) eingeschraubt werden. Zur sicheren Abdichtung Teflondichtband verwen-
den!

Der Domflanschdeckel (Abb. 7-2 Pos. 5) muss absolut gasdicht mit dem Domflansch
(Abb. 7-2 Pos. 7) (verschweif3t mit dem Dom (Abb. 7-2 Pos. 8) der Rohrmessstrecke (kurz
/ lang)) verschraubt werden.

Sicherstellen, dass die Flanschdichtung (Abb. 7-2 Pos. 6) zwischen Domflanschdeckel
und Domflansch sauber und ohne Defekte ist. Eventuell geeignetes Fett zwischen Dom-
flanschdeckel, Flanschdichtung und Domflansch aufbringen.

AuBerdem sicherstellen, dass alle Befestigungsschrauben an Domflanschdeckel, Dom-
flansch und Rohrmessstrecke vorhanden und fest eingeschraubt sind.

Bei nicht korrekt durchgefiihrter Installation bzw. Undichtheit kann der, fiir eine funktionie-
rende Messung erforderliche, Gaspuffer im Dom entweichen und das Messergebnis der
Flllstandsmessung durch das Eintauchen des Ultraschallsensors in das Medium verfalscht
werden.

Kurze Rohrmesstrecke

Beispiel: Aufbau einer Abflussregelung mit Stutzen/Anbohrschelle fir den FlieRgeschwindig-
keitssensor vor der Rohrmessstrecke.

5DN 2DN 2DN
1

Handschieber (muss voll gedffnet sein)
Ultraschallsensor
Elektroregelschieber

w N

4  Rohrsensor Uber Stutzen/Anbohrssattel montieren

Abb. 7-1 Aufbau einer Regelstrecke: Abflussregelung mit Passstiick (kurze Rohrmessstre-
cke) und Stutzen/Anbohrsattel
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Min. 300 mm (Dom erhéht sich um 30 mm / Meter WS vor dem Schieber)
Ultraschallsensor

FlieRrichtung

Abstandsmalf3/Position fir Dom: mittig (siehe auch Pos. 8)
Domflanschdeckel (Kunststoff)

Flanschdichtung

Domflansch, angeschweif3t an Dom (Pos. 8)

Dom (DN200) (siehe auch Pos. 4)

0 N o oA WN P

Abb. 7-2 Kurze Rohrmessstrecke

Lange Rohrmesstrecke

Beispiel: Aufbau einer Abflussregelung mit Stutzen fur den FlieRgeschwindigkeitssensor in
der Rohrmessstrecke.

1 Handschieber (muss voll gedffnet sein)
2 Ultraschallsensor
3 Elektroregelschieber
4  Montageposition fir Rohrsensor
Abb. 7-3 Aufbau einer Regelstrecke: Abflussregelung mit langer Rohrmessstrecke
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Flansch DN150 mit R1" Innengewinde

Flanschdichtung

Ultraschallsensor

Dom (500 mm bis 700 mm erhaltlich, abhangig vom Einstaudruck)
Stutzen mit Innengewinde G1%2" fir 1%2"-Rohreinschraubsensor
Reinigungsoffnung Rp3”

FlieRrichtung

Boden

Abstand zum Boden:
min. 550 mm mit Kugelhahn /
min. 350 mm ohne Kugelhahn

© 0 N O 0o~ WN P

Abb. 7-4 Lange Rohrmessstrecke

7.2.2 Im Kanal

hmax

1212 X hmax

Abb. 7-5 Anordnung der Messung hinter dem Schieber
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Wenn keine Rohrmessstrecke installiert werden kann, dann muss die Messung hinter dem
Regelschieber installiert werden. Der Abstand zum Regelschieber muss dann min. 12x hmax
(maximale Einstauhthe) betragen.

Prufen Sie zunéachst die hydraulischen Gegebenheiten der Messstelle.

Beachten Sie bei einer Installation des Sensors hinter dem Regelschieber:

e Durch die verlangerten Laufzeiten reagieren die Messung und damit auch die Re-
gelung stark verzogert. Programmieren Sie die Regelung angepasst an die Appli-
kation mit entsprechend groRRer Zeitverzdgerung.

e  Wenn die geforderten Minimaldistanzen von 12X hmax (maximaler Einstauhéhe)
nicht eingehalten werden kénnen, dann bauen Sie energiebrechende Elemente
wie Prallwande, Umlenkungen o. &. ein. Diese Elemente sind applikationsabhangig
auszulegen. Fragen Sie in diesem Fall bei NIVUS nach.

Kontakt:
NIVUS Vertretung vor Ort oder Vertriebsinnendienst bei der NIVUS GmbH in Eppingen:

E-Mail sales@nivus.com, Tel. + 49 7262 9191-794
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8 Montagezubehor und Werkzeuge

8 Montagezubehdr und Werkzeuge

8.1 Anschweil3stutzen

8.1.1 Beschreibung
Fur die Montage von Rohrsensoren 1%" sind Anschweil3stutzen in Stahl oder Edelstahl

1.4571 verfigbar.

Varianten:
e Gerade
o« 20°
e 30°

e  Fir Sonderapplikationen (sehr wenig Platz am Einbauort):
Anschweif3stutzen mit AulRengewinde. Auf diesen Anschweil3stutzen kann ein Ku-
gelhahn direkt aufgeschraubt werden.

Abb. 8-1 Ansicht und MaRe fir Anschweil3stutzen gerade
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8.1.2 Einbaubeispiele

Fur Messungen mit nur einem FlieBgeschwindigkeitssensor ist der gerade Anschweil3stutzen
vorgesehen. Dieser wird Ublicherweise in der Rohrsohle oder bei Sedimentationsgefahr leicht
aul3ermittig angeschweil3t.

Anschweil3stutzen gerade

Kugelhahn

Befestigungselement

Rohrsensor

Schraube M4; Ausrichthilfe; 180° zur Fliel3richtung

a ~ W N PP

Abb. 8-2 Einbaubeispiel: 1x Rohrsensor mit Anschweil3stutzen gerade

Bei sehr grol3en Rohrdurchmessern oder hydraulisch stark verzerrten Stromungsprofilen
kommen haufig 2 oder 3 FlieRgeschwindigkeitssensoren zum Einsatz (Verteilung siehe Abb.
4-18). Die eingebauten Rohrsensoren missen senkrecht nach oben messen. Um das zu ge-
wahrleisten, die Anschweil3stutzen folgendermafien einsetzen:

Anzahl Rohrsensoren mit FlieR- Anzahl Anschweil3- Einbauwinkel
geschwindigkeitsmessung an stutzen

einer Messstelle

2 2 20°

3 2 30°

3 1 Gerade

Tab. 8-1 Verwendung von Anschweil3stutzen

Rohrsensor fiir FlieRgeschwindigkeitsmessung
Befestigungselement

Anschweil3stutzen 20°

Sediment

g h W N P

AnschweilRstutzen 30°
6  Anschweil3stutzen gerade

Abb. 8-3 Einbaubeispiele: 2 bzw. 3 Rohrsensoren mit Anschweif3stutzen
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8.2 Anbohrsattel

8.2.1 Beschreibung

Zur Nachriistung eines Rohrsensors kann Uber NIVUS ein Anbohrsattel bezogen werden.
Dieser ist fir RohrauBendurchmesser von 100 mm bis 2000 mm verfigbar und wird in zwei
Varianten gefertigt (siehe Abb. 8-4 und Abb. 8-5).

Ausfiihrungen fiir Rohraul3endurchmesser von 100 mm bis 400 mm bestehend aus
den folgenden Materialien:

e Alle Metallteile des Anbohrsattels sind aus Edelstahl 1.4301 (V2A) hergestellt.

o Das Sattelstlck ist vollstandig gebeizt und passiviert, um die Korrosion des Grund-
werkstoffes zu verhindern.

o Die Gewindebolzen sind mit Teflon beschichtet, um KaltschweiRverbindungen vor-
zubeugen.

e Die Gummidichtung ist mit Antioxidant/Antiozonant behandelt, um ihre Lebens-
dauer zu erhdhen. Durch die Gummidichtung wird eine einwandfreie Abdichtung
gewabhrleistet.

Gewindeschutzkappe

Sattelstlick mit Innengewinde 1%2" fiir Sensorverschraubung
Gewindebolzen M12, (M14, M16) Teflonbeschichtet

Mutter und Kontermutter

Unterlegscheibe

Gummidichtung

Sattelstlick mit Gewindebolzen

Seitenbligel

© 0 N O O b W NP

Haltebigel
10 Schraubenjoch

Abb. 8-4 Ubersicht Anbohrsattel fiir AuRendurchmesser von 100 mm bis 400 mm
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Ausfiihrungen fiir Rohraul3endurchmesser zwischen 400 mm und 2000 mm bestehend aus
den folgenden Komponenten:

e  Fir AuBendurchmesser 400...600 mm: 2 Spannbander mit Spannbolzen und Mut-
tern
Fur AuBendurchmesser 625...1300 mm: 4 halbrunde Spannbander mit Spannbol-
zen und Muttern
Fur AuBendurchmesser ab 1300 mm: 6 drittelrunde Spannbander mit Spannbolzen
und Muttern

e 1 Montageplatte mit aufgeschweil3ten Sensormontagestutzen mit 1%2" Innenge-
winde. Diese enthalt zusatzlich einen O-Ring zur Abdichtung der Montageplatte zur
Rohrwandung hin.

Alle metallenen Teile dieses Systems bestehen aus Edelstahl 1.4301 (V2A).

Mutter und Kontermutter
Spannbolzen
Fuhrungsblock fur den Spannbolzen

A W N P

Spannbander
5 Montageplatte mit Stutzen fiir die Sensormontage und innen liegendem O-Ring

Abb. 8-5 Ubersicht Anbohrsattel fiir AuRendurchmesser 400 mm bis 600 mm
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8.2.2 Einbaubeispiele

Abb. 8-6 Einbaubeispiel mit Anbohrsattel fir AuRendurchmesser 100 mm bis 400 mm

Abb. 8-7 Einbaubeispiel mit Anbohrsattel fir AuRendurchmesser 400 mm bis 600 mm

8.2.3 Einbau

Einbau vorbereiten:

e Rohr/Montagestelle auf evtl. Beschadigungen untersuchen.

e Rohr von Verschmutzungen, Fett etc. reinigen.

e Den Rohrdurchmesser und das Mal3 des Anbohrsattels priifen.

e Das Gewinde des Stutzens mit geeigneter Fettpaste fir VA-Verschraubungen einfet-
ten.

e Fir den Anbohrsattel fir Auendurchmesser bis 400 mm als Gleitmittel fir die Gum-
midichtung ggf. Schmierseife verwenden (kein Ol oder Fett!).
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Rohrsensor mit Anbohrsattel fir AuRendurchmesser bis 400 mm einbauen:

1. Ein Loch mit mindestens @ 38 mm in die Rohrleitung bohren.
Bei Metallrohren die Bohrkrone (siehe Kap. ,8.4 Bohrkrone") mit Schneidpaste kih-

len.
2. Das Loch mit einer Feile entgraten und die Spane entfernen.
3. Gewindeschutzkappe von den Gewindebolzen des Anbohrsattels entfernen (sofern

vorhanden).

4. Muttern und Kontermuttern bis zum Ende der Gewindebolzen zurtickdrehen, jedoch
nicht vollstandig entfernen.

5. Sattelstiicke auseinanderklappen.

6. Die Sensorverschraubung in den eingefetteten Stutzen des Anbohrsattels handfest

einschrauben.
7. Den Sensor einschieben und die Sensorverschraubung handfest anziehen.
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8. Das Sattelstuck mit dem Sensor auf das Rohr setzen und den Sensor durch das
Loch in der Rohrleitung stecken. Das untere Sattelstiick um das Rohr legen.

9. An einer Seite den Haltebuigel tiber die Schraubenjoche legen und die Muttern von
Hand anziehen.

- Der Haltebiigel wird durch das Anziehen der Muttern in den Seitenblgel einge-
hakt.

10. Schrauben festziehen.
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11.

12.

Sicherstellen, dass der Rohrsensor nicht verkantet ist und weiter in das Rohr einge-
schoben werden kann!

Alle Muttern mit einem Schraubenschliissel mit einer Lange von ca. 300 mm anzie-

hen.

Wenn Sie einen Drehmomentschlissel verwenden, dann gelten fir Metall- und
Betonrohre folgende Drehmomente:

Bolzen M12 Schliisselweite 19 mm Drehmoment 65 Nm
Bolzen M14 Schliisselweite 22 mm Drehmoment 85 Nm
Bolzen M16 Schliisselweite 24 mm Drehmoment 110 Nm

Bei Kunststoffrohren ein geringeres Drehmoment verwenden (zuldssige Be-
lastung beim Rohrhersteller / bei der Rohrherstellerin erfragen).

- Beim Anziehen der Muttern wird der Haltebligel automatisch in den Seitenbugel
gedruckt.

Kontermuttern festziehen.

VORSICHT Gefahr von Sachschaden

Vibrierende Anlageteile wie Rohrleitungen von Pumpen kénnen dazu fithren, dass sich die
Muttern lésen.

Muttern an den Gewindebolzen unbedingt durch eine Kontermutter sichern.

13.

Wenn der Anbohrsattel fest ist, den Rohrsensor ausrichten und die Sensorverschrau-
bung festziehen (siehe Kap. ,5.4.4.6 Rohrsensor einbauen®).
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Hilfskraft erforderlich

Fur den Einbau des Anbohrsattels grof3er als 400 mm werden, mindestens zwei Personen
bendotigt.

Rohrsensor mit Anbohrsattel fir AuBendurchmesser zwischen 400 mm und 600 mm
einbauen:

1.

10.
11.

Ein Loch mit mindestens @ 38 mm in die Rohrleitung bohren.

Bei Metallrohren die Bohrkrone (siehe Kap ,8.4 Bohrkrone") mit Schneidpaste kih-
len.

Ggf. das Loch mit einer Feile entgraten und die Spane entfernen (je nach Rohrmate-
rial).

Muttern und Kontermuttern an den Spannbolzen (Abb. 8-5, Pos. 1) I6sen und jeweils
an einer Seite entfernen.

- Die Spannbénder lassen sich 6ffnen.
Prufen, ob der O-Ring auf der Innenseite der Montageplatte (Abb. 8-5, Pos. 2) richtig

in der Nut liegt und ggf. korrigieren.

Person 1: Montageplatte auf das Bohrloch in der Rohrleitung legen und festhalten.
Weitere Person(en): Die beiden Spannbander (Abb. 8-5, Pos. 4) um die Montage-
platte und das Rohr legen.

Die Spannbolzen (Abb. 8-5, Pos. 1) wieder durch die Fihrungsblécke (Abb. 8-5,
Pos. 3) an den Spannbandern fiihren, Muttern und Kontermuttern locker aufschrau-
ben.

Die Sensorverschraubung in den eingefetteten Stutzen des Anbohrsattels handfest
einschrauben.

Den Sensor einschieben und die Sensorverschraubung handfest anziehen.

Alle Muttern und Kontermuttern (Abb. 8-5, Pos. 1) an den Spannbéandern festziehen.
Wenn der Anbohrsattel fest ist, den Rohrsensor ausrichten und die Verschraubung
anziehen (siehe Kap. ,5.4.4.6 Rohrsensor einbauen®).

Rohrsensor mit Anbohrsattel fir Aulendurchmesser gréRer als 600 mm einbauen:

Die Spannbander fur Rohrleitungen mit Auf3endurchmesser gréRer als 600 mm sind 2- bzw.

3-teilig.

Bei der Montage des Anbohrsattels so vorgehen, wie beim Anbohrsattel fir Au3en-

durchmesser zwischen 400 mm und 600 mm, dabei jedoch folgendes beachten:

Spannbander um die Montageplatte und das Rohr legen und alle Verbindungsstellen
locker verschrauben.

Den Sensor einschieben und die Sensorverschraubung handfest anziehen. Danach
die Muttern und Kontermuttern an allen Verbindungstellen der Spannbéander gleich-
maRig anziehen.
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8.3 Kugelhahn

Der ergdnzende Einsatz eines korrosionsfesten Kugelhahns mit geradem Durchgang ermég-
licht ein schnelles und unkompliziertes Absperren des Sensoreinbauortes nach Entfernung

eines Rohrsensors aus drucklosen Leitungen.
Erhaltlich sind

e  Kugelhahn fur 1%2"-Rohrsensoren: ZUB0O HAHN R15

e  Kugelhahn fur 1"-Rohrsensoren: ZUBO HAHN R1

Abb. 8-8 Kugelhahn

© 00 N O o~ WN PP

=
N B O

Min. 300 mm

FlieRrichtung
Anschweil3stutzen
Sechskant-Doppelnippel SW50
Kugelhahn DN40 / PN63
Befestigungselement
Rohrsensor 1%2"
Kabelverschraubung M16x1.5
Rohrwandung
Schraubgewinde SW55
Uberwurfmutter SW50

Schraube; Ausrichthilfe; mit der FlieRrich-
tung

Abb. 8-9 MafRzeichnung Rohrsensor 12" mit Befestigungselement, Kugelhahn und An-

schweil3stutzen
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8.4 Bohrkrone

Fir eine Installation von Rohrsensoren in Stahl-, Edelstahl- und Kunststoffleitungen sind
Bohrkronen in @ 38 mm und @ 25 mm verfligbar.

1 Bohrkrone

Abb. 8-10 Bohrkrone

8.5 Schneidpaste

Empfehlung von NIVUS: Beim Bohren in Stahl und Edelstahl Schneidpaste verwen-
den, um

e einen vorzeitigen Verschleifld der Bohrkrone zu verhindern und

e Reibungen beim Bohren zu verringern.

Abb. 8-11  Schneidpaste
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8.6 Sensorschutzblech

Bei stark kies- und steinhaltigen Medien mit hoher FlieBgeschwindigkeit besteht die Gefahr
der mechanischen Beschadigung des Sensorkoérpers. Fir die Keilsensoren POA, CS2, CSP,
KDA und KDO ist ein Sensorschutzblech verfligbar. Dieses verhindert den Aufprall gréRerer
Kdrper und reduziert die mechanische Belastung des Sensorkdrpers.

Die Gefahr der Sensorbeschadigung wird so verringert.

Sensorschutzblech nicht in stark abwasserhaltigen Medien verwenden (Verzopfungsgefahr).

Abb. 8-12 Sensorschutzblech

8.7 Keilunterlage

8.7.1 Beschreibung

Keilunterlagen sind vorgesehen fiir die Installation der Keilsensoren POA, CS2, CSP, KDA
und KDO bei starker Sedimentation. Keilunterlagen erhéhen die Montageposition der
Keilsensoren, so dass diese aus der Ablagerung herausragen und die FlieRgeschwindigkeit
messen koénnen.

Varianten:

e  Gerade, Hohe: 30 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm oder 200 mm.
Die Hohe der Keilunterlage richtet sich nach der zu erwartenden Héhe der Ablage-
rung.

. Links bzw. rechts 20°

. Links bzw. rechts 30°
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8.7.2 Einbaubeispiele

Gerade Keilunterlagen sind vorgesehen fur die Erhéhung der Keilsensoren in waagrechten
Gerinnesohlen sowie an der tiefsten Stelle von Rohren.

1 Keilunterlage gerade
2  Sediment
Abb. 8-13 Einbaubeispiel: 1x Keilsensor mit gerader Keilunterlage

Bei sehr grof3en Rohrdurchmessern kommen haufig zwei oder drei FlieBgeschwindigkeits-
sensoren zum Einsatz (Verteilung siehe Abb. 4-17). Die Keilsensoren missen vertikal einge-
baut werden. Um das zu gewabhrleisten, die Keilunterlagen folgendermafen einsetzen:

Anzahl Keilsensoren mit Fliel3-
geschwindigkeitsmessung an

einer Messstelle

2

Anzahl Einbauwinkel
Keilunterlage

1 Links 20°
1 Rechts 20°
1 Links 30°
1 Rechts 30°
1 Gerade

Tab. 8-2 Verwendung von Keilunterlagen

1 Keilunterlagen 20°
2 Keilunterlagen 30°
3 Keilunterlage gerade
4 Sediment
Abb. 8-14 Einbaubeispiele: 2 bzw. 3 Keilsensoren mit Keilunterlagen
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8.8 Kabelabdeckbleche

Kabelabdeckbleche sind zur Vermeidung von Verzopfungen an Sensorkabeln. Bei NIVUS
kénnen Sie Kabelabdeckbleche aus 1.4571 (je 1 m Lange) beziehen.

Varianten:

Typ Beschreibung Verwendung

ZMS 140  starr Fur die Abdeckung von einem Sensorkabel.
Fur gerade Flachen und gerade Kabelstrecken.

ZMS 141  biegbar Fur die Abdeckung von bis zu drei Sensorkabeln.
Fur gerade und leicht gekrimmte Flachen wie z. B. Innen-
seiten von Betonrohren und gemauerten, gewolbten Kana-
len.
Geeignet fir die Verlegung von groReren Kabelradien.

ZMS 142  biegbar Fir die Abdeckung von einem Sensorkabel mit max.

@ 12 mm oder zwei Sensorkabeln mit max. @ 8,5 mm.
Fur leicht gekrimmte Flachen wie z. B. Innenseiten von
Betonrohren und gemauerten, gewdlbten Kanalen.
Geeignet fir die Verlegung von groReren Kabelradien.

Tab. 8-3 Ubersicht Kabelabdeckbleche

Kabelabdeckbleche werden mit dem passenden korrosionsfesten Befestigungsmaterial gelie-
fert.

1 Kabelabdeckblech
2 Kabel

Abb. 8-15 Kabelverlegung mit Kabelabdeckblech

Abb. 8-16 MaRzeichnung Kabelabdeckblech Typ ZMS 140
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ZMS 141 ZMS 142
1 Y-Biegekanten alle 100 mm Y-Biegekanten alle 100 mm
2 97 mm 47 mm
3 127 mm 62 mm
4 30 mm 15 mm
5 Fir max. 3 Sensorkabel Fir max. 2 Sensorkabel
6 1,5 mm 1 mm
7 34 mm 16 mm
8 1000 mm 996 mm

Abb. 8-17 MaRzeichnung Kabelabdeckblech Typen ZMS 141 und ZMS 142
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8.9 Schwimmer

Geringe Fliegeschwindigkeiten und daraus resultierende Sedimentation fihren nach kiirzes-
ter Zeit zu Verschlammung und Versandung des Sensors auf dem Gerinneboden. Infolge-
dessen kann es zu Messwertausfall oder einer instabilen Messwertaufnahme kommen. Sen-
soren sollten dann auf einer Keilunterlage an der Gerinnewand oder von oben mittels eines
Schwimmers montiert werden.

Die Installation eines Schwimmers bietet sich vor allem dann an, wenn

e Kanéle und Gerinne in regelmafigen Abstanden gereinigt werden sollen (bei einer
Schwimmerinstallation kann die Sensorik schnell und ohne Werkzeug aus dem Ka-
nal/Gerinne entfernt werden),

e der Fullstand stark schwankt und bei seitlicher Montageposition der Sensor nicht
optimal installiert werden kann (optimale Sensorposition bezogen auf den mittleren
Flllstand: Sensor ragt bei Minimalfillstand aus dem Medium) und/oder

e die Sedimenthdhe unbekannt ist oder stark schwankt und deshalb keine
geeignete Keilunterlage ausgewahlt werden kann.

Der Einsatz von Schwimmern ist ungeeignet

e wenn auf der Oberflache des Kanals oder Gerinnes gréf3ere Gegenstande wie
Aste, Baumstamme u. 4. oder groRe schwimmende Inseln von miteinander verfilz-
ten Stoffen wie Gras, Fasern o. a. treiben,

e in schnell flieRenden Applikationen (v > ca. 1 m/s),
e in stark welligen Applikationen,

e  bei zu geringen FlieRtiefen:
Sensor POA: Minimale Wasserhéhe ohne Sediment 20 cm
Sensor CS2: Minimale Wasserhthe ohne Sediment 30 cm

Verschiedene Arten von Schwimmern kénnen als Sonderkonstruktion von NIVUS bezogen
werden.
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8.9.1 Beschreibung

In der Praxis haben sich flache Schwimmer mit parallelem Gestdnge und von oben einge-
setztem Rohrsensor bewahrt (siehe Abb. 8-18).

Deckenhalterung zur Befestigung an Kanalfirst, Rohrscheitel oder zwei Traversen
Parallelgestéange

Rohrsensorhalterung

Rohrsensor (nicht im Lieferumfang des Schwimmers enthalten)

Hinterer Einfllstutzen

Hinterer Tragegriff

Schwimmerkorper

Vorderer Tragegriff

© 0 N o b~ W NP

Vorderer Einflllstutzen

=
o

Vorderer Ballasttank

[
[

Hinterer Ballasttank

=
N

FlieR3richtung

Abb. 8-18  Uberblick Schwimmer

Die Bauform gewahrleistet einen sicheren und stabilen Sensorkontakt zum zu messenden
Medium bis zu mittleren FlieBgeschwindigkeiten von ca. 100 cm/s und einem minimalen Full-
stand des Messmediums von ca. 15 cm.

Der Schwimmer ist fir den Einsatz von Rohrsensoren Typ POA und CS2 vorgesehen.

Nur Sensoren mit einer Rohrlénge von 20 cm passen direkt in die im Schwimmerkdrper inte-
grierte Rohrsensoraufnahme.

Kreuzkorrelations-/Dopplersensoren - MA - Rev. 09 / 04.05.2026 Seite 81



Montageanleitung
Kreuzkorrelations- und Dopplersensoren

Durch die Aufnahme des Rohrsensors von oben kann dieser innerhalb weniger Minuten mit
einem Handgriff und ohne Montagewerkzeug entnommen, kontrolliert/gereinigt und wieder in
die exakt gleiche Position eingesetzt werden.

Die Breite des Schwimmers sollte mdglichst nicht mehr als 40 % der Kanalbreite betragen,
um hydraulische Effekte (seitliche Verwirbelungen und Querstromungen, instabiles Eintau-
chen usw.) zu vermeiden (siehe Abb. 8-19).

b<0,4x B

1 Schwimmer

Abb. 8-19 Schwimmerbreite, Draufsicht auf Kanal

8.9.2 Parallelgestange

8.9.2.1 Beschreibung

Im Ublichen Auslieferungszustand besteht das Parallelgestange aus acht Vierkantstéaben +
Verbindungselementen (siehe Abb. 8-20). Vier Stdbe dienen dabei als Grundgestange (Pos.
1). Die anderen vier Stabe (Pos. 2) kbnnen Sie verwenden, um das Gesténge in tiefen Kana-
len oder bei stark schwankenden Fullstanden zu verlangern.

Bei Bedarf kdnnen Sie einen weiteren Verlangerungssatz mit vier Stiick 1-Meter-Staben von
NIVUS beziehen. Verwenden Sie diese Verlangerung nur bei Schwimmern mit einer Breite
von 40 cm.

Grundgestange (4x)
Verlangerungsgestange (4x)

w N

Befestigungsbohrungen
4  Eingeschweil3ter Vierkantstahl zur Adaptierung

Abb. 8-20 Einzelteile des Parallelgestéanges
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8.9.2.2 Ermittlung der richtigen Léange

Die Lange des Parallelgestanges ist abhangig von den maximalen und minimalen Pegelstan-
den, die in der Applikation auftreten kdnnen. Deshalb miissen Sie zuerst einen Montageort
bestimmen und dann diese beiden Grenzpegel ermitteln.

Bei maximalem Pegelstand darf das Parallelgesténge einen Winkel von 18° zur Waagrechten
nicht unterschreiten (siehe Abb. 8-21).

a>18°

Abb. 8-21 Lange des Parallelgestanges bei maximalem Pegelstand

Bei minimalem Pegelstand sollte der Schwimmer noch sicher auf dem Medium aufliegen.
Dazu ist ein Winkel von 80° oder kleiner erforderlich (siehe Abb. 8-22).

a < 80°
hmin> 15 cm

Abb. 8-22 Lange des Parallelgestanges bei minimalem Pegelstand

8.9.2.3 Lange anpassen

Parallelgesténge kirzen:

1. Verlangerungsgestange weglassen.

2. Einen Satz Gestangestabe (Grundgestange) auf eine gleiche Lange kiirzen und die
abgesagten Befestigungsbohrungen mit einem fir Edelstahl geeigneten Bohrer mit
Durchmesser von mindestens 6,5 mm neu bohren.

Wichtiger Hinweis

Falls Sie die Gestangestabe kirzen wollen, dann kirzen Sie die Gestangestabe des
Grundgestanges (siehe Abb. 8-20, Pos. 1), um ein Entfernen der Adaptersteckverbindung
zu vermeiden.
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Parallelgestange verlangern:

e  Mit Hilfe eines Verlangerungssatzes verlangern (siehe Kap. ,8.9.2.1 Beschrel-
bung").

Wichtiger Hinweis
Zu lange Parallelgestange filhren zu Instabilitat.

e Parallelgestange auf max. 3 m verlangern.

Abb. 8-23  Optimale Lénge des Parallelgestanges

8.9.3 Hinweise zur Schwimmermontage in unruhigen Medien
Starke Oberflachenwellen fihren zum Schwingen des Schwimmerkdrpers und zum Luftein-
trag unter der Schwimmerflache. Dadurch kann die Messung sporadisch ausfallen.
GegenmalRnahmen:

e  Wasseroberflache vor dem Schwimmer beruhigen.

e  Schwimmer beschweren, um diesen zu beruhigen: Geringe Mengen eines trocke-
nen rieselfahigen Fullstoffes (Sand, Splitt 0. &.) tber den vorderen und hinteren

Einflllstutzen in den vorderen oder hinteren Ballasttank fullen (Abb. 8-18, Pos.
10/11).

Wichtiger Hinweis

Die Einfillmenge in die Ballasttanks darf nicht so groR3 sein, dass der Schwimmerkdrper
mit seiner Spitze in das Medium eintaucht oder von Wellen Uberspilt wird.

Nach dem Beflllen Einfiillstutzen wieder wasserdicht verschlieRen.

Wenn Oberflachenwellen den Schwimmerkdrper teilweise tUberspilen, dann kann es eben-
falls zum Messausfall kommen.

GegenmalRnahmen:
e Die Wasseroberflache vor dem Schwimmer beruhigen.

e Anderen Einbauort mit ruhiger Oberflache suchen.
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8.9.4 Rohrsensor montieren

Vorgehensweise:

VORSICHT Gefahr von Sachschaden

Wenn der Schwimmer mit installiertem Rohrsensor auf den Boden abgesetzt wird, dann
wird der Sensorkopf beschéadigt.

e Rohrsensor erst dann montieren, wenn sich der Schwimmer im Medium befindet.

1. Den Rohrsensor mit der beiliegenden Ausrichtschraube M4 versehen. Diese hand-
fest in das Gewinde am Rohrsensorende einschrauben.

Wichtiger Hinweis

Wenn die die Positionen der Rohrsensoren POA und CS2 vertauscht werden, dann ragt
der Rohrsensor POA nicht ins Medium oder der Rohrsensor CS2 verzopft sehr schnell.

e Sensorposition beachten.

2. Rohrsensor mit der Schraube in die Rohrsensorhalterung einhangen.

Rohrsensor CS2: Position 1
Rohrsensor POA: Position 2

Wichtiger Hinweis

Wenn die Wasseroberflache sehr unruhig ist und der Schwimmerkdorper auf der Wasser-
oberflache ,tanzt”, dann kénnen unter dem Sensorkdrper Luftblasen entstehen und den
Rohrsensor aus der Sensoraufnahme herausdriicken.

e Rohrsensor sichern (elastischer Keil, Abkleben o. &.).

3. Ggf. Rohrsensor sichern.
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8.9.5 Wartung und Reinigung

Wichtiger Hinweis

Ablagerungen auf der Oberflache des Schwimmerkdrpers, der Griffe, der Sensoraufnahme
und der Scharnierhalterungen der Gesténge filhren zu einer unkontrollierten Gewichtszu-
nahme des Schwimmerkérpers und zu einem tieferen Eintauchen bzw. Untertauchen und
damit verbundenen Ausfall des Systems.

e Schwimmerkdrper und Sensoren regelmaRig reinigen.

Das Reinigungsintervall ist abhéngig von den Schwimmstoffen im Medium und von
der Konstruktion des Schwimmerkérpers.

Folgende Wartungs- und Reinigungsarbeiten regelmaRig durchfihren:

e Das Gestédnge des Schwimmers ist Uber Gleitverbindungen beweglich gelagert.
Diese Verbindungen regelmafiig kontrollieren und schmieren oder dlen.

e Den Schwimmer und sein Gestange auf Verschleil3, Verbiegungen, gelockerte Ver-
bindungen, fest sitzende Einfullverschliisse, Schwimmerkdrperbeschadigungen so-
wie auf Verschleild der beweglichen Gleitverbindungen kontrollieren.

e Verschmutzungen und Verzopfungen von Schwimmerkdrper und Gesténge beseiti-
gen.

Bei einem erhéhtem Anteil von Fetten, Olen oder zum Ablagern neigenden Stoffen kann es
zu einer verstarkten Verschmutzung an der Unterseite des Schwimmerkdrpers und der her-
ausragenden Sensornase kommen. Diese Verschmutzungen und Ablagerungen kénnen zu
einer Stérung oder Unterbrechung der Messung fiihren. In diesem Fall sind vom Betreiber /
von der Betreiberin zyklische Reinigungszyklen von Sensorkdrper und FlieRgeschwindig-
keitssensor vorzusehen. Das Reinigungsintervall richtet sich dabei nach dem Grad der auf-
tretenden Verschmutzung und ist aus den Betriebserfahrungen heraus zu ermitteln. Wenn
sich herausstellt, dass zyklische Reinigungsintervalle notwendig sind, dann sollte die Installa-
tion einer Winde in Betracht gezogen werden.

Wenn Sie den Schwimmerkdrper aus dem Medium herausheben, dann beachten
Sie folgende Hinweise:

e  Fir das Herausheben des Schwimmerkoérpers sind mindestens zwei Personen er-
forderlich.

e Die Tragegriffe nutzen, die am Schwimmerkérper (Abb. 8-18, Pos. 6/8) angebracht
sind.

Wichtiger Hinweis
Deformationsgefahr.

e Den Schwimmer nicht am Parallelgestange aus dem Medium heben.
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9 Zubehor und Ersatzteile

Weiteres Zubehor zur Sensormontage finden Sie in unserer aktuellen Preisliste/Teileliste.

Montage Rohrsensoren

ZUBOSCHNEID15PT

E-PMA-ORING35

E-VGM-ANTISEIZE

Rohrmessstrecke
OCMOZDNO...

OCMOZCRDN..

ZUBODN150STD

ZUBODN200STD

Bohrkrone
ZUBOBOHRK38

ZUBOBOHRK25
Schneidpaste
ZUBOSCHNEID
AnschweilRstutzen
ZUBOSTU15...

Kugelhahn
ZUBOHAHNR15

ZUBOHAHNR1

Anbohrsattel
ZUBOABSO1.../ bis...03

Anbohrplatten
ZUBOABP15...
Rohrmontagesystem
ZUBORMS?2...
ZUBORMSS3...
ZUBORMS4...
ZUBORMSS...

Keilunterlagen
ZUBOKSO0O0OL30V4A

ZUBOKSOOR30V4A

Sensordichtung aus PTFE fir Rohrsensor-Einschraubver-
bindung

Siehe Technische Beschreibung fiir Korrelationssensoren
und externe Elektronikbox

Anti-Seize-Fettpaste, 10 ml in Spritze fir Rohrsensor-Ein-
schraubverbindung

Rohrmessstrecken in unterschiedlichen Nennweiten (bis
DN800), Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571
Rohrmessstrecken in unterschiedlichen Nennweiten (bis
DN400), Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4571, Domhdhe
500 mm

Dichtring mit Stahleinlage DN150 fur Flansch der langen
Rohrmessstrecke

Dichtring mit Stahleinlage DN200 fur Flansch der kurzen
Rohrmessstrecke (Passstick)

Bohrkrone @ 38 mm fiir Stahl und Edelstahl
Bohrkrone @ 25 mm fiir Stahl und Edelstahl

Hochleistungsschneidpaste fur Edelstahl und Titan, 125 g

Fir die Installation von Rohrsensoren 1% in Stahl- oder
Edelstahlleitungen

Zur Entfernung von Rohrsensoren 1%2" aus drucklosen Lei-
tungen

Zur Entfernung von Rohrsensoren 1" aus drucklosen Lei-
tungen

Zur Installation von Rohrsensoren 1%" in Rohrleitungen

Fir die Installation von Rohrsensoren 12 an GFK- und Be-
tonrohren

Fur die temporare, nicht dauerhafte Montage von
Keilsensoren in Rohrleitungen von DN150 bis maximal
DN2000

Material: 1.4571

Keilunterlage Links 30° / Keilunterlage Rechts 30°

Fur POA, CSP, CS2, KDA und KDO Keilsensoren; zur
waagrechten Sensormontage im Rohr.

Material: Edelstahl 1.4571
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Kabelabdeckung

ZMS0140 Kabelabdeckblech fiir ein Sensorblech, Lange 1000 mm

ZMS0141 Biegbares Kabelabdeckblech ca. 1000 mm lang, fiir die Ab-
deckung von bis zu drei Sensorkabeln

ZMS0142 Biegbares Kabelabdeckblech ca. 1000 mm lang, fiir die Ab-

deckung von einem Sensorkabel mit max. @ 12 mm oder
zwei Sensorkabeln mit max. @ 8,5 mm

Sensorschutzblech

ZUBOSENSCHU1 Sensorschutzblech fiir Keilsensoren CSP, CS2, KDA und
KDO, Material 1.4571
ZUBOSENSCHU?2 Sensorschutzblech fur Keilsensor POA, Material 1.4571

Tab. 9-1 Zubehor und Ersatzteile
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10.1 Demontage

Demontage vorbereiten:

e  Wenn moglich, die Messstelle trockenlegen.

Sensoren demontieren:

1. Messsystem vom Stromnetz trennen.

2. Mit geeignetem Werkzeug die angeschlossenen Kabel vom Messumformer lésen.
3. Sensoren vom Gerinne bzw. aus der Rohrleitung entfernen.

4. Bei Rohrleitung: Sensoréffnung verschlie3en.

Beachten Sie bei der Demontage von Keilsensoren mit und ohne Druckmesszelle folgenden
Hinweis.

Wichtiger Hinweis
Falsche Handhabung fiihrt zu Schaden am Keilsensor.
e Zur Demontage einen passenden Schraubendreher verwenden.

e Keinesfalls Stemmeisen, Meisel, Hebel und ahnliche Werkzeuge verwenden.

10.2 Entsorgung

Entsorgen Sie die Sensoren, Zubehor- und Montageteile entsprechend den giiltigen ortlichen
Umweltvorschriften fir Elektroprodukte.

WEEE-Direktive der EU

Dieses Symbol weist darauf hin, dass bei der Verschrottung des Gerates die Anforderun-
gen der Richtlinie 2012/19/EU uber Elektro- und Elektronik-Altgerate zu beachten sind. Die
NIVUS GmbH unterstitzt und férdert das Recycling bzw. die umweltgerechte, getrennte
Sammlung/Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten zum Schutz der Umwelt und
der menschlichen Gesundheit. Beachten Sie die 6rtlichen Entsorgungsvorschriften und Ge-
setze.

Die NIVUS GmbH ist bei der EAR registriert, daher kénnen in Deutschland 6ffentliche
Sammel- und Ruckgabestellen fiir die Entsorgung genutzt werden.
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Stichwortverzeichnis

Kugelhahn
Rohrsensoren CSM-V100 M/S................ 87
Rohrsensoren POA, CS2, KDA/KDO...... 87
Rohrsensoren POA, CS2, KDA/KDO,
CSM-VI00 M/S.....cooiiiieieeeieeciiieiee e 74

Luftultraschallsensor

Befestigung dauerhaft....................oceeee 44
Befestigung temporar..........ccocceveeeieeinnns 44
MONtage ... 41
Positionierung ........ccccceeeiviviiiieieee s 43
Messstreckenauswahl ...............cccooee. 18
MONtAGE......ceviiiiiiieiiiiieieieieeeee e 31
Druckausgleichselement......................... 35
GrUNASALZE ..vvvveeeeeiiiieecee e 31
In schmutzigen Medien..................cccuue. 31
KeIlISENSON ......uiiii e 32
Keilsensor mit Druckmesszelle................ 34
Keilsensor mit Wasserultraschall ............ 36
Keilsensor ohne Druckmesszelle............ 33
Luftultraschallsensor..........cc..ccouun.... 41, 44
RONISENSOr ... 45
Rohrsensor CS2 ......cccceeeveiiiiviiieeeeeeiiins 48
Rohrsensor KDA/KDO .......ccccoeeiiiiiiiinnns 48
Rohrsensor POA........ccccccovviiviiieee s 48
Montagezubehor............occvveeeeieiiiiiiinee, 65
Parallelgestange...........cccvveeeeiiiiiiiinnnn. 82
PoSitionierung........cccceevviiiiieeeiee e, 18
Qualifiziertes Fachpersonal.................... 13
Regelstrecke.......cooooveeviiiiiiineeee e, 60
AUfDAU ..o 60
Grundsétzliche Hinweise........................ 60
IMKanal..........cooooiiiiiiie e 63
Mit Rohrmessstrecke ..........ccccccveeeiiiiinnns 60
Reinigung ......ocevveeeeiiiie e 59
Rohrmessstrecke.........cccccvvvvviiiiiiinnnn. 87
Rohrmesstrecke
[T | 72 61
(=1 0T N 62
Rohrmontagesystem RMS .............. 44, 87
Rohrsensoren
Ausrichtung.......ccocceeeiiii e, 46
Bohren in Rohrleitung ...........ccccccoeiinnis 50
Stutzen anbringen.........cccccovvvciiiiieeeeen, 51

A
Anbohrsattel
Beschreibung.........occooiiiiiiie 67
Einbau.......cccooiiiiii e 69
Einbaubeispiele.............ccccciiiiiin. 69
Anforderungen an das Personal ............ 13
Anschweil3stutzen
Beschreibung ..o, 65
Einbaubeispiele...........ccccccccvvviiiiienennnn. 66
Artikelbezeichnungen ..., 9
Ausrichtung
Keilsensoren ... 37
RONrsSensoren .........ccccceeeeiiiieceiiiiecne 46
B
Befestigungselement............occcvveeeeeenn. 56
Beruhigungsstrecken Bedingungen ....... 18
Bestimmungsgemale Verwendung....... 14
Betreiberpflichten ..........cccccoin. 14
Blockdistanz ..........ccccceeviiiiiiiiiiiccien, 41
Bohrkrone.......cccccceevvveviiiieiiee e 75
C
CopYrght ..o 3
D
Demontage.........ccooeeeeiiiiii 89
E
Ersatzteile.......ccooveiviiiii e, 87
EX-SChULZ ....c.evviiii 13
F
Fettpaste........cccceeviveeee 52, 87
G
Gebrauchsnamen...........ccoocceeiiiiiiineen. 3
K
Kabel
Mit FEP-Kabelschutzmantel.................... 39
Mit Kapillarschlauch .............cccccvveieneenn. 35
Kabelabdeckblech.............cccoounnneee. 78, 88
Keilsensor
Ausrichtung ..o, 37
Befestigen ... 37
Kabelverlegung .........cccoovieiiiieieniiiecns 38
Keilunterlage ..o 87
Beschreibung ..o, 76
Einbaubeispiele...........ccccccccvvviiiiienennnn. 77
Krankheitskeime...........cccoooveeiiiinininn. 11
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Rohrsensoren CSM-V100 M/S U
Ausrichthilfe ........oeeiiii 49 Uberﬂutungsschutz _________________________________ 35
KOMPONENEEN. ... 49 UDEISEIZUNG ..o 3
SENSOVErSChraubUNg .....coooooovvvvvvvvvvees 49 UrhEbEITEChe. .....eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 3
Rohrsensoren POA, CS2, KDA/KDO
Ausrichthilfe .........ccooooeii 48 v
Befestigungselement montieren.............. 57 .
Komponenten...........cccooeeeiiiie, 48 Verzopfungen vermeiden ....................... 39
Sensorverschraubung.........o...oovvvvevveen.. 48 VorsichtsmaRBnahmen ...........cccccceeeee. 11
Rohrsensoren POA, CS2, KDA/KDO,
CSM-V100 M/S W
Bohren in entleerte Rohrleitung .............. 51 Wartung .................................................. 59
Einbauen...................ccoc 54
Montage VOrbereiten ..........c.cocveevveereeneens 52 Z
Zubehor ..., 87
S ANDONISALE ... 67
Schneidpaste......ccccccevvciviieeeeeeiiinns 75, 87 AnschweilRstutzen.........cccccoeeeeeeeceveeenneen, 65
SCRULZIECNT ..o, 3 BOhrkrone ........cooveeeviiiiiiiiiieeeeee e 75
SCAWIMMET ...t 80 Kabelabdeckblech. ..., 78
BeSChreibung ........covveeeeeeeeeeeeeeen. 81 Keilunterlage ..., 76
Montage in unruhigen Medien................. 84 Kugelhahn.........coooviniiiin, 74
Parallelgestange ...........coovveveeeeveenen. 82 SChNEIdPaSste .......covvvrviins 75
Rohrsensor montieren...........co.veeevenn.. 85 SensorsChutzbIECh.........cocovvviiiniiininnnns 76
Wartung und Reinigung .........ccccoeeeeeiinnnes 86
Sensor
Mit Druckmesszelle.......................... 38, 39
Sensorenubersicht ........cccccceeeiiiiiiinnen. 16
Sensorpositionierung........ccccceeeveeevvvnnnen. 19
P ¢ 1Y (0 | A 21, 22,24
Einbauten.........cccccoviiiiiiii e 22
Geféllewechsel.........cccovvvveveviiiiiiiiiieiennnn, 21
In gegliederten Gerinnen...........cccccoeeeen. 26
In teilgefillten Gerinnen ...............ccc........ 19
Luftultraschallsensor................... 19, 23, 43
Nach Kriimmung .........ccccceeeiviiiiiiiiee e 20
Negatives Gefélle..........ccccceiiiiiiiiiinennn. 21
Profilanderung.........ccooovvvveeeiiiiiiiiiieeeeee 28
Schacht.......ccooooiviiiiiiieee e, 23,24
Schacht mit Berme........ccccccceevvcvivieneeennne 25
Sensorschutzblech.........cccccceeeonns 76, 88
Sicherheitshinweise...........cccccccovvvvinnen. 10
Auf Rohrsensoren ...........cccccevvvvieeiiiinnns 12
SicherheitsmalBnahmen .............cccevevee 11
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