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Precyzyjny przep"ywomierz do
pomiaru #cieków i mediów lekko
zanieczyszczonych w kana"ach i
ruroci%gach z pe"nym i niepe"nym
wype"nieniem
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Systemy pomiaru przep'ywu firmy NIVUS cechuje: inowacyjno"#,
niezawodno"# i najwy!sza dok'adno"#.

NivuFlow 750 to stacjonarny przetwornik przeznaczony do ci&g'ego
pomiaru przep'ywu, oraz sterowania przep'ywem cieczy lekko i mocno
zabrudzonych o ró!nej konsystencji.
Pomiary wykonuje w cz%"ciowo i ca'kowicie wype'nionych rurach
i kana'ach o ró!nej geometrii i wymiarach.
Przetwornik wyposa!ony jest w pami%# wewn%trzn& do archiwizacji
warto"ci mierzonych
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Konsekwentny rozwój sprawdzonej
serii przetworników

NivuFlow 750



Najbardziej zaawansowany technicznie
system pomiaru przep"ywu
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Bardzo wysoka dok'adno"# pomiaru
Odpowiedni  tak!e do bardzo
trudnych aplikacji
Pomiar  profilu  pr%dko"ci przep'ywu
w czasie rzeczywistym
Intuicyjne i przyjazne "rodowisko
programowania i obs'ugi
Zintegrowane numerycznie wzorce
przep'ywu
Pomiar w kana'ach, korytach i rurach
z pe'nym i niepe'nym wype'nieniem
Dopuszczenie Ex dla Strefy 1
Wysokiej rozdzielczo"ci kolorowy
wy"wietlacz graficzny

+

+
+

+

+

+

Rozbudowane funkcje
diagnostyczne
Kompaktowa zwarta konstrukcja
)atwo dost%pne z'&cza
pod'&czeniowe

)atwa integracja z systemami
nadrz%dnymi dzi%ki protoko'owi
Modbus (RS485)
Po'&czenie on-line do transmisji
danych i serwisowania przez
Internet (TCPiP)

Odporna na warunki atmosferyczne
obudowa do monta! u
zewn%trznego (IV kwarta' 2015)

Typowe zastosowania
Oczyszczalnie " cieków, systemy kanalizacji sanitarnej, budowle zrzutowe,
systemy kanalizacyjne " cieków przemys'owych i technologicznych, punkty
pomiarów przep'ywu na granicach eksploatacji, ruroci&gi drena! owe, " ciekowe,
recyrkulacyjne i inne.



Ultrad!wi"kowy czujnik wysoko#ci (UZG)
do pomiaru od góry, do monta!u na poprzez
powietrze, do monta!u na sklepieniu kana"u

Rurowe czujniki pr"dko#ci medium
do monta!u w ruroci#gach i w NIVUS Pipe Profiler
(NPP)

Klinowe czujniki pr"dko#ci medium
do monta!u na dnie kana"u lub na jego
$cianach bocznych

System pomiaru przep"ywu sk"ada si& z przetwornika NivuFlow 750 oraz z od-
powiednich czujników.
Szeroki wybór czujników do pomiaru pr&dko#ci przep"ywu umo'liwia jej do-
k"adny pomiar w zakresie od wype"nienia 3 cm a' do kilku metrów , w kana "-
ach o ró ' nych kszta "tach i wymiarach. Czujniki pr &dko #ci wykonywane s %ró-
wnie ' jako zintegrowane z hydrostatycznym i ultrad ( wi&kowym pomiarem
wysoko #ci wype "nienia, mierz %cym poprzez medium (UZD). Uzupe-
"nieniem palety jest ultrad ( wi&kowy czujnik do pomiaru wysoko #ci wype "-
nienia do pomiaru od góry poprzez powietrze (UZG).

z do"u

Uniwersalne czujniki do ró ' nych zastosowa !

Zalety

NivuFlow 750
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Stabilny punkt zerowy
Niskie koszty instalacji dzi%ki akcesoriom
monta! owym
Monta! czujników mo! liwy równie! przy
wype'nionym kanale
Zró! nicowana konstrukcja czujników po-
zwala na optymalne rozwi&zanie dla ka! dej
aplikacji
Cyfrowa transmisja danych z czujników za-
pewnia brak zak'óce$ przy d'ugich kablach
pod'&czeniowych
Dopuszczenie Ex dla strefy 1
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Perfekcyjne rozwi %zania równie ' w
trudnych warunkach.

Alternatywa dla elektromagnetyków
bez konieczno" ci ich demonta! u.

Opatentowane rozwi&zanie  p'ywa-
j&cego czujnika do pomiaru pr%dko" ci
przep'ywu i wysoko" ci sedymentu.

Precyzyjny pomiar w ruroci&gach i kana'ach
z niepe'nym wype'nieniem.

Potrzebujesz indywidualnego rozwi&zania
przy problemach z pomiarem lub jeste"
zainteresowany przyk'adami innych
zastosowa$? Skontaktuj si%z nami !

Katalog firmy NIVUS
pokazuje wszechtronno"#

stosowanych systemów pomiarowych
NIVUS.
Katalog mo! na pobra# ze strony

lub zamówi# w wersji
drukowanej (wersja j%zykowa
niemiecka lub angielska)

) Applications &
Solutions *

www.nivus.com

Dzi%ki dekadom do" wiadczenia i
wiedzy naszych in! ynierów, naszym
wyzwaniem s& zastosowania na pozór
niemo! liwe do wykonania.
Na ! yczenie dokonujemy pe'nej oceny
i rozplanowania Twojego miejsca
pomiaru.



Najnowsze, zintegrowane, numeryczne
modelowanie przep'ywu pozwala na
dok'adniejsze, stabilniejsze i bardziej
wiarygodne ustalenie wska( ników
przep'ywu, nawet w bardzo trudnych
warunkach pomiarowych.
Odwzorowanie przep'ywu w 3D odbywa
si%w czasie rzeczywistym na
kolorowym  wy" wietlaczu graficznym.

Intuicyjna, nieskomplikowana obs "uga, uniwersalne pokr &t"o
wyboru i kolorowy wy #wietlacz wysokiej rozdzielczo #ci
pozwalaj %na "atwe i szybkie uruchomienie pomiaru w miejscu
instalacji, bez dodatkowych urzadze ! i dedykowanego
oprogramowania.

Nivu Flow 750 - uniwersalny przetwornik

NivuFlow 750
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Wy$wietlacz-
Ekran g"ówny

Wy$wietlacz-
Profil przep"ywu w 3D

Wy$wietlacz-
Miejsce pomiarowe

Wy$wietlacz-
Analiza echa czujnika

Dodatkiem do kompaktowej konstrukcji
montowanej na szybie DIN dost%pna
b%dzie (IV kwarta' 2015) wodoszczelna
obudowa, zalecana do monta! u w
aplikacjach zewn%trznych.

Wy$wietlacz-
Menu g"ówne
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Pe'ne dane techniczne znajduj&si%w instrukcji obs'ugi lub na stronie www.nivus.de

NivuFlow 750 - dane techniczne

Zasilanie
Pobór mocy
Obudowa
Stopie ! ochrony
Temp. pracy
Temp. sk "adowania
M wilgotno #$
Wy#wietlacz
Obs"uga
Pod"%czenia
Wej#cia
Wyj#cia

ulator
Pami&c

umikacja

85 240 V AC, +10% /-15%, 47 63 Hz 9 ! 36 V DC
ty 14 VA
Aluminiu ( ), ( )
IP 20 ( ), IP 6 ( )
-20°C +70°C
-30°C +75°C
80%,
240 x 360 Pixel , 65536

2

7 x 4 - 20mA, 4 x RS 485
4 x 0/4 ! 20 mA, 5 x ( )

3-
1,0 GB,

Modbus, HART

do do lub
powo

m i  plastik do zadudowy w szafach plastik do zabudowy zewn%trznej
kompaktowa do szaf i obudów 5 do zabudowy zewn%trznej
do
do

bez kondensacji
i kolorów

Obrotowy przycisk wyboru, przyciski funkcyjne, menu w j%zyku angielskim, niemieckim, francuskim, inne w przygotowaniu
Za pomoc& z'&czek samozaciskowych
do do czujniki pr%dko" ci (POA/CS2) i UZG (L0KS) do 9 czujników pr%dko" ci (poprzez Multiplexer)
do do przeka( ników SPDT

stopniowy regulator przep'ywu - sterownik zasuwy, funkcja sp'ukiwania, regulowana pozycja zasuwy w stanie b'%du
Wewn%trzna odczyt z pami%ci wewn%trznej za pomoc& gniazda USB

ax.

Reg

Kom

v

www

Obudowa kompaktowa do monta ' u na szynie DIN Obudowa zewn &trzna

Wymiary w mm

195

14
0

13
5 52

74
88 322

29
0
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Metoda pomiarowa NivuFlow 750

NivuFlow 750

Przep!ywniemo"eby#mierzonybezpo$rednio.Dowyznaczeniawielko$cinat%"eniaprzep!ywu ( )po-
trzebadwóchwielko$ci fizycznych:$redniapr%dko$#przep!ywu ( ) i poleprzekrojuprzep!ywu ( ).
Warto$ci tepodstawiasi% dowzoruogólnego :

Q
v A

Pr%dko"# przep'ywu jest wykrywana poprzez pr%dko"# cz&stek. Wi%kszo"# mediów za-
wiera pewien 'adunek brudu lub p%cherzyków gazów, które poruszaj& si%z t& sam& pr%dko-
" ci&co ciecz.
Pole przekroju przep'ywu jest wyliczane na podstawie ci&g'ego pomiaru wysoko" ci wype'-
nienia, z uwzgl%dnieniem geometrii kana'u.

v

A

Q = v ! A( )" rednia

Chronione
patentem

Zasady i metody pomiarów przep"ywu pokazane
s# w formie animacji na stronie www.nivus.de



Wyznaczenie k&ta odbicia, pozwala na
obliczenie liniowego przemiesz-
czenia si%obiektu, dzi%ki czemu
mo! liwe jest obliczenie jego pr%dko" ci, a
tym samym pr%dko" ci medium.
Pozwala to na uzyska# bardzo dok'adne
pomiary pr%dko" ci bez konieczno" ci
przeprowadzenia pomiarów kalibracy-
jnych.

NivuFlow u! ywa do 9 czujników
pr%dko" ci  z 16- ma warstwami skanow-
ania.
Profil pr%dko" ci mo! e by# przedstawiony

na wy" wietlaczu graficznym
przetwornika  bez dodatkowych
urz&dze$ wspomagaj&cych.

natychmiast

Pomiar pr &dko #ci (v) metod %korelacji krzy ' owej z

cyfrowym rozpoznaniem wzoru echa

Metoda pomiaru stosowana do wyzna-
czania pr%dko" ci przep'ywu jest oparta
na zasadzie odbicia ultrad( wi%ków.
Jedna z najnowocze" niejszych i
najbardziej wydajnych metod pomiaru
pr%dko" ci przep'ywu to metoda korelacji
krzy! owa firmy NIVUS.

Istniej&ce w medium obiekty refleksyjne
(cz&stki sta'e, zanieczyszczenia minera-
lne, biologiczne, p%cherzyki gazów) s&-
skanowane z u! yciem impulsów ultra-
d( wi%kowych emitowanych pod okre" l-
onym k&tem. Wyniki skanu zapisywane
s& jako obraz/wzór echa.

Kilka milisekund pó( niej nast%puje drugie
skanowanie. Obrazy echa s& równie!
zapisywane.

Wykorzystanie korelacji wzajemnej
zapisanych sygna'ów, identyfikuje
obiekty i okre" la ich pozycj%w stosunku
do czujnika. Poniewa! obiekty przemie-
szczaj& si%wraz z medium, s& lokalizo-
wane w ró! nych miejscach z okre" lon&
róznic& czasow&.

Zalety

Najwy! sza dok'adno"# pomiarów

Brak konieczno" ci kalibracji
Stabilno"# odczytów

Wyznaczanie i prezentacja profili
pr%dko" ci

+
+
+
+
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1. Scan

Messfenster 1

Messfenster 2

Messfenster 3

Messfenster 4 bis 16

2. Scan

Pomiar poziomu (h)

Precyzyjny pomiar przep'ywu wymaga

dok'adnego i wiarygodnego okre" lenia

poziomu wype'nienia, w ka! dych

warunkach hydraulicznych. Rozwój

systemu pomiaru poziomu z wielok-

rotn& redundancj& jest wynikiem wielu

lat do" wiadcze$. )&cz&c pomiar hydro-

statyczny z ultrad( wi%kowym pomiarem

poprzez medium - od do'u (UZD), oraz

ultrad( wi%kowych poprzez powietrze -

od góry (UZG) zapewniamy stabilny

pomiar wype'nienia w ka! dej aplikacji.



Modu' separuj&cy iXT jest stosowany do pod'&czania czujników z dopuszczeniem Ex dla Strefy 1

Najnowocze #niejsza technologia
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Zintegrowany rejestrator
gwarantuj&cy wysokie
bezpiecze$stwo danych
Dost%p do danych w ka! dym
momencie
Zdalna parametryzacja i funkcje
testowe
Zdalna, kompleksowa diagnostyka
systemu pomiarowego

Dost &p z ka ' dego miejsca

Pe'na specyfikacja dost%pna na stronie www.nivus.de

iXT Separator do stref zagro ' onych wybuchem xE

Zasilanie 12 V DC, max. 9 W (typ. 7 W),

ATEX IECEx,ATEX: TÜV14ATEX142076, IECEx: TUN14.0014

RS 485

pobór mocy zasilanie z przetwornika

do przetwornika

Stopie ! ochrony
Dopuszczenie Ex
Wej#cia

Wyj#cia

IP20
oraz

x dla  czujników POA/CS2/OCL z dopuszczeniem4 z interfejsem RS485
opcja 2 wej" cia analogowe dla  czujników zasilanych z p%tli, jedno kompatybile z HART,

Ex ib Gb IIB
4-20 mA Ex ib Gb IIB

Oparty na najnowszych modelach hydraulic-
znych, system cyfrowego modelowania

oblicza g%st& sie# przestrze-
nn& pokrywaj&c& ca'y przekrój przep'ywu.
NivuFlow 750 zapewnia mo! liwo"# zdalnej
eksploatacji, zdalnej diagnostyki, a tak! e ela-
styczn& integracj%z systemami sterowania
procesowego i sieciami zdalnego sterowania.

NIVUS-COSP-

+

+

+

+

Testowane naukowo, opracowane dla
kana'ów matematyczne modele
przep'ywu w czasie rzeczywistym
Kalkulacja pr%dko" ci przep'ywu w pobli! y
" cian i poziomych profilów pr%dko" ci

'adu
%dko" ci pokrywaj&ca poprzeczny

przekrój przep'ywu
Idealny do badania " rednich pr%dko" ci
przep'ywu w ruroci&gach z hydraulicznymi
zak'oceniami

.

.
Cyfrowo modelowana mapa rozk
pr

Dane techniczne

11
0

70 Wymiary w mm

75

NivuFlow 750
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Urz%dzenia dla bran ' y wodno- #ciekowej

W"a#ciwe rozwi %zania dla ka ' dej aplikacji. Sprawdzone i przetestowane systemy pomiarowe
odpowiadaj %ce potrzebom klientów. Systemy pomiarowe mierz %ce dok "adnie to co powinny -
wiarygodne i dok "adne, nawet w najtrudniejszych warunkach.

+
+
+
+

+

Dok'adne i wiarygodne wyniki pomiarów

Oszcz%dno"# kosztów dzi%ki szybkiej i 'atwej instalacji
Niewielkie koszty eksploatacyjne dzi%ki zintegrowaniu
systemów
Zcentralizowanie pomocy technicznej dla wszystkich
elementów systemu

Optymalnie dobrane systemy pomiarowe

Zalety

Ró' norodne czujniki
Odpowiednie dla ka! dej aplikacji - oferujemy najszerszy wachlarz czujników w wykonaniach i kszta'tach
i funkcjach

Systemy pomiarowe i sterowania
Zapewniamy pe'en zakres - od 'atwych w obs'udze przetworników do zintegrowanych cyfrowo systemów
sterowania procesami.

Kompetentne doradztwo
Nasi eksperci posiadaj&wieloletnie do" wiadczenie w pomiarach w bran! y wodno-" ciekowej. Dzi%ki temu
mo! emy proponowa#naszym klientom najlepsze rozwi&zania.

Szeroka gama systemów pomiarowych
Zapewniamy odpowiedni& metod%pomiarow& do ka! dej  aplikacji i ró! norodnych mediów.

v

Transit TimeKorelacja
krzy ' owa

Szeroka gama systemów pomiarowych
Zapewniamy odpowiedni& metod%pomiarow& do ka! dej  aplikacji i ró! norodnych mediów.

v v

Radar

v

Doppler

Szeroka gama systemów pomiarowych
Zapewniamy odpowiedni& metod%pomiarow& do ka! dej  aplikacji i ró! norodnych mediów.

h

Kalkulatory
hydrauliczne

Dok"adno #$ - to podstawa

Bogate wyposa ' enie - to elastyczno #$

Rzetelne wyniki - to wiedza
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NIVUS GmbH

NIVUS AG

NIVUS Austria

NIVUS Sp. z o.o.

NIVUS France

NIVUS Ltd.

NIVUS Middle East

NIVUS Korea Co. Ltd.

Im Täle 2
75031 Eppingen, Germany
Tel.: +49 (0)7262 9191-0
Fax: +49 (0)7262 9191-999
E-Mail: info@nivus.com
Internet: www.nivus.de

Hauptstrasse 49
8750 Glarus, Switzerland
Tel.: +41 (0)55 6452066
Fax: +41 (0)55 6452014
E-Mail: swiss@nivus.com
Internet: www.nivus.de

Mühlbergstraße 33B
3382 Loosdorf, Austria
Tel.: +43 (0)2754 567 63 21
Fax: +43 (0)2754 567 63 20
E-mail: austria@nivus.com
Internet: www.nivus.de

ul. Hutnicza 3 / B-18
81-212 Gdynia, Poland
Tel.: +48 (0)58 7602015
Fax: +48 (0)58 7602014
E-Mail:
Internet: www.nivus.pl

14, rue de la Paix
67770 Sessenheim, France
Tel.: +33 (0)3 88071696
Fax: +33 (0)3 88071697
E-Mail: france@nivus.com
Internet: www.nivus.fr

Wedgewood Rugby Road
Weston under Wetherley
Royal Leamington Spa
CV33 9BW, Warwickshire, UK
Tel.: +44 (0)1926 632470
E-Mail: info@nivus.com
Internet: www.nivus.com

(FZE)
Building Q 1-1, ap. 055
P.O. Box: 9217
Sharjah Airport International
Free Zone
Tel.: +971 6 55 78 224
Fax: +971 6 55 78 225
E-Mail: middle-east@nivus.com
Internet: www.nivus.com

#2502, M Dong, Technopark IT Center
32 Song-do-gwa-hak-ro, Yeon-su-gu
Incheon, Korea 406-840
Tel.: +82 32 209 8588
Fax.: +82 32 209 8590
E-Mail: korea@nivus.com
Internet: www.nivuskorea.com

biuro@nivus.pl


