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NivuFlow Stick Spezifikationen im METAS Schleppkanal bestätigt und validiert


Das NivuFlow Stick Geschwindigkeitsmessgerät wurde in der Schweizer Schleppanlage erfolgreich kalibriert


NIVUS hat sein neues akustisches Echokorrelations-Geschwindigkeitsmessgerät NivuFlow Stick in einer unabhängigen Schleppanlage des Eidgenössischen Instituts für Metrologie (METAS) getestet. Der Schweizer Schleppkanal war die erste Wahl des Geräteherstellers für die Messungen. Die Kalibrierungseinrichtung ist nach ISO 17025/2017 akkreditiert und der Kanal ist mit Polyamidpartikeln für die Kalibrierung akustischer Geräte befüllt. Kreuzkorrelationssensoren messen die Geschwindigkeit auf der Grundlage des Ultraschall-Reflexionsprinzips und benötigen daher Partikel im Wasser für die Messung. Die Kalibrierungsmessungen wurden erfolgreich in Geschwindigkeitsbereichen von 0,05 m/s bis 1,0 m/s durchgeführt. Die erzielte Messgenauigkeit des NivuFlow Sticks entsprach mit einer Fehlergrenze von 0,5% des Messwertes (+5mm/s) sehr gut den NIVUS Spezifikationen.

Schleppkanäle werden weltweit für die Kalibrierung von hydrometrischen Messgeräten verwendet, die die Fließgeschwindigkeit von Gewässern messen. Eine Schleppanlage besteht aus einem mit Wasser gefüllten Kanal und einem Schleppwagen auf Schienen, der sich mit kontrollierter Geschwindigkeit bewegt. Das zu kalibrierende Gerät ist auf dem Schleppwagen montiert und wird mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch das stehende Wasser gezogen. Die vom Sensor gemessene Geschwindigkeit wird mit der Referenzgeschwindigkeit des Schleppwagens verglichen. Mit einem Schleppkanal kann die Messgenauigkeit des Sensors in einem hochpräzisen Testaufbau bestimmt werden, der frei von Fehlern durch Umwelteinflüsse und menschliche Einwirkung ist. 

[bookmark: _GoBack]Das akustische Multi-Point Echokorrelations-Geschwindigkeitsmessgerät NivuFlow Stick ist in der Lage, das gesamte Fließgeschwindigkeitsprofil zu messen, wobei die Geschwindigkeiten automatisch von der Gerinnesohle bis zur Wasseroberfläche gemessen werden. Dies verbessert die Messgenauigkeit erheblich und bedeutet, dass Abflussmessungen in kürzerer Zeit durchgeführt werden können, weil das Messgerät für die Erfassung nicht in verschiedenen Tiefen positioniert werden muss.

Die METAS Testinstallation im Schleppkanal


-/-
Die NIVUS Gruppe ist ein führender Entwickler, Produzent und Lieferant von Messtechnik und Datenmanagement für die Wasserwirtschaft. Das Unternehmen bietet seit über 50 Jahren Füllstand- und Durchflussmesstechnik sowie Messtechnik für die Wasserqualität an. Ebenfalls verfügt der Hersteller über eine durchgängige Automatisierungs-, Software- und Cloudplattform. In Kombination mit dem umfangreichen Dienstleistungs- und Lösungsprogramm bietet NIVUS seinen Kunden anwendungsspezifische Komplettlösungen. 
Das Unternehmen hat seinen Sitz in Eppingen und ist mit neun internationalen Niederlassungen und über 40 Distributoren weltweit tätig.
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