
Convertisseur

Extrait - Informations techniques

Capteurs

Dimensions en mm

Convertisseur
Type NivuSonic ou NivuChannel

Dimensions en mm

Capteur hydrodynamique
Type NIS

Capteur cylindrique
Type NIS

NIVUS - Solutions de débit pour

Instrumentation de mesure et solutions pour la gestion de l´eau

Usines hydroélectriques  

Distribution d´eau
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Tension d´alimentation 100 à 240 V AC, +10 % / -15 %, 47 à 63 Hz 

ou 24 V DC ± 15 %, 5 % 

• 

• 

• Poids: Env. 3700 g

Temp. de stockage -30 °C à +70 °C

Commande

( )

Sorties • 4 x 0/4 - 20 mA, charge 500 Ohms, 

résolution 12 bits, précision  0,1 %

• 

• 

Entrées • 

Accessoires pour capteurs cylindriques

DN 100 à DN 800 pour un montage fiable  

 Pour capteurs cylindriques sous conditions de 

process 

Pour le dégagement de capteurs cylindriques 

hors de conduites exemptes de pression

Droit (90°)

ondulation résiduelle

Prise de puissance Maxi 48 VA

Boîtier en montage  Matériau: Polycarbonate

mural Degré de protection: IP 65

Temp. de fonctionnement -20° C à +50° C

Humidité atmosphérique Maxi 80 %, non condensée

Affichage Ecran graphique rétro éclairé, 128 x 128 pixels

18 touches, menu guidé multilingue

français, allemand, anglais, espagnol

±

5 x relais inverseurs, résistants jusqu'à 

230 V AC/ 2 A (cos j 0,9)

RJ45 pour communication Internet

2 paires de capteurs à connecter directement 

ou jusqu'à 8 paires de capteurs via le box 

intermédiaire

Sauvegarde des données Carte Flash compacte jusqu'à 128 MB

Transmission des Via carte Flash compacte, Modbus TCP via 

données Ethernet avec serveur web intégré;      

Couplage via réseaux (LAN/WAN, Internet), 

Internet via Ethernet ou en option via modem 

interne ISDN, GPRS 

Collier de prise en charge

Armature de dégagement

Vanne d´isolement

Manchon à souder

Principe de mesure 

Plage de mesure t ±20 m/s

0,2 m à 12 m (DN 200 à DN 12000)

Largeur de canal 0,5 m à 40 m; 

• 

• Débit (Q): ±0.5 - 5 % 

• 

Nombre de cordes Jusqu´à 8 cordes de mesure, agréé selon

 IEC 60041 (

) 

Fréquence de mesure 1 MHz

Degré de protection IP68

Temp. de fonctionnement -20 °C à +70 °C 

Pression de service 16 bars à maxi 80 bars (en fonction du capteur)

10/15/20/30/50/100 m

(

)

8,5 mm

Types de capteur • Capteur hydrodynamique et cylindrique 

• Capteur tubulaire, capteur à visser et à 

insérer, capteur hémisphérique, capteurs 

Clamp-On etc.

Matériaux • Capteur cylindrique: acier inox 316, NBR, 

en contact avec le milieu CFK (carbone), HDPE

• : acier inox 316, NBR,

CFK (carbone), PPO GF30, PA, polyurèthane

Plage de mesure 0 °C à +60 °C

Précision de mesure ±1 K

Différence de temps de transit par ultrasons

Mesure de la vitesse d'écoulement

Vitesse d'écoulemen

Diamètre intérieur 

de la conduite

 autres largeurs sur demande

Précision de mesure Vitesse d'écoulement (v ) sur la corde moyenne

± 0,1 % de la valeur mesurée 

de la valeur mesurée (en 

respectant les conditions seuils spécifiques)

Décalage vitesse < ± 5 mm/s

un box intermédiaire est 

nécessaire à partir de 2 cordes

Longueur de câble

possibilité d'extension: capteurs connectables 

au box intermédiaire, longueur de câble entre 

box intermédiaire et convertisseur maxi 200 m

Diamètre extérieur du câble

Capteur hydrodyn.

Mesure de la température via vitesse du son
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Zentrale 8750 Glarus, Switzerland 81-212 Gdynia, Poland Leamington Spa, Warwickshire Sharjah Free Zone, UAE
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Tel.: +49 (0)7262 9191 0
Fax:  +49 (0)7262 9191 999 NIVUS Austria NIVUS France NIVUS Korea Co. Ltd.
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Tel.: +43 (0)2754 5676321 Tel.: +33 (0)3 880716 96 Tel.: +82 31 999 5920
Internet: www.nivus.com E-mail: austria@nivus.com E-mail: france@nivus.com E-mail: korea@nivus.com
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Energie hydraulique &  Distribution d´eau
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Applications dans le domaine 
de la distribution d´eau

+ Comptage des eaux traitées

+ Surveillance et gestion du débit sur 

canaux ouverts

+ Surveillance de systèmes 

d´irrigation

+

+

+

+

+

+

+

+

Précision jusqu´à 0,5% ou meilleure 

lors de mesures multicordes

Economique

Mesure du profil d´écoulement ou 

mesure via des cordes fixes

Programmation et affichage simple 

et convivial

Commande directe ou à distance

Sauvegarde de toutes les données 

de mesure sur carte Flash 

compacte 

Communication dans le monde 

entier

Connexion en ligne, transmission 

des données et maintenance à 

distance via Internet 

Applications pour usines 
hydroélectriques

+ Mesure de la capacité 

d´exploitation de turbines

Mesures de débit selon ASTM PTC 18 

et IEC 60041

+ Surveillance de l´installation et 

optimisation avant et après 

traitement

Mesure de débit en continu pour la 

supervision de l´optimisation des 

capacités de production

+ Mesures sur des sections 

d´amenée courtes et sur de faibles 

hauteurs de surverse

+ Satisfait aux exigences légales de 

débits d´étiage
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Pour chaque application 

le capteur approprié!

Les prestations NIVUS 

+ Assistance sur site

NIVUS visite et évalue votre point de 

mesure et vous assiste dans le choix 

de la technique de mesure optimale

+ Prestation d´installation et de mise 

en service sur site

NIVUS propose un service complet, 

de l´installation du système jusqu´à la 

mise en service et maintenance

+ Formation des clients

NIVUS propose des formations 

adaptées aux besoins du client 

(programmation des appareils, 

maintenance …)

+ Contrôle à distance

Les systèmes de mesure NIVUS 

 peuvent être surveillés à distance via 

modem garantissant ainsi le 

diagnostic du statut du système

3

Clamp-On
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