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Pour une installation optimale du serveur D2W, nous vous remercions de renseigner les questions 
suivantes en étant le plus précis possible. Pour d´autres questions, n´hésitez pas à nous contacter. 
 
Merci d´envoyer le document dûment complété par courrier, fax ou e-mail à :  
NIVUS GmbH • Im Täle 2 • 75031 Eppingen, Allemagne 
Fax: +49 (0)7262-9191-999  
E-mail: sales@nivus.com 
 
 

1. Client 
A compléter par le client  
 
N° d´affaire  (voir p.ex. confirmation de commande) 
  
 

1.1 Société 
 
Nom _____________________________________________________________ 
 
Contact             _____________________________________________________________ 
 
Adresse _____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
 
E-mail _____________________________________________________________ 
 
Téléphone _____________________________________________________________ 
 
 

1.2 Organisation 
Les personnes ci-dessous seront avisées 
si une intervention du client s´avère nécessaire  
(Hardware client) ou en cas de questions 
 relatives à Device2Web. 
 
 
 
 
 
 

 Administrateur(s) 1.2.1.
 
Nom _____________________________________________________________ 
 
Téléphone _____________________________________________________________ 
 
E-mail  _____________________________________________________________ 
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1.3 Notification e-mail  
 
SMTP        ____________________________________________________________ 
 
Utilisateur        ____________________________________________________________ 
  
Mot de passe        ____________________________________________________________ 
 
Adresse expéditeur  ____________________________________________________________ 
 
 
 

2. Communication avec l´appareil  
  Carte SIM NIVUS  

 
   Carte SIM client, public 

 
   Carte SIM du client, VPN 

 
 
 

3. Serveur D2W  
3.1 Type d´installation 

   Test / Démo 
 

   Fonctionnement illimité 
 
 

3.2 Hardware (appareils) 
Minimum requis: 
 
 Appareils Processeurs Vitesse RAM 
 1-50 single core, „pentium 4“ 1GHz 1GB 
 51-500 dual core, “pentium 4” 2GHz 2GB 
 >500 quad core, “core 2 extreme” 3GHz 3GB 
 
 

 Stockage des données  3.2.1.
Minimum requis (20 ans de temps de fonctionnement avec un intervalle de mesure d´1 minute): 
 

 Appareils Taille Raid 
 50 160GB 1 
 500 1000GB 1 
 1500 4000GB 5 
 
 

3.3 Software (appareils) 
 Système d'exploitation 3.3.1.

   Windows 2000 SP4  
 

   Windows 2003 Serveur SP2 
 

   Windows XP SP2 
 

   ______________________________________________________________________ 
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 Installation du logiciel D2W 3.3.2.
 
Répertoire _____________________________________________________________ 
 
 
 
 

4. Fournisseur 
A  compléter par le fournisseur Hardware serveur 
 

4.1 Adresse 
 
Société              ____________________________________________________________ 
   
Contact                ________________________________________________________________ 
  
Adresse ____________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________ 
 
Téléphone ____________________________________________________________ 
 
 

4.2 Réseau 
 IP Setup 4.2.1.

 
Public IP ____________________________________________________________ 
 
Peer IP ____________________________________________________________ 
 
Local IP ____________________________________________________________ 
 
Masque 
Sous-réseau ____________________________________________________________ 
 
Gateway ____________________________________________________________ 
 
DNS ____________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________ 
 
 

 Ports 4.2.2.
Requis minimum 
 
 Port Protocole Direction Utilisation/tâches 
 80 TCP/IP entrant Serveur http  
 80 TCP/IP sortant Mises à jour serveur (Chargement fichier ZIP possible),  
    notification SMS  
 51241 TCP/IP entrant Communication des appareils  
 8080 TCP/IP entrant Interface XML 
 8080  TCP/IP sortant Statistique SMS 
 443 TCP/IP sortant Transmission SMS 
 443 TCP/IP entrant Serveur https (option) 
 25 TCP/IP sortant Notification e-mail (option) 
 123 UDP/IP sortant Synchronisation temporelle (option) 
 ... ... ... VPN, RAS (option) 
 ... ... ... FTP (option) 
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4.3 Accès TeamViewer  
 
ID ___________________________________________________________ 
 
Mot de passe (option) _______________________________________________ 

 
 
 
5. Autres 

 _____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________ 
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