
measure  analyse  optimise

NivuFlow Stick

Système de mesure mobile pour les jaugeages des cours d'eau
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Le NivuFlow Stick

Le NivuFlow Stick permet des mesures de débit fiables et simples dans les rivières, les 
ruisseaux et les canaux.

ce qui rend la manipulation dans l'eau sûre et sans effort. Les 

données stockées peuvent être lues directement sur site via 

une connexion WLAN. Les mesures précédentes peuvent être 

chargées et visualisées. Les écarts dans la qualité de mesure 

sont signalés par le système et les informations sont toujours 

enregistrées dans les données. Le système est unique au 

monde par sa facilité d'utilisation et la rapidité avec laquelle 

une mesure peut être effectuée.

Le système compact est facilement transportable dans 

n'importe quelle voiture et est prêt à l'emploi en quelques 

secondes. Les mesures sont faciles et intuitives grâce à une 

utilisation sur smartphone ou tablette. L'interface intuitive 

permet une utilisation instantanée, les utilisateurs qui n'ont 

jamais travaillé avec cet appareil peuvent immédiatement 

effectuer une mesure fiable et sans erreur. Le système ne 

contient aucune pièce mobile et ne nécessite aucun entretien. 

La taille et le poids de tous les composants ont été optimisés, 

+ Enregistrement complet du profil d'écoulement

+ Méthode de calcul du débit selon la norme ISO

748/2007 : méthodes Mean-Section, Mid-Section

+ Mesure de niveau hydrostatique intégrée

+ Calcul entièrement automatique du débit

+ Communication WLAN

+ Utilisation basée sur un navigateur web via

smartphone/tablette/ordinateur portable

+ Aucun logiciel supplémentaire requis

+ Capacité de mémorisation de 1400 points de mesure

+ Champ de notes de 300 caractères

+ Autodiagnostic des capteurs et de la qualité des

mesures
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Retrouvez les informations techniques complètes dans le 
manuel d'instructions ou sur www.nivus.fr

NivuFlow Stick - Informations techniques

Principe de mesure • Corrélation croisée à ultrasons
                                                    (vitesse d'écoulement)

• Hydrostatique (mesure de la profondeur)
Mesure de vitesse Plage de mesure -1 m/s….+ 6 m/s
Mesure de profondeur  Plage de mesure (cellule de mesure de 

            pression) : 0...5 m
Profondeur dans le milieu Au moins 30 mm au-dessus du capteur

Profondeur d'immersion maximale : 
            généralement 75 cm

Mesure de température Résolution 0,01 °C, précision 0,1 °C
Mémoire de données 1400 points de mesure
Transfert de données Téléchargement via WLAN
Alimentation 8 piles AA ou piles rechargeables
Type de protection Boîtier : IP67, capteur : Ip68

Capteur de vitesse d'écoulement et de niveau

Niveau à bulle pour le positionnement

Transmetteur

Compartiments à piles

Interrupteur marche-arrêt

Support pour smartphone/tablette

Échelle de niveau sur la tige de guidage
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configurer mesurer terminé7 min

L'affichage du menu vous guide 
de façon rapide et intuitive tout au 
long de la mesure

La vitesse d'écoulement est mesurée par le principe de mesure ultrasonique à corrélation croisée. Grâce à cette technologie, 

le capteur peut mesurer les vitesses à différentes profondeurs d'eau avec une haute résolution. Cela apporte un grand 

avantage en ce qui concerne la durée de mesure ainsi qu'une détermination plus précise de la courbe de vitesse 

d'écoulement. Nos capteurs à corrélation croisée sont équipés d'une cellule de mesure de pression pour une mesure fiable du 

niveau.

Les traceurs (particules, minéraux ou bulles gazeuses) présents 

dans le milieu sont scannés par des impulsions ultrasoniques et 

enregistrés sous forme d'échantillon d'écho. D'autres balayages 

sont effectués en quelques millisecondes. La position des parti-

cules est déterminée via le temps de transit des ultrasons. La 

comparaison des deux signaux enregistrés permet de calculer la 

vitesse d'écoulement. Il en résulte un profil des vitesses d'écoule-

ment de la surface jusqu'en profondeur.

Principe de mesure : méthode de corrélation croisée (méthode de tracking)

v

t

h(p)

Mesurer avec le NivuFlow Stick

Représentation graphique

de la courbe d'écoulement

dans chaque verticale de mesure
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Le NivuFlow Stick en cours d'utilisation

En aval de la sortie de la centrale hydroélectrique

Canal rectangulaire

Rivière de 20 m de large Eaux usées dans le réseau d'assainissement

Ruisseau de 2 m de large

6

Le système compact peut aussi être utilisé de manière très efficace par deux 

personnes.Pendant qu'une personne effectue les mesures, la seconde évalue 

les données de mesure.

Édition PDF du rapport de mesure

Du testeur critique à l'utilisateur convaincu :

Organismes de protection de l'environnement,

Universités,

Autorités chargées de la protection des eaux

... et bientôt vous aussi ?

« L'utilisation de cet appareil est très simple et intuitive,

les mesures sont rapides et fiables »

NivuFlow Stick en cours 
d'utilisation : www.nivus.fr
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La mallette de transport protège le système dans 

les conditions de travail difficiles.

NivuFlow Stick
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NIVUS GmbH
Im Täle 2
75031 Eppingen, Germany
Tel. +49 7262 9191-0
info@nivus.com
www.nivus.com

NIVUS AG
Burgstrasse 28
8750 Glarus, Switzerland
Tel. +41 55 6452066
swiss@nivus.ch
www.nivus.ch

NIVUS Austria
Mühlbergstraße 33B
3382 Loosdorf, Austria
Tel. +43 2754 5676321
austria@nivus.com
www.nivus.com

NIVUS Sp. z o.o. 
Ul. Boleslawa Krzywoustego 4 
81-035 Gdynia, Poland
Tel. +48 58 7602015 
biuro@nivus.pl 
www.nivus.pl

NIVUS France SAS
28 rue de Londres
75009 Paris, France
Tel. +33 1 89708767
info@nivus.fr
www.nivus.fr 

NIVUS Ltd., United Kingdom
Unit 2D Middlemarch 4020
Middlemarch Business Park
Siskin Parkway East
Coventry, CV3 4SU
Tel. +44 1926 632470
nivusUK@nivus.com 
www.nivus.com

NIVUS Middle East (FZE)
Prime Tower
Business Bay Dubai

st31  floor, office C-3
P.O. Box: 112037
Tel. +971 4 4580502
middle-east@nivus.com
www.nivus.com

NIVUS Africa 
3rd floor, block no. 3 
75th Fadan Area 
Abo Rawash Industrial Zone 
Giza, Ägypten 
Tel. +20 2 35393975 
sales@nivusaf.com 
www.nivus.com 

NIVUS Korea Co. Ltd.
#2301 M-Dong 
Technopark IT Center, 
32 Songdogwahak-ro Yeonsu-gu
INCHEON, Korea 21984
Tel. +82 32 2098588
jhkwon@nivuskorea.com
www.nivuskorea.com

NIVUS Vietnam
238/78 Phan Trung Street, 
Tan Tien Ward, Bin Hoa City, 
Dong Nai Province, Vietnam
Tel. +84 94 2623979
jhkwon@nivuskorea.com
www.nivus.com


