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NIVUS – Instrumentation de mesure de débit pour l'hydrologie

Mesures dans les eaux de surface, les canaux ouverts et les rivières



Nos produits sont utilisés depuis plus de 

50 ans pour mesurer le débit des eaux de 

surface.

Notre longue expérience nous permet 

d'identifier les exigences et les défis 

hydrauliques des points de mesure et de 

configurer ces derniers en conséquence. 

Grâce à notre large choix de technologies 

de mesure associées à différentes 

variantes de capteurs et à de nombreuses 

solutions de montage, nous vous 

proposons le système de mesure optimal 

pour chaque point de mesure.

NIVUS – 

Instrumentation de mesure de débit pour l'hydrologie

+ Longue expérience dans le 

domaine de la mesure de débit des 

eaux de surface, des canaux 

ouverts et des rivières

+ Solution optimale pour chaque point 

de mesure grâce à diverses techno-

logies de mesure et à un vaste 

choix de capteurs

+ Systèmes de mesure fixes et 

mobiles

+ Concept global de transmission des 

données

+ Fonctionnement autonome via des 

systèmes de mesure alimentés par 

des cellules solaires ou par piles à 

combustible

Avantages

2 3
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Système de mesure mobile pour les jaugeages des cours d'eau
NivuFlow Stick

Système de mesure mobile pour les jaugeages  

Vous trouverez des vidéos sur les produits et des 
informations complémentaires ici :

+ Une seule mesure par verticale

+ Enregistrement complet du profil d'écoulement

+ Mesures à partir d'un niveau d'eau de 55 mm

+ Méthode de calcul du débit selon la norme 

ISO 748:2021

+ Mesure de niveau hydrostatique intégrée

+ Affichage visuel du profil de vitesse pour vérifier la 

plausibilité déjà pendant la mesure

+ Calcul entièrement automatique du débit

+ Autodiagnostic des capteurs et de la qualité des 

mesures

+ Aucun logiciel supplémentaire requis

+ Édition PDF du rapport de mesure directement au point 

de mesure

+ Intégration des données au format *.xml avec toutes les 

vitesses des points dans Kisters Wiski, Software-Q

+ Sans entretien

+ Variante de montage sur perche (20 mm)

Le NivuFlow Stick permet des mesures de débit rapides et fiables dans les rivières, les ruisseaux et les canaux.

La vitesse d'écoulement est mesurée par le principe de mesure ultrasonique à corrélation croisée. Grâce à cette technologie, le 

capteur mesure les vitesses à différentes profondeurs d'eau avec une haute résolution. Cela réduit les opérations à une seule 

mesure par verticale et permet néanmoins une détermination très précise de la courbe de vitesse d'écoulement. La mesure de 

niveau d'eau intégrée enregistre simultanément le profil et la valeur de débit est calculée et s'affiche directement au point de 

mesure. Le débit total est émis directement après la mesure de la dernière section.

5
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NIVUS Connectivity est une solution de communication continue et sécurisée de bout en bout. Elle comprend déjà l'infrastructure 

nécessaire et les composants importants pour la fiabilité de transmission de vos données de mesure via le réseau mobile.

Concept de communication global

+ Configuration simple et rapide

+ Support par NIVUS tout au long de la chaîne de solutions

– (capteur – transmission des données – plateforme)

+ Utilisation du meilleur réseau mobile local 

+ Pas de frais d'itinérance et pas de gestion de SIM 

+ Sécurité informatique globale selon les normes DWA, DVGW et BSI

+ Efficacité accrue des procédés et disponibilité des installations

7

Avantages

1G 2G 3G 4G

Les solutions solaires NIVUS permettent un mode de mesure continu sur les sites de 

mesure où il n'y a pas d'alimentation secteur. Notre système est composé d'un pan-

neau solaire fiable, du système de mesure et de batteries tampon dans un système 

préconfiguré. Sur demande, notre équipe de service expérimentée réalise le montage 

et la mise en service. Grâce au mode cyclique réglable, nos systèmes de mesure 

NivuFlow sont parfaitement adaptés à un fonctionnement autonome en énergie.

En association avec NIVUS Connectivity, les données de mesure sont transmises de 

manière sécurisée et fiable via le réseau mobile 4G.

Mesure autonome fonctionnant à l'énergie 

solaire avec transmission des données

+ Fonctionnement autonome du point de mesure, 

indépendant du réseau électrique

+ Transmission automatique des données de mesure

+ Solution préconfigurée

+ Les opérations de maintenance sont réduites au 

minimum

6

Avantages

Mesures fixes
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Mesure continue du temps de transit par ultrasons 
NivuFlow 650

NivuFlow 650 permet une mesure de débit continue de haute précision via le procédé de mesure du temps de transit par ultrasons 

sur plusieurs niveaux dans les rivières et canaux. Le système est également adapté aux points de mesure sans alimentation en 

énergie (voir page 6).

8

Capteur hydrodynamiqueCapteur à tête sphérique Capteurs tubulaires

+ Mesure globale de débit en conduites 

fermées et partiellement remplies, canaux 

ouverts et rivières

+ Calcul du profil d'écoulement à plusieurs 

niveaux avec un maximum de 32 cordes de 

mesure

+ Aucun étalonnage in situ nécessaire

+ Pour canaux et rivières d'une largeur allant 

jusqu'à 100 m

+ Mesure également possible avec de très 

basses vitesses d'écoulement

+ Conforme aux normes ISO 6416, ISO 748

+ Connectivité NIVUS intégrée

+ Détection de reflux, mesure bidirectionnelle 

de la vitesse

+ Positionnement des cordes en croix en cas 

de courants transversaux existants

+ Mode cyclique à économie d'énergie pour 

une alimentation par batterie ou par panneau 

photovoltaïque

+ Équipement optimal de chaque point de 

mesure grâce à différentes formes et tailles 

de capteurs

+ Installation très souvent possible sans 

plongeur

9
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Mesures fixes
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Notre système de mesure NivuFlow 550 permet une mesure de débit continue sans contact grâce à un capteur de surface radar.

Mesure sans contact fixe et portable avec capteur radar
NivuFlow 550

+ Mesure pour un vaste éventail de 

rivières et de canaux à partir d'une 

largeur de 30 cm

+ Raccordement d'un maximum de 9 

capteurs de vitesse d'écoulement 

pour la mesure de rivières très 

larges ou avec une répartition 

d'écoulement non homogène

+ Installation très facile, p. ex. sur des 

ponts ou des potences

+ Modèles hydrauliques intégrés pour 

une mesure de haute précision

+ Disponible en version fixe et 

portable alimentée par batterie

+ Alimentation solaire possible grâce 

à une faible consommation 

d'énergie

+ Connectivité NIVUS intégrée

1110

Avantages

Plusieurs capteurs radar permettent une mesure très précise sur toute la largeur du cours d'eau

Mesures fixes
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Mesure fixe à corrélation croisée par ultrasons 
NivuFlow 750

12

+ Raccordement d'un maximum de 9 

capteurs de vitesse d'écoulement pour 

la mesure de rivières très larges ou en 

cas de répartition non homogène de 

l'écoulement

+ Enregistrement du profil de vitesse 

d'écoulement avec un maximum de 32 

vitesses locales

+ Installation verticale et horizontale 

possible

+ Connectivité NIVUS intégrée

+ Mesure possible de haut en bas avec 

flotteur 

+ Mesures possibles même en cas de 

très forte teneur de matières en 

suspension

+ Détection de reflux

+ Mesure de niveau d'eau intégrée 

+ Mode cyclique à économie d'énergie 

pour une alimentation par batterie ou 

par panneau photovoltaïque

Avantages

Mesure de haut en bas avec un flotteur ; étalonnage 

avec le NivuFlow Stick

Un profil de vitesse d'écoulement précis est créé à partir 

d'un maximum de 32 vitesses individuelles locales

NivuFlow 750 assure une mesure de débit continue de haute précision. Le principe de mesure à corrélation croisée par ultrasons 

évite l'utilisation de paires de capteurs.
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Mesures fixes
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Pour mesurer le niveau d'eau de manière fiable, nous avons la possibilité de 

recourir à différentes technologies de mesure. Outre les méthodes de mesure 

sans contact par ultrasons ou avec radar, nous proposons également des 

sondes hydrostatiques. Les mesures de niveau existantes sont par ailleurs 

faciles à intégrer. Nous pouvons donc proposer le système qui convient à votre 

situation de mesure.

Mesures de niveau d'eau

14 15

+ Mesure précise du niveau grâce à la 

technologie radar

+ Autonomie de batterie jusqu'à 15 ans 

(mesure : 1/min, transmission de 

données : 1/h)

+ Mode événement intégré pour une 

détection d'événement en temps utile

+ Transmission fiable des données via le 

réseau mobile

+ Boîtier robuste pour applications 

extérieures en conditions extrêmes 

(IP68)

Système autonome Systèmes fixes

+ Mesure précise du niveau grâce à la 

technologie radar ou par ultrasons

+ Capteurs à 2 fils pour un raccordement 

direct aux systèmes opérant en 

parallèle

+ Boîtier robuste pour applications 

extérieures en conditions extrêmes 

(IP68)
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Service complet

Système global

Nous proposons la technologie de mesure adaptée aux différentes conditions et tâches de 

mesure, ainsi que la forme de capteur optimale et son montage optimal. Tous les systèmes de 

mesure sont adaptés à la tension du réseau ou au fonctionnement sur batterie.

+ Analyse compétente des données, y compris contrôle de plausibilité

+ Options de service étendues

+ Étalonnages

+ Maintenance

+ Gestion complète du point de mesure sous forme de service

La connectivité native, depuis le capteur jusqu'au système de contrôle, se caractérise par une 

manipulation simple et une grande sécurité des données. Nos systèmes ouverts permettent 

l'intégration de systèmes de mesure externes ainsi que la connexion de notre instrumentation à 

des portails de données de mesure externes ou à des systèmes de supervision.

Nos experts se chargent pour vous du montage et de la mise en service de 

l'instrumentation de mesure et de transmission. Nous vous proposons 

également les services suivants :

Vos avantages en un coup d'œil

Produits spécialisés

Contactez-nous par téléphone :

01 89 70 87 67

Vous avez des questions ou un défi à nous soumettre ?

Ou écrivez-nous :

info@nivus.fr
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NIVUS GmbH
75031 Eppingen, Germany
Tel. +49 7262 9191-0
info@nivus.com
www.nivus.com

NIVUS AG
8750 Glarus, Switzerland
Tel. +41 55 6452066
swiss@nivus.ch
www.nivus.ch

NIVUS Austria
3382 Loosdorf, Austria
Tel. +43 2754 5676321
austria@nivus.com
www.nivus.com

NIVUS Sp. z o.o. 
81-035 Gdynia, Poland
Tel. +48 58 7602015 
biuro@nivus.pl 
www.nivus.pl

NIVUS France SAS
75009 Paris, France
Tel. +33 1 89708767
info@nivus.fr
www.nivus.fr 

NIVUS Ltd., United Kingdom
Coventry, CV3 4SU
Tel. +44 1926 632470
nivusUK@nivus.com 
www.nivus.com

NIVUS Middle East (FZE)
Business Bay Dubai
Tel. +971 4 4580502
middle-east@nivus.com
www.nivus.com

NIVUS Africa 
Giza, Ägypten 
Tel. +20 2 35393975 
sales@nivusaf.com 
www.nivus.com 

NIVUS Korea Co. Ltd.
INCHEON, Korea 21984
Tel. +82 32 2098588
jhkwon@nivuskorea.com
www.nivuskorea.com

NIVUS Vietnam
Bin Hoa City, Vietnam
Tel. +84 94 2623979
jhkwon@nivuskorea.com
www.nivus.com


