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) Mobile 750
NivuFlow

Extensions et accessoires
pour le NivuFlow Mobile 750

NPP NIVUS Pipe Profiler —
Précision dans des conditions difficiles
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En tant qu’extension du NivuFlow 750, la manchette de mesure portable

i ’ vous permet de réaliser des mesures de débit tres précises pour les
z points de mesure problématiques, par exemple en cas de faibles débits
ou de conditions d’écoulement hydrauliques défavorables.
max Nous vous proposons différents modeles pour des conduites de
Wl DN 150 a 600 mm.
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Systeme complet calibré avec une surface de section définie avec précision
Mesure sous remplissage complet avec profil d’écoulement idéal

Le faible poids simplifie le montage dans le regard par une seule personne
Reconnaissance automatique du capteur et du type

Mise en service aisée

grace a I'assistant de démarrage rapide



o ' Systéme de fixation sur conduite —

. ,a \ —_ Mmontage simple sans percage
jusqu’a DN 2000 %! ~
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Le systeme de fixation flexible rend l'installation particulierement facile.

£+ v I Il est possible de monter plusieurs capteurs de vitesse d’écoulement du
E NivuFlow Mobile 750 en trés peu de temps.
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' ] \ ' m Acier inoxydable résistant a la corrosion
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m Montage sans outil
L. - . m Disponible de DN 150 & DN 2000
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Montage simple et flexible des capteurs
en quelques minutes
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Clamp-On

Procedé de mesure par différence

de temps de transit

Débitmetre pour la surveillance de
conduites pleines

Fonctionnant selon le procédé de mesure par
différence de temps de transit, notre NivuFlow
Mobile 600 vous offre une mesure fiable et
précise en conduites pleines, qu'il s'agisse de
milieux propres ou de milieux charges.

Nos capteurs Clamp-On mesurent sans
contact avec le milieu et'se distinguent par un
temps d'installation trés rapide étant donné
gu'ils sont sanglés a l'extérieur de la conduite.
Le débit est indiqgué en méme temps que la
température de I'eau. Des capteurs supplé-
mentaires permettent de mesurer la pression
de la conduite en paralléle.

Mesure Clamp-On monocorde ou bicorde
pour augmenter la précision de mesure




Précision par différence de temps de transit

Le principe de mesure de notre NivuFlow 600 Le temps de transit du signal dans le sens
Mobile est basé sur I'acquisition du temps de  d'écoulement t, est plus court que le temps de
transit de signaux ultrasons entre deux capteurs  transit du signal a contre courant t,. La diffé-
(AetB). rence des deux temps de transit est propor-
A B tionnelle a la vitesse moyenne d’écoulement le
long de la corde de mesure v,,.
Notre NivuFlow Mobile 600 calcule la vitesse
moyenne d’écoulement de la section v, a partir

des vitesses mesurées sur les cordes v,,.

Q=A*v,

A= Surface de la section
v,= Vitesse moyenne d'écoulement dans la section
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Vos avantages
m Installation de maniére non invasive et sans interruption du process

m Application avec différentes dimensions et différents matériaux

m Grande précision de mesure dans des conditions d’écoulement variables

Installation trés simple grace aux systemes Capteur Clamp-On
de fixation pour capteurs Clamp-On
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Mesure*de débit radar sans contact dans
des canaux et des réseaux partiellement
remplis

Notre NivuFlow Mobile 550 utilise des capteurs
sans contact et sans maintenance pour la
mesure du débit. Il est donc également adapté
aux milieux abrasifs ou agressifs.
Des modéles hydrauliques déterminent avec
préciéidn+ les profils d’écoulement dans les
géométriés.les plus courantes. !
" Les applications typiques sont les mesures en
réseau d'assainissement dans des conditions
difficiles, par exemple en cas d'écoulement
torrentiel, de charge polluante élevée ou de
“canaux présentant un risque de sédimentation. -

Vos avantages
Mesure sans contact de la vitesse de surface
Installation facile sans aménagements dans I'eau
Utilisation dans des conditions difficiles

Mesure de contréle Mesure sans contact en cas d’'importante Ecoulement torrentiel et
pour canaux ouverts charge polluante ou de sédimentation faibles hauteurs d’écoulement



Capteur radar
avec mesure de niveau

Mesure de débit par radar

La mesure de débit par radar s’effectue via I'acquisition des vitesses d'écoulement a la surface
de I'eau. L'exploitation de la réflexion des signaux radar sur les ondes est réalisée via le princi-
pe de I'effet Doppler. Grace a la mise en ceuvre d’'une mesure de niveau supplémentaire et a
des données relatives a la géométrie des canaux, le débit peut étre calculé.

La vitesse moyenne d’écoulement (v) est
calculée a partir de la vitesse a la surfa-
ce de I'eau et de modeles hydrauliques
intégrés. Le débit est calculé a I'aide de
la section dans laquelle passe le courant
(A) et de la vitesse moyenne d'écoule-
ment. La section concernée résulte de la
géométrie existante et de la hauteur
d’écoulement (h).

Q - A(h) *V,

A= Surface de la section (h)
Vv, = Vitesse moyenne d’écoulement dans la section
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Solution compléte pour
I’acquisition de données de
mesure,

la transmission de données,

la gestion de données et

le télédiagnostic -
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Concept de Co_m__,r'n'umCat'on global

Notre concept s'étend de la solution partielle, conviviale et autonome a la solution
complete de digitalisation. Le NIVUS WebPortal prend en charge I'exploitation des
données, la télémaintenance, les fonctions d’alarme et les rapports officiels. Le NIVUS
DataKiosk integre les valeurs de mesure dans les systémes des clients en
environnement difficile.

Options de télémaintenance et de télédiagnostic

Vue d’ensemble : consultation et extraction des valeurs de mesure actuelles
Exploitation : analyses complétes des valeurs de mesure et des signaux
Acceés a distance : modifications directes des paramétres sans temporisation
Diagnostic : télédiagnostic par le S.A.V. NIVUS et par I'exploitant

Contréle : analyse du comportement de I'application a distance

Du capteur au cloud - un seul et méme prestataire

Nous proposons une solution de bout en bout comprenant des capteurs avec
optimisation d’énergie, la stabilité de la transmission et de la mise a disposition des
données dans le cloud ou encore des rapports et évaluations préts a I'emploi.
Associée a notre concept de sécurité informatique, cette solution établit les bases d’'un
réseau de données de mesure performant.
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smartphone

Messapplikateon mit HFM
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Testez le NIVUS WebPortal



https://www.nivus.com/fr/produits-solutions/donnees/solutions-logiciel/nivus-webportal



https://www.nivus.com/fr/produits-solutions/technologie-de-mesure/mesure-de-debit/conduites-et-canaux-partiellement-pleins/debitmetre/nivuflow-mobile-750
https://www.nivus.com/fr/produits-solutions/technologie-de-mesure/mesure-de-debit/conduites-et-canaux-pleins/debitmetre/nivuflow-mobile-600
https://www.nivus.com/fr/produits-solutions/technologie-de-mesure/mesure-de-debit/conduites-et-canaux-partiellement-pleins/debitmetre/nivuflow-mobile-550



