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Droits d’auteur et de propriété intellectuelle 
Le contenu de ce manuel d’instructions ainsi que les tableaux et dessins sont la propriété de 
NIVUS GmbH. lls ne peuvent être ni reproduits, ni dupliqués sans autorisation expresse 
écrite. 
Toute infraction engage à des dommages-intérêts. 

 

Droit d’auteur 

Ce manuel d’instructions ne peut – même en partie – être reproduit, traduit ou rendu ac-
cessible à un tiers sans l’autorisation écrite expresse de NIVUS GmbH. 

Traduction 
Dans le cas de livraison dans les pays de la zone euro, le manuel est à traduire dans la 
langue du pays utilisateur. 
Dans le cas de discordances quant au texte traduit, il convient de consulter l’original de ce 
manuel (allemand) pour clarification ou de contacter une entreprise du groupe NIVUS. 

Copyright 
La retransmission ainsi que la reproduction de ce document, l’utilisation et la communication 
de son contenu sont interdites, à moins d’un accord explicite. Tous droits réservés. 

Noms d’usage 
La reproduction de noms d’usage, de noms commerciaux, de désignation de la marchandise, 
etc. dans ce manuel n’autorise pas à supposer que de tels noms puissent être utilisés n’im-
porte comment par n’importe qui. Il s’agit souvent de marques déposées, même si elles ne 
sont pas identifiées comme telles. 
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Généralités 
1 À propos de ce manuel 

 

Important 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION. 

À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE. 

Ce manuel concerne les capteurs par temps de transit et sert à leur utilisation conforme. Ce 
manuel s’adresse exclusivement à un personnel qualifié. 

Veuillez lire ce manuel attentivement et complètement avant installation et raccordement. Il 
contient des informations importantes sur le produit. Suivez les consignes de sécurité et te-
nez compte des avertissements. 
Si vous avez des difficultés à comprendre le contenu de ce manuel, contactez le fabricant ou 
une entreprise du groupe NIVUS pour toute assistance. Les entreprises du groupe NIVUS ne 
peuvent pas être tenues pour responsables des dommages matériels ou corporels causés 
par une mauvaise compréhension des informations contenues dans ce manuel. 

1.1 Autres documents applicables 
Pour l’installation et le fonctionnement de l’intégralité du système, des instructions ou des 
descriptions techniques supplémentaires peuvent être nécessaires pour compléter cette des-
cription technique. 

• Manuel d’instructions pour le transmetteur de débit ou l’enregistreur de données corres-
pondant 

• Manuel d’installation des capteurs par temps de transit 

• Description technique du module de séparation pXT0 - Temps de transit 

Ces manuels sont joints à la livraison ou peuvent être téléchargés sur le site NIVUS. 

1.2 Symboles et définitions utilisés 
Illustration Signification Remarque 

 Étape (d’action) Exécuter les étapes d’action ; 
respecter l’ordre prédéfini pour les étapes 
d’action numérotées 

 Renvoi Renvoi à des informations plus détaillées ou 
complémentaires 

>Texte< Paramètre ou menu Indique un paramètre ou un menu à 
sélectionner ou qui sera décrit 

 

Documentation 
Renvoi 

Renvoi à une documentation associée 

Tab. 1 Éléments structurels dans le manuel 
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Consignes de sécurité et informations sur les dangers 
2 Symboles et termes d’avertissement utilisés 

2.1 Explication relative à l’évaluation des niveaux de risque 

 

Le symbole général d’avertissement signale un danger pouvant entraîner des blessures 
ou la mort. Dans la partie texte, le symbole général d’avertissement est utilisé en combi-
naison avec les termes décrits ci-dessous. 

 

DANGER Avertissement pour risque élevé 

Signale un danger immédiat à risque élevé entraînant de graves blessures ou la mort s’il 
n’est pas évité. 

 

 

AVERTISSE-
MENT 

Avertissement pour risque modéré et dommages corporels 

Signale un danger potentiel à risque modéré pouvant entraîner des blessures (graves) ou 
la mort s’il n’est pas évité. 

 

 

ATTENTION Avertissement pour dommages corporels ou matériels 

Signale un danger potentiel à risque faible pouvant entraîner des blessures légères ou 
modérées ou des dommages matériels s’il n’est pas évité. 

 

 

AVERTISSE-
MENT 

Danger – risque électrique 

Signale un danger immédiat de choc électrique à risque modéré pouvant entraîner des 
blessures (graves) ou la mort s’il n’est pas évité. 

 

 

 

Remarque importante 

Contient des informations qui doivent être soulignées. 
Indique une situation potentiellement dangereuse pouvant endommager le produit ou son 
environnement immédiat si elle n’est pas évitée. 

 

 

Remarque 

Contient des conseils ou informations. 
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2.2 Avertissement figurant sur l’appareil (option) 

 

Avertissement général 

Ce symbole renvoie l’exploitant ou l’utilisateur au présent manuel d’instructions. 
La prise en compte des informations contenues dans ce document est nécessaire afin 
d’assurer la protection offerte par l’appareil lors de son installation et de son exploitation. 

 

 

Raccordement à la terre 

Ce symbole renvoie au raccordement du conducteur de protection de l’appareil. 
En fonction du type d’installation, l’appareil ne devra être utilisé qu’avec un raccordement 
à la terre approprié, conformément aux lois et réglementations en vigueur. 

 

3 Mesures particulières de précaution et de sécurité 
Lors de l’utilisation des appareils NIVUS, les consignes de sécurité et de précaution 
suivantes doivent être observées et respectées de manière générale et à tout moment. 
Ces avertissements et instructions ne seront pas répétés pour chaque description 
dans ce document. 

AVERTISSE-
MENT 

Vérifier les risques liés aux gaz explosifs 

Avant de démarrer les travaux de montage, d’installation ou de maintenance, vérifiez impé-
rativement le respect de toutes les réglementations de sécurité au travail ainsi que les 
risques éventuels liés aux gaz explosifs. Utilisez un détecteur de gaz pour la vérification. 

Lors des travaux dans le système de canalisation, veillez à ce qu’aucune charge électros-
tatique ne puisse se produire : 

 Évitez les mouvements inutiles pour réduire l’accumulation d’électricité statique. 
 Déchargez l’électricité statique présente sur votre corps avant de commencer à 

installer le capteur. 

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou des dom-
mages matériels. 

 

 

AVERTISSE-
MENT 

Exposition à des germes dangereux 

Lors de l’utilisation fréquente des capteurs dans des réseaux d’assainissement, certains 
composants peuvent être contaminés par des germes dangereux. Par conséquent, des 
précautions appropriées doivent être prises lors du contact avec câbles et capteurs. 

Portez des vêtements de protection. 
 

 

AVERTISSE-
MENT 

Respectez les consignes de sécurité au travail 

L’installation, le montage, la mise en service et la maintenance ne doivent être effectués 
que par un personnel dûment formé. Avant de démarrer les travaux de montage, il est es-
sentiel de vérifier le respect de toutes les consignes de sécurité au travail. 

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages corporels. 
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AVERTISSE-
MENT 

Ne pas désactiver les dispositifs de sécurité ! 

Il est strictement interdit de mettre hors service les dispositifs de sécurité ou de modifier 
leur fonctionnement. 

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou des dom-
mages matériels.  

 

 

 

Mise en service uniquement par du personnel qualifié 
Le système de mesure complet ne doit être installé et mis en service que par du person-
nel qualifié. 

 

4 Garantie 
Le fonctionnement des capteurs a été testé avant la livraison. Une utilisation conforme de 
l’appareil (chap. « 6 Utilisation conforme ») et le respect du manuel d’instructions, des docu-
ments joints (chap. « 1.1 Autres documents applicables »), des consignes de sécurité et des 
instructions indiquées garantissent un bon fonctionnement de l’appareil sans aucune restric-
tion fonctionnelle. 

 Veuillez également consulter le chapitre ci-après « 5 Clause de non-responsa-
bilité ». 

 

Limitation de la garantie 
En cas de non-respect des consignes de sécurité et des instructions de ce manuel, les 
entreprises du groupe NIVUS se réservent le droit de limiter la garantie. 

5 Clause de non-responsabilité 
Les entreprises du groupe NIVUS n’assument aucune responsabilité 

• pour les dommages résultant d’une modification de ce document. Les entreprises du 
groupe NIVUS se réservent le droit de modifier le contenu de ce document sans préa-
vis, y compris la présente clause de non-responsabilité. 

• pour les dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de la réglementa-
tion en vigueur. Pour le raccordement, la mise en service et l’exploitation des capteurs, 
respecter toutes les informations et les dispositions légales en vigueur dans le pays 
(par exemple, les réglementations VDE), ainsi que les réglementations Ex en vigueur et 
les réglementations de sécurité et de prévention des accidents applicables dans 
chaque cas. 

• pour les dommages corporels ou matériels résultant d’une mauvaise manipulation. 
Pour des raisons de sécurité et de garantie, toutes les manipulations sur l’appareil qui 
vont au-delà de l’installation et des mesures relatives au raccordement ne peuvent en 
principe être effectuées que par des employés de NIVUS, des personnes ou des socié-
tés agréées par NIVUS. 

• pour les dommages corporels ou matériels résultant de l’utilisation d’un appareil n’étant 
pas dans un parfait état technique. 

• pour les dommages corporels ou matériels résultant d’une utilisation non conforme à 
l’usage prévu. 

• pour les dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de 
sécurité de ce manuel. 
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• pour les mesures manquantes ou incorrectes résultant d’un défaut d’installation et 
pour les dommages consécutifs. 

6 Utilisation conforme 

 

Remarque importante 

Les capteurs sont exclusivement destinés à l’utilisation décrite ci-dessous. 
Toute autre utilisation ou transformation des capteurs sans l’accord écrit de NIVUS GmbH 
est considérée comme un usage non conforme. Les entreprises de NIVUS GmbH ne ré-
pondent pas de dommages en résultant. 

L’exploitant supporte seul le risque. 

Veuillez respecter impérativement les valeurs limites autorisées au chap. « 19 Données 
techniques ». Tous les cas d’application divergeant de ces valeurs limites, sauf accord écrit 
de NIVUS GmbH, ne sont pas pris en compte par la garantie accordée par les entreprises du 
groupe NIVUS. 

 

Remarque 

Pour l’installation et la mise en service, veuillez tenir compte des documents suivants : 

 Déclaration de conformité 
 Certificats de contrôle par un organisme agréé 
 Réglementations nationales en vigueur 

Capteurs NOS-V2/V3/V4 / NOS0 
Ces capteurs sont conçus pour mesurer la vitesse d’écoulement dans des eaux claires et 
pures à légèrement polluées dans des conduites, canaux ou des cours d’eau partiellement 
ou entièrement remplis. Raccordement de préférence au convertisseur de mesure de débit 
NivuFlow 650. 

Capteurs NOS-V2E/V2S 
Ces capteurs sont conçus pour mesurer la vitesse d’écoulement dans des eaux claires et 
pures à légèrement polluées dans des conduites pleines. Raccordement au convertisseur de 
mesure de débit NivuFlow 600 ou NivuFlow 650. 

Capteurs NIS-/NIS0 
Ces capteurs sont conçus pour mesurer la vitesse d’écoulement dans des eaux claires et 
pures à légèrement polluées dans des conduites pleines ou des canaux rectangulaires.  
Raccordement au convertisseur de mesure de débit NivuFlow 600. 

Capteurs TSP0 
Ces capteurs sont conçus pour mesurer la vitesse d’écoulement dans des eaux claires et 
pures à légèrement polluées dans des conduites pleines ou des canaux rectangulaires.  
Raccordement au convertisseur de mesure de débit NivuFlow Mobile 600 ou NivuFlow 600.  

Capteurs NIC-CO 
Ces capteurs sont conçus pour mesurer la vitesse d’écoulement dans des eaux claires et 
pures à légèrement polluées dans des conduites pleines. Ces capteurs sont montés sur l’ex-
térieur de la conduite et n’ont aucun contact avec le milieu (mesure sans contact). Raccorde-
ment au convertisseur de mesure de débit NivuFlow 600 ou NivuFlow Mobile 600. 
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7 Protection Ex  
Certains des capteurs décrits sont conçus pour être utilisés dans des zones à atmosphère 
explosive. Voir chap. « 17 Variantes de capteurs ». 

En général, la maintenance et la réparation ne doivent être effectuées qu’en dehors de la 
zone Ex. 

Agrément des capteurs 
Capteurs  II 2G Ex ib IIB T4 Gb (TÜV 12 ATEX 087812) 

  IECEx TUN 18.0023 

 

DANGER Risque de décharge électrostatique 

Lors des travaux dans le système de canalisation, veillez à ce qu’aucune charge électros-
tatique ne puisse se produire : 

 Évitez les mouvements inutiles pour réduire l’accumulation d’électricité statique. 
 Déchargez l’électricité statique présente sur votre corps avant de commencer à 

installer le capteur. 

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou des dom-
mages matériels. 

 
 

 

 

Validité de l’agrément Ex 

L’agrément Ex n’est valable qu’en combinaison avec le marquage correspondant sur la 
plaque signalétique des capteurs. 

 

 

Déclarations de conformité et certificats de contrôle 

Pour l’installation et la mise en service, respectez impérativement les certificats de confor-
mité européens et les certificats de contrôle de l’organisme notifié. 

 

8 Obligations de l’exploitant 

 

Remarque importante 

Dans l’EEE (Espace Économique Européen), observez et respectez la version locale de 
la directive-cadre européenne (89/391/CEE) ainsi que les directives individuelles s’y rap-
portant et particulièrement la directive (2009/104/CE) relative aux prescriptions minimales 
quant à la sécurité et à la protection sanitaire lors de l’utilisation par les employés de 
moyens de production au cours de leur travail.  
En Allemagne, la réglementation sur la sécurité d’exploitation doit être respectée. 

L’exploitant doit se procurer le permis local d’exploitation et observer les obligations qui y 
sont liées. En outre, il doit respecter les dispositions légales locales et les exigences en ma-
tière de protection de l’environnement relatives aux points suivants : 

• La sécurité du personnel (règles de prévention des accidents) 

• La sécurité des équipements de travail (équipement de protection et entretien) 

• L’élimination des produits (loi sur les déchets) 
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• L’élimination des matériaux (loi sur les déchets) 

• Nettoyage (détergents et élimination) 

Raccordements 
Avant d’activer le système de mesure, l’exploitant doit s’assurer que les règles locales (par 
exemple pour le raccordement électrique) ont été respectées lors du montage et de la mise 
en service. 

Conservation du manuel 
Conservez soigneusement ce manuel et assurez-vous qu’il est accessible à tout moment par 
l’utilisateur du produit. 

Mise à disposition du manuel 
Lors de la cession des capteurs, ce manuel d’instructions doit également être fourni. Ce ma-
nuel fait partie de la livraison. 

9 Exigences relatives au personnel 
L’installation, la mise en service et la maintenance doivent être effectuées par du personnel 
remplissant les conditions suivantes : 

• Un personnel qualifié avec une formation adéquate 

• Autorisation par l’exploitant du site 

 

Personnel qualifié 

Au sens du présent manuel ou des avertissements sur le produit même, on entend par 
personnel qualifié, des personnes familiarisées avec l’installation, le montage, la mise en 
service et l’exploitation du produit et possédant les qualifications requises, telles que :  

I. Formation et instruction ou autorisation de mise sous tension et de mise hors ten-
sion, de mise à la terre, d’identification des circuits et des appareils/systèmes con-
formément aux pratiques de sécurité établies. 

II. Formation conformément aux pratiques de sécurité établies en matière de mainte-
nance et d’utilisation d’équipements de sécurité appropriés. 

III. Formation aux premiers secours. 
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Livraison, stockage et transport 
10 Matériel livré 

La livraison standard des capteurs par temps de transit comprend :  

• Capteurs par temps de transit (nombre et type selon les documents de livraison) 

• Description technique (avec déclarations de conformité UE et agréments Ex correspon-
dants) contenant toutes les informations nécessaires pour le fonctionnement des cap-
teurs (imprimé ou lien vers le centre de téléchargement NIVUS) 

• Manuel d’installation pour capteurs par temps de transit (imprimé ou lien vers le centre 
de téléchargement NIVUS) 

Vérifiez les autres accessoires en fonction de la commande à partir du bon de livraison. 

11 Contrôle à réception 
Vérifiez l’intégralité et l’intégrité visible du matériel livré immédiatement après la réception. 
Signalez immédiatement d’éventuelles avaries de transport à la société de transport. Signa-
lez-les également par écrit à NIVUS GmbH / Eppingen. 
Toute livraison incomplète doit être signalée par écrit à votre représentant compétent ou di-
rectement au siège principal à Eppingen dans un délai de deux semaines. 

 

Respecter le délai de deux semaines 

Des réclamations ultérieures ne seront plus acceptées. 

 

12 Stockage 
Veuillez prendre en compte les valeurs minimales et maximales pour les conditions exté-
rieures telles que la température et l’humidité atmosphérique conformément au chapitre « 19 
Données techniques ».  
Protégez l’appareil contre des vapeurs de solvants corrosives ou organiques, des rayonne-
ments radioactifs et des radiations électromagnétiques. 

13 Transport 
Protégez les capteurs des chocs, coups, secousses ou vibrations. Le transport doit se faire 
dans l’emballage d’origine. 
Sinon, les mêmes conditions que pour le stockage s’appliquent en ce qui concerne les in-
fluences extérieures (voir chap. « 12 Stockage »). 

14 Retour de matériel 
Dans le cas d’un retour, renvoyez le capteur dans son emballage d’origine, franco de port à 
NIVUS GmbH à Eppingen. 
Les envois insuffisamment affranchis ne seront pas acceptés ! 

Généralement, un bon de retour (avec numéro de retour RMA) doit être demandé au S.A.V. 
de NIVUS avant le retour. Sans ce numéro RMA, les marchandises retournées ne peuvent 
pas être affectées correctement. 

 Voir chap. « 24.2 Information S.A.V. ». 
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Description du produit 
15 Aperçu des capteurs 

Les capteurs illustrés sont conçus pour un raccordement aux convertisseurs de mesure  
NIVUS. Ils sont toujours appairés en usine et doivent être utilisés/connectés selon ce prin-
cipe. 

 
 Capteur de vitesse cylindrique type NIS-V200R (1 MHz) 

 Capteur de vitesse à visser type NOS-V2E (1 MHz) 

 Capteur de vitesse à insertion type NOS-V2S (1 MHz) 

 Capteur de vitesse à tête sphérique de type NOS-V20BS (1 MHz) (illustré sans 
plaque/écrou de montage) 

 Capteur de vitesse hémisphérique type NOS-V30BS (1 MHz) 

 Capteur de vitesse tubulaire type NOS-V40 (200 kHz) 

 Capteur de vitesse hydrodynamique type NIS-V280KS (1 MHz) 

 Capteur de vitesse sphérique type NOS0H0V500 (500 kHz) 

 Capteur de vitesse tubulaire type NOS-V200 (1 MHz) 

 Capteur de vitesse cylindrique type TSP0V200 (1 MHz) 

 Capteur de vitesse sphérique type NOS0H0V200 (200 kHz) 

 Capteur de vitesse tubulaire type NOS-V300 (1 MHz) 

 Paire de capteurs Clamp-On type NIC-CO50 (500 kHz) 
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 Paire de capteurs Clamp-On type NIC-CO01 (1 MHz) 

 Capteur de vitesse cylindrique type NIS0-V200 

Fig. 15-1 Aperçu des capteurs 

15.1 Aperçus individuels des capteurs 

 
 Capteur pour la mesure de la différence par temps de transit (à utiliser en paires) 

 Corps de capteur 

 Prolongement de capteur (en option) 

 Câble de capteur 

Fig. 15-2 Capteur tubulaire type NOS-V200  

  
 Capteur pour la mesure de la différence par temps de transit (à utiliser en paires) 

 Corps de capteur 

 Filetage à visser sur le prolongement 

 Câble de capteur 

 Prolongement de capteur (en option) 

Fig. 15-3 Capteur tubulaire type NOS-V300  

  
 Capteur pour la mesure de la différence par temps de transit (à utiliser en paires) 
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 Corps de capteur 

 Prolongement de capteur (en option) 

 Filetage à visser sur le prolongement 

 Câble de capteur 

Fig. 15-4 Capteur tubulaire type NOS-V40  

 
 Tête de capteur (pivotante) (capteur pour la mesure de la différence par temps de 

transit ; à utiliser en paires) 

 Couvercle 

 Câble de capteur 

 Élément de serrage 

 Écrous d’alignement/de blocage du support de capteur 

 Support de capteur (pivotant/orientable) 

 Plaque de montage pour capteurs sphériques 

Fig. 15-5 Capteur à tête sphérique type NOS-V20BS  

  
 Capteur pour la mesure de la différence par temps de transit (à utiliser en paires) 
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 Corps de capteur  

 Vis d’alignement 

 Câble de capteur 

 Support pour capteurs hémisphériques (en option) 

 Connecteur enfichable immergé (en option) 

Fig. 15-6 Capteur hémisphérique type NOS-V30BS  

  
 Capteur pour la mesure de la différence par temps de transit (pivotant) (à utiliser en 

paires) 

 Plaque de montage pour capteurs sphériques 

 Support de capteur (pivotant/orientable) 

 Écrous d’alignement/de blocage du support de capteur 

 Serrage pour capteur 

 Câble de capteur 

Fig. 15-7 Capteur sphérique type NOS0H0V200  

 Dispositif de fixation standard correspondant, voir chap. « 28 Accessoires (op-
tion) ». 

  
 Capteur pour la mesure de la différence par temps de transit (pivotant) (à utiliser en 

paires) 

 Plaque de montage pour capteurs sphériques  
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 Support de capteur (pivotant/orientable)  

 Écrous d’alignement/de blocage du support de capteur 

 Serrage pour capteur 

 Câble de capteur  

Fig. 15-8 Capteur sphérique type NOS0H0V500 

 Dispositif de fixation standard correspondant, voir chap. « 28 Accessoires (op-
tion) ». 

 
 Capteur pour la mesure de la différence par temps de transit (à utiliser en paires) 

 Corps de capteur 

 Écrou d’alignement et de fixation 

 Câble de capteur 

Fig. 15-9 Capteur à visser type NOS-V2E  

 
 Capteur pour la mesure de la différence par temps de transit (à utiliser en paires) 

 Corps de capteur  

 Câble de capteur 

Fig. 15-10 Capteur à insertion type NOS-V2S  
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 Tête de capteur (capteur pour la mesure de la différence par temps de transit ; à 

utiliser en paires) 

 Manchon à souder 

 Joint plat 

 Vanne 

 Élément d’étanchéité et de fixation 

 Presse-étoupe 

 Câble de capteur 

Fig. 15-11 Capteur cylindrique type NIS-V200RL  

 
 Capteur pour la mesure de la différence par temps de transit (à utiliser en paires) 

 Raccord à vis du capteur (mobile) 

 Élément de fixation 

 Corps de capteur 

 Filetage pour le vissage du guide d’alignement, vis M4 

 Filetage à visser sur le prolongement 

 Presse-étoupe 

 Câble de capteur 

Fig. 15-12 Capteur cylindrique type NIS-V200RT  
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 Capteur pour la mesure de la différence par temps de transit (à utiliser en paires) 

 Corps de capteur 

 Presse-étoupe 

 Plaque de montage 

 Câble de capteur (option avec tuyau ondulé) 

Fig. 15-13 Capteur hydrodynamique type NIS-V280KS  

 
 Tête de capteur (capteur pour la mesure de la différence par temps de transit ; à 

utiliser en paires) 

 Manchon à souder 

 Joint plat 

 Vanne 

 Élément d’étanchéité et de fixation 

 Presse-étoupe 

 Câble de capteur 

Fig. 15-14 Capteur cylindrique type NIS0V200  

 
 Tête de capteur (capteur pour la mesure de la différence par temps de transit ; à 

utiliser en paires) 
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 Manchon à souder 

 Joint plat 

 Vanne 

 Élément d’étanchéité et de fixation 

 Presse-étoupe 

 Câble de capteur 

Fig. 15-15 Capteur cylindrique type TSP0V200  

 
 Paire de capteurs pour la mesure de la différence par temps de transit (à utiliser en 

paires) 

 Câble de capteur 

Fig. 15-16 Capteurs Clamp-On type NIC-CO01  

 
 Paire de capteurs pour la mesure de la différence par temps de transit (à utiliser en 

paires) 

 Câble de capteur 

Fig. 15-17 Capteurs Clamp-On type NIC-CO50  

16 Marquage de l’appareil 
Les indications figurant dans cette description technique ne sont valables que pour les types 
de capteurs indiqués sur la page de garde. 
Les plaques signalétiques se trouvent sur la gaine de câble entrant dans le corps du capteur 
et à l’extrémité du câble. Elles sont protégées des intempéries et de l’abrasion par une gaine 
thermorétractable transparente et contiennent les informations suivantes : 

• Nom et adresse de NIVUS GmbH 

• Marquage CE 
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• Identification de la série et du type avec référence article et numéro de série 

• Année de fabrication : les quatre premiers chiffres du numéro de série correspondent à 
l’année de fabrication et à la semaine calendaire (2203.....) 

• Marquage protection Ex 

• Conditions ambiantes d’exploitation 

L’indication correcte de la référence et du numéro de série du capteur concerné est impor-
tante pour toute demande et pour les commandes de pièces de rechange. Ce n’est qu’ainsi 
qu’un traitement correct et rapide sera possible. 

 

Fig. 16-1 Plaque signalétique de capteur de vitesse sans Ex (exemple type NOS) 

  

Fig. 16-2 Plaques signalétiques Ex de capteur de vitesse type NIS-V2 (supplémen-
taire) 

  

Fig. 16-3 Plaques signalétiques Ex de capteur de vitesse type NIS0V2 (supplémen-
taire) 

  

Fig. 16-4 Plaques signalétiques Ex de capteur de vitesse type TSP0 (supplémen-
taire) 
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Fig. 16-5 Plaques signalétiques Ex de capteur Clamp-On type NIC-CO01 (supplé-
mentaire) 

  

Fig. 16-6 Plaques signalétiques Ex de capteur Clamp-On type NIC-CO50 (supplé-
mentaire) 

 

Vérifier les plaques signalétiques 

Vérifiez que le capteur livré correspond à votre commande à l’aide des plaques  
signalétiques. 

 

17 Variantes de capteurs   
Les capteurs sont produits en plusieurs variantes et se différencient par la longueur de câble, 
les connecteurs, les variantes spéciales et les matériaux.  
La référence article se trouve sur la plaque signalétique fixée sur la gaine de câble entrant 
dans le corps du capteur et à l’extrémité du câble. La plaque signalétique est protégée contre 
les intempéries et l’abrasion au moyen d’une gaine rétractable transparente. De plus, la dési-
gnation des bornes de raccordement du capteur ainsi qu’une indication sont visibles à l’extré-
mité du câble.  
Les capteurs assemblés par paires sont appairés entre eux. Cet offset individuel est noté sur 
chaque étiquette de câble. 
 
NOS- Variante/type            
 V2005 Capteurs tubulaires ; conduite de montage long. 500 mm, ø 35 mm ; 

tête de capteur (1.4571) avec CFK (ø 20 mm) pour 1 MHz ; pour une 
installation dans des cours d’eau dont les longueurs de cordes vont 
jusqu’à 6 m (longueur de corde supérieure à 6 m possible, selon la 
situation sur site) 

 V3005 Capteurs tubulaires ; conduite de montage long. 500 mm, ø 35 mm ; 
tête de capteur (1.4571) avec CFK (ø 40 mm) pour 1 MHz ; pour une 
installation dans des cours d’eau dont les longueurs de cordes vont 
jusqu’à 10 m (longueur de corde supérieure à 10 m possible, selon la 
situation sur site) 

 V4005 Capteurs tubulaires ; conduite de montage long. 500 mm, ø 35 mm ; 
tête de capteur (1.4571) avec CFK (ø 65 mm) pour 200 kHz 
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 V20BS Capteur à tête sphérique, réglable ; POM avec face GFK 1.4571 
(ø 20 mm) ; pour 1 MHz ; optimisation de l’aérodynamisme 

 V20BX Face de capteur pour versions individuelles de capteurs/supports ; pour 
200 ou 500 kHz ; pour une installation dans des cours d’eau dont les 
longueurs de cordes vont jusqu’à 200 m (longueur de corde supérieure 
à 200 m possible, selon la situation sur site) 

 V30BS Capteurs hémisphériques ; POM avec CFK, face 1.4571 (ø 40 mm) ; 
pour 1 MHz ; optimisation de l’aérodynamisme 

 V30BX Capteurs hémisphériques ; POM avec CFK, tête de capteur droite ; 
face 1.4571 (ø 40 mm) ; pour 1 MHz ; optimisation de l’aérodynamisme 

  Niveau de pression         
  L 1,2 bar          
   Position de la corde      
   1 Position de la corde à 45° (angle de réglage conseillé) par 

rapport au courant 
    Agrément ATEX      
    0 Sans        
     Longueur de câble    
     10 10 m, préassemblé    
     20 20 m, préassemblé    
     30 30 m, préassemblé    
     40 40 m, préassemblé    
     50 50 m, préassemblé    
     60 60 m, préassemblé    
     70 70 m, préassemblé    
     80 80 m, préassemblé    
     90 90 m, préassemblé    
     99 100 m, préassemblé    
      Connexion du capteur 
      A Pour le raccordement aux 

transmetteurs NivuFlow 600/650 ; 
raccorder via connecteur enfichable 
immergé (type V30B uniquement) 

      B Pour le raccordement aux 
transmetteurs NivuFlow 600/650 via 
connecteur enfichable immergé 
(uniquement pour type V30B), via 
module d’extension NFE 

      K Pour le raccordement aux 
transmetteurs NivuFlow 600/650 ou 
aux protections contre les surtensions 
BSL0 SPT xx 

      Z Pour le raccordement aux 
transmetteurs NivuFlow 600/650 via 
module d’extension NFE 

NOS-  L 1 0          

Tab. 2 Codification pour capteurs ultrasoniques type NOS  
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NOS- Variante/type            
 V2E00 Capteur à visser 1¼“ pour une installation via un manchon à souder 

(Montage du capteur possible uniquement par l’extérieur) 
 V2S00 Capteur à insertion à installer par un trou de passage 

(Montage du capteur possible uniquement par l’intérieur) 
  Niveau de pression         
  H 80 bar          
   Position de la corde      
   A 45° 
   B Système multi-cordes 18° ; pour une installation selon 

IEC60041 ; sur demande 
   C Système multi-cordes 30° ; pour une installation selon 

IEC60041 ; sur demande 
   D Système multi-cordes 54° ; pour une installation selon 

IEC60041 ; sur demande 
   X Position spéciale 
    Agrément ATEX      
    0 Sans        
     Longueur de câble    
     10 10 m, préassemblé    
     20 20 m, préassemblé    
     30 30 m, préassemblé    
     40 40 m, préassemblé    
     50 50 m, préassemblé    
     60 60 m, préassemblé    
     70 70 m, préassemblé    
     80 80 m, préassemblé    
     90 90 m, préassemblé    
     99 100 m, préassemblé    
      Connexion du capteur 
      K Pour le raccordement aux 

transmetteurs NivuFlow 600/650 ou 
aux protections contre les surtensions 
BSL0 SPT xx 

      Z Pour le raccordement aux 
transmetteurs NivuFlow 600/650 via 
module d’extension NFE 

NOS-  H  0          

Tab. 3 Codification pour capteurs à visser / capteurs à insertion type NOS  
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NOS0 Variante/type           
 H0 V500 Capteur sphérique à ultrasons 500 kHz, plage de température :  

-20 °C à 50 °C ; pour la détection de la vitesse d’écoulement par 
différence de temps de transit ;  
pour des conduites et des géométries pleines ou partiellement 
remplies, des canaux ouverts et des cours d’eau ; 
Avec support de montage pour la fixation du capteur sur une butée ; 
Matériau : 1.4571 

 H0 V200 Capteur sphérique à ultrasons 200 kHz, plage de température :  
-20°°C à 50°°C ; pour la détection de la vitesse d’écoulement par 
différence de temps de transit ;  
pour les conduites et les géométries pleines ou partiellement remplies, 
les canaux ouverts et les cours d’eau ; 
Avec support de montage pour la fixation du capteur sur une butée ; 
Matériau : 1.4571 ; largeur 92 mm 

  Agrément ATEX    
  0 Sans    
   Longueur de câble 
   10 10 m, préassemblé 
   20 20 m, préassemblé    
   30 30 m, préassemblé    
   40 40 m, préassemblé    
   50 50 m, préassemblé    
   60 60 m, préassemblé    
   70 70 m, préassemblé    
   80 80 m, préassemblé    
   90 90 m, préassemblé    
   99 100 m, préassemblé    
    Connexion du capteur 
    K Pour le raccordement au transmetteur NivuFlow 

600 ou aux protections contre les surtensions 
BSL0 SPT xx 

    Z Pour le raccordement au transmetteur NivuFlow 
600 via module d’extension NFE 

NOS0  0           

Tab. 4 Codification pour capteurs ultrasoniques (capteurs sphériques) type 
NOS0   
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NIS- Variante            
 V200 Capteur cylindrique 
  Type   
  RT Capteurs cylindriques 1½“ ; pression max. 16 bars ; 1.4571 avec 

CFK 
  RX Capteurs cylindriques ; réalisation spéciale 
 V280 Capteur hydrodynamique 
  Type   
  KS Capteur hydrodynamique 1.4571 avec guide d’alignement ; 

pression max. 10 bars 
   Agrément        
   0 Sans         
   2 Agrément eau potable selon WRAS (BS6920) (uniquement 

pour modèle V200 capteurs cylindriques) 
   E Agrément Ex zone 1 (longueur de câble max. 20 m) 
    Longueur de câble       
    10 10 m, préassemblé 
    20 20 m, préassemblé 
    30 30 m, préassemblé 
    40 40 m, préassemblé 
    50 50 m, préassemblé 
    60 60 m, préassemblé 
    70 70 m, préassemblé 
    80 80 m, préassemblé 
    90 90 m, préassemblé 
    99 100 m, préassemblé 
     Connexion du capteur     
     K Pour le raccordement au transmetteur 

NivuFlow 600 ou aux protections contre les 
surtensions BSL0 SPT xx 

     Z Pour le raccordement au transmetteur 
NivuFlow 600 via module d’extension NFE 

      Longueur de conduite (0 pour capteur 
hydrodynamique) 

      0 Pour capteur hydrodynamique (limites 
système) 

      2 200 mm (pour capteurs cylindriques), 
pour type RT 

      3 300 mm (pour vanne d’isolement) 
      X Longueur spéciale ; uniquement pour 

capteur cylindrique type RT 
NIS-              

Tab. 5 Codification pour capteurs ultrasoniques type NIS  
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NIS0 Variante            
 V200 Capteur cylindrique 
  Type   
  RL Capteurs cylindriques 1" avec vanne d’isolement 1" et 

manchon à souder (acier inox),1 MHz ; pression max. 
16 bar ; DN100…DN2500 

 

   Agrément ATEX 
   0 Sans         
   E Zone 1 (longueur de câble autorisée 20 m max.)   
    Longueur de câble       
    10 10 m, préassemblé 
    20 20 m, préassemblé 
    30 30 m, préassemblé 
    40 40 m, préassemblé 
    50 50 m, préassemblé 
    60 60 m, préassemblé 
    70 70 m, préassemblé 
    80 80 m, préassemblé 
    90 90 m, préassemblé 
    99 100 m, préassemblé 
     Connexion du capteur     
     K Pour le raccordement au transmetteur 

NivuFlow 600 ou aux protections contre les 
surtensions BSL0 SPT xx 

     Z Pour le raccordement au transmetteur 
NivuFlow 600 via module d’extension NFE 

      Longueur de conduite     
      3 300 mm      
NIS0 V200 RL    3        

Tab. 6 Codification pour capteurs ultrasoniques type NIS0  
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TSP0 Variante            
 V200 Capteur cylindrique  
  Typ

e 
  

  RL Capteurs cylindriques 1" avec vanne d’isolement 1" et 
manchon à souder (acier inox),1 MHz ; pression max. 16 bar ; 
DN100…DN2500 

 

   Agrément ATEX       
   0 Sans       
   E Zone 1 (longueur de câble autorisée 20 m max.)   
    Longueur de câble       
    10 10 m, préassemblé  
    15 15 m, préassemblé  
    20 20 m, préassemblé  
    30 30 m, préassemblé  
    40 40 m, préassemblé  
    50 50 m, préassemblé  
    60 60 m, préassemblé  
    70 70 m, préassemblé  
    80 80 m, préassemblé  
    90 90 m, préassemblé  
    99 100 m, préassemblé  
     Connexion du capteur      
     M Raccordement au transmetteur NivuFlow 

Mobile 600 
      Longueur de conduite     
      3 300 m      
TSP0 V200 RL   M 3        

Tab. 7 Codification pour capteurs ultrasoniques type TSP0  
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NIC- Type             
 CO01 Paire de capteurs Clamp-On en acier inox/PEEK pour conduites pleines ; 

plage de mesure ±10 m/s ; DN50...DN2500 ; plage de température  
-30...+80 °C ; avec 1x graisse de couplage (tube de 6 g) et 1 paire de 
tampons de couplage 

 CO50 Paire de capteurs Clamp-On en acier inox/PEEK pour conduites pleines ; 
plage de mesure ±10 m/s ; DN300...DN6000 ; plage de température  
-30...+80 °C ; avec 1x graisse de couplage (tube de 6 g) et 1 paire de 
tampons de couplage 

  Agrément ATEX  
  0 Sans  
  E Zone 1 (longueur de câble autorisée 20 m max.)  
   Longueur de câble         
   07 7 m, préassemblé 
   10 10 m, préassemblé 
   20 20 m, préassemblé 
   30 30 m, préassemblé 
   40 40 m, préassemblé 
   50 50 m, préassemblé 
    Connexion du capteur      
    K Pour le raccordement au transmetteur NivuFlow 600 

ou aux protections contre les surtensions BSL0 SPT 
xx 

    M Pour le raccordement au transmetteur NivuFlow 
Mobile 600, avec connecteur 

 

    Z Pour le raccordement au transmetteur NivuFlow 
600 via module d’extension NFE 

 

NIC-              

Tab. 8 Codification pour capteurs Clamp-On type NIC-CO 

  



 

Description technique 
Capteurs par temps de transit 

 
 

Page 32 Capteurs par temps de transit NOS/NIS/TSP/NIC - TB - Rév. 05 / 28/03/2025 
 
 

18 Conseils pour la sélection des capteurs 

18.1 Types de capteurs et diamètres intérieurs de conduites / largeurs de canaux 
adaptés  

Les graphiques suivants montrent brièvement quels types de capteurs sont utilisables avec 
les diamètres intérieurs de conduites / largeurs de canaux courants. De la largeur minimale 
techniquement nécessaire à la largeur maximale possible (avec la zone recommandée). 
Pour la sélection effective du capteur, il faut cependant toujours tenir compte du type de 
construction et de la nature de l’intégralité de l’application.  
 

 
Fig. 18-1 NOS/NOS0 (capteur tubulaire, (hémi-)sphérique) et largeurs de canal 

adaptées  

 
Fig. 18-2 NOS-/NIS-/NIS0 (capteur à visser, à insertion, cylindrique) et diamètres 

intérieurs de conduite adaptés  

 
Fig. 18-3 NIC-CO (capteur Clamp-On) et diamètres intérieurs de conduite adaptés 
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18.2 Épaisseurs de paroi requises pour capteurs Clamp-On 
Capteur Épaisseur de paroi minimale 
NIC-CO01 2 mm 
NIC-CO50 5 mm 

Tab. 9 Épaisseurs de paroi requises 

19 Données techniques 

19.1 Capteurs de vitesse d’écoulement type NOS- 
Principe de mesure Différence de temps de transit ultrasonique 
Fréquences de mesure 1 MHz, 500 kHz, 200 kHz  
Plage de vitesse ±20 m/s 
Largeurs de canaux 0,5…200 m ; autres largeurs sur demande 
Incertitude de mesure Vitesse d’écoulement (vmoyen) sur la corde ±0,1 % de la valeur de mesure 
Type de protection IP68 
Temp. de fonctionnement -40 °C…+50 °C 
Temp. de stockage -40 °C…+70 °C 
Longueur de câble 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 m ;  

Possibilité d’extension : capteurs raccordables à un module d’extension, 
longueur de câble entre le module d’extension et le transmetteur max. 
200 m 

Version de câble Câble d’un seul tenant ; 
Câble préassemblé avec coupleur immergé (option pour NOS-V30B) 

Type de câble Twinax 2x AWG 20 ; PUR  
Diamètre extérieur de 
câble 

8,5 mm 

Types de capteurs - Capteur tubulaire 
- Capteur (hémi-)sphérique 
- Capteur à insertion/capteur à visser 

Matériaux en contact 
avec le milieu 

- Capteur tubulaire/capteur à insertion/capteur à visser : acier inox 
1.4571, CFK (carbone), Viton® 

- Hémisphère : acier inox 1.4571, CFK (carbone), POM, PUR, néoprène 
pour coupleur immergé 

- Capteur à tête sphérique : acier inox 1.4571, CFK (carbone), POM 
- Câble : PUR 

Mesure de la température / mesure de la vitesse du son  

Plage de mesure 0 °C…+60 °C 
Erreur de mesure  ±1 K 

Tab. 10 Données techniques type NOS- 

19.2 Capteurs de vitesse d’écoulement type NOS0 
Principe de mesure Différence de temps de transit ultrasonique 
Fréquences de mesure 500 kHz, 200 kHz  
Plage de vitesse ±20 m/s 
Largeurs de canaux 0,5…200 m ; autres largeurs sur demande 
Incertitude de mesure Vitesse d’écoulement (vmoyen) sur la corde ±0,1 % de la valeur de mesure 
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Type de protection IP68 
Temp. de fonctionnement -40 °C…+50 °C 
Temp. de stockage -40 °C…+70 °C 
Longueur de câble 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 m ;  

Possibilité d’extension : capteurs raccordables à un module d’extension, 
longueur de câble entre le module d’extension et le transmetteur max. 
200 m 

Version de câble Câble d’un seul tenant 
Type de câble Twinax 2x AWG 20 ; PUR  
Diamètre extérieur de 
câble 

8,5 mm 

Types de capteurs Capteur sphérique 
Matériaux en contact 
avec le milieu 

- Capteur à tête sphérique : acier inox 1.4571, CFK (carbone), POM 
- Câble : PUR 

Mesure de la température / mesure de la vitesse du son  

Plage de mesure 0 °C…+60 °C 
Erreur de mesure  ±1 K 

Tab. 11 Données techniques type NOS0 

19.3 Capteurs de vitesse d’écoulement type NIS- 
Principe de mesure Différence de temps de transit ultrasonique 
Fréquence de mesure 1 MHz 
Plage de vitesse ±20 m/s  
Diamètre intérieur de 
conduite 

0,1…12 m (DN100…DN12000) 

Incertitude de mesure Vitesse d’écoulement (vmoyen) sur la corde ±0,1 % de la valeur de mesure  
Type de protection IP68 
Agrément Ex ATEX / IECEx Zone 1 (option) ; voir chap. « 7 Protection Ex » 
Temp. de fonctionnement -40 °C…+50 °C  
Temp. de stockage -40 °C…+80 °C 
Longueur de câble 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 m ;  

Possibilité d’extension : capteurs raccordables à un module d’extension, 
longueur de câble entre le module d’extension et le transmetteur max. 
200 m 

Type de câble Twinax 2x AWG 20 ; PUR  
Diamètre extérieur de 
câble 

8,5 mm 

Types de capteurs - Capteur cylindrique avec élément de fixation pour montage via 
manchon sur la conduite 

- Capteur hydrodynamique avec plaque de base pour une fixation sur la 
paroi de la conduite 

Matériaux en contact 
avec le milieu 

- Capteur cylindrique : acier inox 1.4571, CFK (carbone), NBR, HDPE 
- Capteur hydrodynamique : acier inox 1.4571, CFK (carbone) 
- Câble : PUR 

Pression de service - Capteur cylindrique : max. 16 bars (avec élément de fixation)  
- Capteur hydrodynamique : max. 4 bars 
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Mesure de température via la vitesse du son  

Plage de mesure dans le 
milieu 

0 °C…+60 °C 

Incertitude de mesure ±1 K 

Tab. 12 Données techniques type NIS- 

19.4 Capteurs de vitesse d’écoulement type NIS0  
Principe de mesure Différence de temps de transit ultrasonique 
Fréquence de mesure 1 MHz 
Plage de vitesse ±15 m/s  
Diamètre intérieur de 
conduite 

0,1…2,5 m (DN100…DN2500) 

Incertitude de mesure Vitesse d’écoulement (vmoyen) sur la corde ±0,1 % de la valeur de mesure  
Type de protection IP68 
Agrément Ex ATEX / IECEx Zone 1 (option) ; voir chap. « 7 Protection Ex » 
Temp. de fonctionnement -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C  

variante EX : -40 °C ≤ Ta ≤ 80 °C 
Temp. de stockage -40 °C…+80 °C 
Longueur de câble 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 m 
Type de câble Twinax 2x AWG 20  
Diamètre extérieur de 
câble 

8,5 mm 

Types de capteurs Capteur cylindrique avec élément de fixation pour montage via manchon 
sur la conduite 

Matériaux en contact 
avec le milieu 

Capteur cylindrique : acier inox 1.4571, CFK (carbone), NBR, HDPE 

Pression de service Capteur cylindrique : max. 16 bars (avec élément de fixation) (autres sur 
demande) 

Mesure de température via la vitesse du son  

Plage de mesure dans le 
milieu 

0 °C…+60 °C 

Incertitude de mesure ±1 K 

Tab. 13 Données techniques type NIS0 

19.5 Capteurs de vitesse d’écoulement type TSP0  
Principe de mesure Différence de temps de transit ultrasonique 
Fréquence de mesure 1 MHz 
Plage de vitesse ±15 m/s  
Diamètre intérieur de 
conduite 

0,1…2,5 m (DN100…DN2500) 

Incertitude de mesure Vitesse d’écoulement (vmoyen) sur la corde ±0,1 % de la valeur de mesure  
Type de protection IP68 
Agrément Ex ATEX / IECEx Zone 1 (option) ; voir chap. « 7 Protection Ex » 
Temp. de fonctionnement -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C  

variante EX : -40 °C ≤ Ta ≤ 80 °C 
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Temp. de stockage -40 °C…+80 °C 
Longueur de câble 10/15/20/30/40/50/60/70/80/90/100 m 
Type de câble Twinax 2x AWG 20/7 
Diamètre extérieur de 
câble 

6,0 mm 

Types de capteurs Capteur cylindrique avec élément de fixation pour montage via manchon 
sur la conduite 

Matériaux en contact 
avec le milieu 

Capteur cylindrique : acier inox 1.4571, CFK (carbone), NBR, HDPE 

Pression de service Capteur cylindrique : max. 16 bars (avec élément de fixation) (autres sur 
demande) 

Mesure de température via la vitesse du son  

Plage de mesure dans le 
milieu 

0 °C…+60 °C 

Incertitude de mesure ±1 K 

Tab. 14 Données techniques type TSP0 

19.6 Capteurs de vitesse d’écoulement type NIC-CO 
Principe de mesure Différence de temps de transit ultrasonique comme capteurs sans 

contact 
Matériau PEEK et acier inox 1.4301 
Fréquence de mesure 1 MHz, 500 kHz 
Plage de vitesse ±10 m/s 
Diamètre intérieur de 
conduite 

0,05…6,00 m (DN50…DN6000)  
NIC-CO01 : DN50…DN2500 
NIC-CO50 : DN300...DN6000 

Type de protection IP68 
Agrément Ex ATEX / IECEx Zone 1 (option) ; voir chap. « 7 Protection Ex » 
Temp. de 
fonctionnement 

-30 °C ≤ Ta ≤ +80 °C  
variante EX : -40 °C ≤ Ta ≤ 80 °C 

Temp. de stockage -40 °C…+80 °C (sans condensation) 
Longueur de câble 7/10/20/30/40/50 m 
Type de câble Twinax 2x AWG 20/7 
Diamètre extérieur de 
câble 

6,0 mm 

Types de capteurs Paire de capteurs à sangler sur la conduite 
Incertitude de mesure Vitesse d’écoulement (vmoyen) sur la corde ±0,1 % de la valeur de mesure 
Mesure de température via la vitesse du son 

Plage de mesure dans le 
milieu 

0 °C…+80 °C 

Incertitude de mesure ±1 K 

Tab. 15 Données techniques type NIC-CO 
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Installation et raccordement  
20 Dimensions du capteur 

 

Fig. 20-1 Schéma coté du capteur tubulaire type NOS V200/300 avec ø 20/40 mm 

 

Fig. 20-2 Schéma coté du capteur tubulaire type NOS-V40  
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Fig. 20-3 Schéma coté du capteur à tête sphérique type NOS-V20BS  

 

Fig. 20-4 Schéma coté du capteur hémisphérique type NOS ø 40 mm 
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Fig. 20-5 Schéma coté du capteur sphérique type NOS0H0V200 
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Fig. 20-6 Schéma coté du capteur sphérique type NOS0H0V500 
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Fig. 20-7 Schéma coté du capteur à visser type NOS-V2E  
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Fig. 20-8 Schéma coté du capteur à insertion type NOS-V2S  

 

Fig. 20-9 Schéma coté du capteur cylindrique type NIS-V200RL  
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1 Réglable 

Fig. 20-10 Schéma coté du capteur cylindrique type NIS-V200RT  

 

Fig. 20-11 Schéma coté du capteur hydrodynamique type NIS-V280KS  
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Fig. 20-12 Schéma coté du capteur cylindrique type NIS0V200  

 

Fig. 20-13 Schéma coté du capteur cylindrique type TSP0V200  
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Fig. 20-14 Schéma coté du capteur Clamp-On type NIC-CO01  

 

Fig. 20-15 Schéma coté du capteur Clamp-On type NIC-CO50  
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21 Affectation des câbles 
En fonction de nos fournisseurs, les câbles peuvent être fabriqués dans une des deux va-
riantes illustrées ci-dessous. Au niveau fonctionnel, les variantes de câbles sont identiques. 

 
Pos. Variante 1 Variante 2 

  Gaine de câble Gaine de câble 

  Gaine thermorétractable Gaine thermorétractable 

  Fil argenté avec gaine de câble noire ; 
blindage (sans masse) 

Fil argenté avec gaine de câble noire ; 
blindage (sans masse) 

  Fil cuivré avec gaine de câble 
transparente ; CH + 

Fil argenté avec gaine de câble 
blanche ; CH + 

  Fil argenté avec gaine de câble 
transparente ; CH - 

Fil argenté avec gaine de câble 
transparente ; CH - 

Fig. 21-1 Affectation d’extrémités de câble de capteurs 

22 Câble de capteur 

22.1 Prolongement de câble 
Les capteurs sont équipés d’un câble fixe de type « Twinax 2x AWG 20 » disponible en diffé-
rentes longueurs. 
Ce câble ne doit pas être raccourci.  
Le prolongement du câble peut être commandé en usine auprès de NIVUS moyennant paie-
ment. En plus d’une connexion techniquement optimale, un calibrage du capteur est alors 
effectué afin de garantir ses performances. 
Les capteurs des différentes cordes seront raccordés directement au convertisseur (deux ou 
quatre paires de capteurs) ou via un module d’extension. Il est possible de couvrir des dis-
tances jusqu’à 250 / 300 m. 

ATTENTION Prolongement de câble : respecter la longueur de câble max. et effectuer un cali-
brage 

Veuillez noter qu’un prolongement de câble de capteur est uniquement autorisé avec un 
câble spécial livré par la société NIVUS GmbH et avec le matériel de liaison correspondant 
(boîtes de jonction, manchons, etc).  

Ne pas dépasser la longueur max. du câble de capteur de 100 m.  

Un calibrage est ensuite nécessaire. 

 
 

 Les prolongements communs sont interdits ! 

Des prolongements communs de différentes applications ou le prolongement commun de 
mesures de niveau ou de vitesse d’écoulement séparées dans un même câble signal ne 
sont pas autorisés. 

 
 

 Les longueurs des câbles au sein d’une corde doivent être identiques 

Les câbles de capteur d’une même corde doivent avoir exactement la même longueur pour 
éviter tout risque d’erreur et/ou de défaillance de mesure. 

 
 

1 2

3

4

5
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23 Liste des résistances  
ATTENTION Endommagement dû à des milieux agressifs 

Dans des milieux fortement chlorurés, il existe un danger de corrosion par piqûres sur la 
plaque de montage en acier inox ou sur l’enveloppe du capteur cylindrique.  
L’acide sulfurique (H2S - risque de diffusion à travers la gaine du câble) ainsi que divers 
solvants organiques peuvent endommager le matériau du capteur.  

Installer les capteurs ou les câbles uniquement dans des milieux appropriés, sinon le ma-
tériau du capteur/câble risque d’être endommagé/détruit. La liste des résistances suivante 
est à respecter impérativement. 

 
 

Les parties de capteur en contact avec le milieu sont constituées par défaut des matériaux 
suivants : 

• 1.4571 (gaine de capteur cylindrique) 

• Carbone CFK (surface du capteur) 

• PEEK (revêtement cristaux du capteur) 

• Polyuréthane (PUR) (gaine de câble) 

• 1.4305 (raccord vissé)  

• Viton (PA/PR) (joint) 

Le capteur résiste aux eaux usées domestiques, aux eaux polluées et aux eaux pluviales 
ainsi qu’aux eaux d’égouts mixtes provenant des communes et des collectivités. La résis-
tance ne pose également aucun problème dans de nombreuses entreprises industrielles (par 
exemple Hüls, BASF, etc.). Néanmoins, le capteur n’est pas résistant à toutes les substances 
ni à tous les milieux mélangés.  

Dans des milieux composés (présence de plusieurs substances), des effets catalytiques peu-
vent se produire dans certaines conditions, qui n’apparaîtraient pas en présence d’une subs-
tance unique. L’importance des variations possibles ne permet pas de vérifier complètement 
ces effets catalytiques. 
En cas de doute, contactez votre agence NIVUS pour solliciter un échantillon de matériau à 
tester gratuitement sur une longue durée. 
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Tab. 16 Liste des résistances 

Légende de la liste des résistances 
Deux valeurs sont indiquées par milieu (par ex. 1/3). 
Chiffre de gauche = valeur pour +20 °C 
Chiffre de droite = valeur pour +50 °C 
0 Pas d’indications existantes/aucune information disponible 
1 Très bonne résistance/très approprié 
2 Bonne résistance/approprié 
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3 Résistance réduite 
4 Non résistant 
K Pas d’indications générales possibles 
L Risque de corrosion par piqûres ou de fendillement par corrosion 
( ) Valeur estimée 

Désignation des matériaux 
PEHD Polyéthylène de haute densité 
PPO GF30 Polyphényloxylène chargé à 30 % de fibres de verre 
PUR/PU Polyuréthane 
PEEK Polyétheréthercétone 
FEP Tétrafluoréthylène-propylène perfluoré 
V4A/acier inox 1.4571 (AISI 316Ti) ou 1.4301 (AISI 304) 
Hastelloy C276 Alliage de nickel-molybdène hautement résistant à la corrosion (marque 
 déposée) 
Viton (PA/PR) Fluorélastomère (marque déposée) 
PA GF30 Polyamide chargé à 30 % de fibres de verre 
PVDF Polyfluorure de vinylidène 
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Maintenance et nettoyage 
AVERTISSE-

MENT 
Vérifier les risques liés aux gaz explosifs 

Avant de démarrer les travaux de montage, d’installation ou de maintenance, vérifiez impé-
rativement le respect de toutes les réglementations de sécurité au travail ainsi que les 
risques éventuels liés aux gaz explosifs. Utilisez un détecteur de gaz pour la vérification. 

Lors des travaux dans le système de canalisation, veillez à ce qu’aucune charge électros-
tatique ne puisse se produire : 

 Évitez les mouvements inutiles pour réduire l’accumulation d’électricité statique. 
 Déchargez l’électricité statique présente sur votre corps avant de commencer à 

installer le capteur. 

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou des dom-
mages matériels. 

 
 

 

AVERTISSE-
MENT 

Exposition à des germes dangereux 

Lors de l’utilisation fréquente des capteurs dans des réseaux d’assainissement, certains 
composants peuvent être contaminés par des germes dangereux. Par conséquent, des 
précautions appropriées doivent être prises lors du contact avec câbles et capteurs. 

Portez des vêtements de protection.  
 

 

24 Maintenance 

24.1 Intervalle de maintenance  
De par leur conception, les capteurs NIVUS ne nécessitent pratiquement aucun étalonnage 
ni entretien, ils sont quasiment inusables. 
Néanmoins, NIVUS recommande une inspection annuelle du système de mesure complet 
par le S.A.V. de NIVUS. 
L’intervalle de maintenance peut différer en fonction de la zone opérationnelle du système de 
mesure. Les opérations et l’intervalle de maintenance dépendent des facteurs suivants : 

• Principe de mesure des capteurs 

• Usure du matériel 

• Milieu de mesure et aménagement du cours d’eau 

• Conditions générales pour l’exploitant du dispositif de mesure 

• Conditions ambiantes 

En plus de la maintenance annuelle, NIVUS recommande une maintenance complète du sys-
tème de mesure dans un délai de dix ans par le S.A.V. de NIVUS. 
Le contrôle d’appareils de mesure et de capteurs consiste en des mesures de base qui con-
tribuent à améliorer la sécurité d’exploitation et à augmenter la durée de vie du matériel. 

24.2 Information S.A.V. 
Pour l’inspection annuelle du système de mesure complet ou la maintenance complète au 
plus tard dix ans après la mise en service, contactez-nous : 

NIVUS France - S.A.V. 
Tél. +49 7262 9191-922 
customercenter@nivus.com 

mailto:customercenter@nivus.com
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25 Nettoyage  
Dans les milieux où les algues ou les débris flottants ont tendance à se déposer et où les 
mousses vertes encrassent le capteur, il peut être nécessaire de nettoyer le capteur de vi-
tesse d’écoulement périodiquement. Utilisez une brosse avec des poils synthétiques, un balai 
de rue ou autre. 

ATTENTION Dommages causés par des objets durs 

Pour nettoyer le capteur, n’utilisez en aucun cas des objets durs, tels que des brosses mé-
talliques, des perches, des racloirs ou autres. L’utilisation du jet d’eau n’est autorisée que 
jusqu’à une pression de 4 bars max. (voir chap. « 19 Données techniques ») (par ex. tuyau 
d’arrosage).  

Le nettoyage à haute pression est interdit, car il peut endommager le capteur et/ou provo-
quer une défaillance de mesure. 

 
 

 

26 Démontage/recyclage 
Recyclez les capteurs selon les réglementations environnementales en vigueur pour les pro-
duits électroniques. 

 Procédure : 

1. Débranchez le système de mesure du réseau électrique. 

2. Desserez les câbles connectés au transmetteur à l’aide d’un outil approprié. 

3. Démontez les capteurs. 
 

 

Directive DEEE de l’UE 

Le logo indique que lors de la mise au rebut de l’appareil, les exigences de la directive 
2012/19/UE relatives aux déchets issus d’équipements électriques et électroniques doivent être 
respectées. NIVUS GmbH soutient et promeut le recyclage et/ou la gestion écologiquement ra-
tionnelle des DEEE pour la protection de l’environnement et de la santé humaine. Respectez 
les lois et règlements locaux de gestion des déchets. 

NIVUS GmbH est enregistrée auprès de l’EAR, il est donc possible d’utiliser des points de col-
lecte et de retour publics en Allemagne pour l’élimination des déchets. 

 

27 Installation de pièces de rechange et de pièces d’usure 
Nous rappelons expressément que les pièces de rechange et accessoires que nous n’avons 
pas livrés ne sont ni contrôlés ni approuvés par nos soins. L’installation et/ou l’utilisation de 
ces pièces de rechange et accessoires peuvent modifier de manière négative les caractéris-
tiques constructives prédéfinies du système de mesure ou le mettre hors service.  
Pour les dommages résultant de l’utilisation de pièces et accessoires n’étant pas d’origine, la 
société NIVUS se désengage de toute responsabilité.   
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28 Accessoires (option)  
Référence article Description 
NOS0 0HAL H2VK Dispositif standard pour la fixation des capteurs sphériques type 

NOS0H0V200 sur une butée ; matériau : 1.4571 ; largeur 92 mm 
NOS0 0HAL H5VK Dispositif standard pour la fixation des capteurs sphériques type 

NOS0H0V500 sur une butée ; matériau : 1.4571 ; largeur 74 mm 
NOZ0 0HAL HK Dispositif de fixation des capteurs hémisphériques sur une butée 
NOZ0 0HAL 0 Dispositif de fixation des capteurs tubulaires sur une paroi verticale 
NOZ0 0STR BL Tôle de protection favorisant l’écoulement pour capteurs tubulaires 
NOZ0 ROHR VE1 Prolongement pour le tube de montage des capteurs tubulaires  
ZUB0 HAHN R15 Vanne d’isolement pour dégager des capteurs cylindriques hors de 

conduites exemptes de pression 
ZUB0 ABS 0xxx Collier de prise en charge pour l’installation de capteurs cylindriques 1½“ 

sur conduites 
ZUB- CO RA RA0010x xx Système de fixation de capteurs Clamp-On et sangles de serrage 
ZUB0 ERD MONT CO Système complet pour l’installation souterraine de capteurs Clamp-On 

Tab. 17 Accessoires 

 

Vous trouverez d’autres accessoires dans la liste de tarifs actuelle de  
NIVUS. 
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