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IoT für Messstellen und Anlagen ohne 
externe Spannungsversorgung

Vorteile

Sehr lange Batterielaufzeit

Durchgängiges Kommunikationskonzept mit VPN Kommunikation

Einsatz in Ex-Zone 1 möglich

Ereignisbetrieb individuell konfigurierbar

Hohe Datendichte bei Messzyklen ab 5 Sekunden

4 Universaleingänge (4-20 mA / 0-10 V oder digital)

Größere Betriebssicherheit durch Überwachung des Sensornetzes

Sensortypen. Die Zählerfunktion er-

möglicht die Anbindung von Impuls-

zählern. Ein spezieller Ereignisbetrieb 

bietet eine höhere zeitliche Auflösung 

der Messdaten. Die zugehörigen obe-

ren und unteren Schwellen können 

vom Kunden selbst definiert werden. 

Der Ereignisbetrieb kann ebenfalls üb-

er den Digitaleingang ausgelöst wer-

den. Darüber hinaus verfügt das Gate-

way über ein durchdachtes Alarmman-

agementsystem.

Das NivuLink Micro II kommt in einem 

robusten Gehäuse mit Schutzart IP68 

und eignet sich für den Einsatz in rau-

en Umgebungen. 

* Messung stündlich, Übertragung täg-

lich

Messumformer /
 Datenlogger

Messgröße

OPC / MQTT REST / HTTP / FTP / SMTP

Externe
Datenquellen

Sichere und schnelle Inbetriebnahme

Parametrierung vor Ort oder per Remote

Integrierte Echoprofilauswertung und Anzeige

Sicheres Plug & Play

Keine Programmiersoftware notwendigDas NivuLink Micro II ist ein autarkes 

Gateway für die Speicherung und au-

tomatische Übertragung von Mess-

daten über 2G/3G/4G oder LoRa. Der 

Einsatz in Ex-Zone 1 ist ebenfalls mö-

glich. Das Gerät ermöglicht die Inte-

gration dezentraler Messstellen in ein 

Leitsystem. Die leistungsstarken Bat-

terien sorgen für eine zuverlässige 

Stromversorgung der angeschlosse-

nen Sensorik sowie des Gateways 

bis zu 7 Jahren*.

Die Daten werden wahlweise im kun-

deneigenen Leitsystem oder in un-

serem leistungsstarken NIVUS Web-

Portal bereitgestellt und verarbeitet. 

Bis zu 4 Universaleingänge dienen je-

weils als Analog- oder Digitalschnitt-

stelle und ermöglichen in Verbindung 

mit der integrierten HART-Schnitt-

stelle die Anbindung einer Vielzahl an 

Nutzer / Kunde

NivuLink
Micro II

Das NivuLink Micro II ist ein integrier-

ter Baustein unseres durchgängigen 

Kommunikationskonzepts. Das Gerät 

ist zum Zeitpunkt der Auslieferung 

bereits dem WebPortal hinzugefügt 

und somit sofort einsatzbereit. Eine 

sichere Datenübertragung ist integra-

ler Bestandteil unserer Konnektivität 

und von Anfang an gewährleistet – 

das nennen wir sicheres Plug & Play.

NivuLink
Micro II

NivuLink
Micro II

NivuLink
Micro II
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Jeweils 5 obere bzw. untere Alarmschwellen pro Messkanal

Frei konfigurierbare Alarmschwellen und Hysterese

Alarmierung per SMS oder E-Mail an frei definierbare Personenkreise

Übersicht aller Alarmmeldungen

Über- und Unterschreiten individuell definierter Schwellen

Sensorfehler / Fehler Analogeingang

Durchdachtes Alarmmanagement

Warnmeldungen

FloodLead

ALARM
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Weitere Technische Daten zum 

NivuLink Micro II finden Sie hier

Ex-Zulassung

2G/3G/4G oder 
LoRa-Übertragung

Schutzart IP68

Betriebszeit 
ca. 7 Jahre

Typische Anwendungen
Kanalnetze, Regenüberlaufbecken, Regenmesser, Pegelmessung mit 

Drucksonde


